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     ｂ．下部半断面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ｒ1 =  4.850, Ｒ2 =  9.700, 覆工厚ｔ0 = 0.300, ｈ1 = 1.900 

   変形余裕量ｔ1 = 0.000, 吹付厚ｔ2 = 0.100 

   諸元寸法より                                               Ｌ3 =  3.730000 

 
    ｒ2  = Ｒ2 + ｔ0 + ｔ1 + ｔ2 

         =  9.700 + 0.300 + 0.000 + 0.100                         = 10.100 

 

    Ｌ4  =  ｒ2
2- ｈ1

2   - Ｌ3 =  10.1002 - 1.9002   -  3.730000  =  6.189677 

    α1' = Ｓin-1 
 ｈ1 

 ｒ2 
 = Ｓin-1 

 1.900 

 10.100 
                        = 10.゚8430205 

                                                                                  

   Ｖb-1 = π × ｒ2
2× α1' / 360゜- 1/2 × ( Ｌ3 + Ｌ4 ) × ｈ1 

         = π × 10.1002 × 10.゚8430205  / 360゜ 

                     - 1/2 × (  3.730000 +  6.189677 ) ×  1.900 =   0.228820 

   Ｖb-2 = Ｌ4× ｈ1 =  6.189677 × 1.900                         =  11.760386 

 
    Ｖb  = ( Ｖb-1 + Ｖb-2 ) × 2 

         = (   0.228820 +  11.760386 ) × 2                       =  23.978412 

                                                                  =  23.978 ｍ3／ｍ 
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  （２）  支払断面 
 
     ａ．上部半断面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ｒ5 =  6.570, Ｒ1 =  4.850, 覆工厚ｔ0 = 0.300 

   変形余裕量ｔ1 = 0.000, 吹付厚ｔ2 = 0.100 

   余掘ｔ = 0.200 

   α3 = 40.゚6293288 , α4 = 49.゚3706712 

   諸元寸法より                              Ｌ2 =  1.120000, ｈ3 =  1.305374 

 
    ｒ5  = Ｒ5 + ｔ0 + ｔ1 + ｔ2 + ｔ 

         =  6.570 + 0.300 + 0.000 + 0.100 +  0.200                =  7.170 

    ｒ1  = Ｒ1 + ｔ0 + ｔ1 + ｔ2 + ｔ 

         =  4.850 + 0.300 + 0.000 + 0.100 +  0.200                =  5.450 

                                                                                  

  Ｖsa-1 = ( π × ｒ5
2 × α3 / 360゜- 1/2 × Ｌ2 ×ｈ3 ) × 2 

         = ( π ×  7.1702 × 40.゚6293288  / 360゜ 

                           - 1/2 ×  1.120000 ×  1.305374 ) × 2 =  34.992832 

  Ｖsa-2 = π × ｒ1
2 × α4 / 360゜× 2 

         = π ×  5.4502 × 49.゚3706712  / 360゜× 2                =  25.594073 

 
   Ｖsa  = Ｖsa-1 + Ｖsa-2 =  34.992832 +  25.594073              =  60.586905 

                                                                  =  60.587 ｍ3／ｍ 
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     ｂ．下部半断面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ｒ1 =  4.850, Ｒ2 =  9.700, 覆工厚ｔ0 = 0.300 

   変形余裕量ｔ1 = 0.000, 吹付厚ｔ2 = 0.100 

   余掘ｔ = 0.200, ｈ1 = 1.900 

   諸元寸法より                                               Ｌ3 =  3.730000 

 
    ｒ2  = Ｒ2 + ｔ0 + ｔ1 + ｔ2 + ｔ 

         =  9.700 + 0.300 + 0.000 + 0.100 + 0.200                 = 10.300 

 

    Ｌ4  =  ｒ2
2 - ｈ1

2   - Ｌ3 =  10.3002 - 1.9002   -  3.730000 =  6.393241 

    α1' = Ｓin-1 
 ｈ1 

 ｒ2 
 = Ｓin-1 

 1.900 

 10.300 
                        = 10.゚6300018 

                                                                                  

  Ｖsb-1 = π × ｒ2
2 × α1' / 360゜- 1/2 × ( Ｌ3 + Ｌ4 ) × ｈ1 

         = π × 10.3002 × 10.゚6300018  / 360゜ 

                     - 1/2 × (  3.730000 +  6.393241 ) ×  1.900 =   0.224282 

  Ｖsb-2 = Ｌ4 × ｈ1 =  6.393241 × 1.900                        =  12.147158 

 
   Ｖsb  = ( Ｖsb-1 + Ｖsb-2 ) × 2 

         = (   0.224282 +  12.147158 ) × 2                       =  24.742880 

                                                                  =  24.743 ｍ3／ｍ 
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 ２）  吹付けコンクリート 
 
     ａ．上部半断面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ｒ5 =  6.570, Ｒ1 =  4.850, 覆工厚ｔ0 = 0.300 

   変形余裕量ｔ1 = 0.000, 吹付厚ｔ2 = 0.100 

   α3 = 40.゚6293288 , α4 = 49.゚3706712 

 
    ｒ5  = Ｒ5 + ｔ0 + ｔ1 =  6.570 + 0.300 + 0.000               =  6.870 

    ｒ1  = Ｒ1 + ｔ0 + ｔ1 =  4.850 + 0.300 + 0.000               =  5.150 

                                                                                  

    Ｆa1 = 2π × ｒ5 × α3 / 360゜× 2 

         = 2π ×  6.870 × 40.゚6293288  / 360゜× 2                =  9.743248 

    Ｆa2 = 2π × ｒ1 × α4 / 360゜× 2 

         = 2π ×  5.150 × 49.゚3706712  / 360゜× 2                =  8.875312 

 
    Ｆa  = Ｆa1 + Ｆa2 =  9.743248 +  8.875312                    = 18.618560 

                                                                  = 18.619 ｍ2／ｍ 
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     ｂ．下部半断面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ｒ1 =  4.850, Ｒ2 =  9.700, 覆工厚ｔ0 = 0.300, ｈ1 = 1.900 

   変形余裕量ｔ1 = 0.000, 吹付厚ｔ2 = 0.100 

 
    ｒ2  = Ｒ2 + ｔ0 + ｔ1 =  9.700 + 0.300 + 0.000               = 10.000 

    α1' = Ｓin-1 
 ｈ1 

 ｒ2 
 = Ｓin-1 

 1.900 

 10.000 
                        = 10.゚9527842 

                                                                                  

    Ｆb  = 2π × ｒ2 × α1' / 360゜× 2 

         = 2π × 10.000 × 10.゚9527842  / 360゜× 2                =  3.823243 

                                                                  =  3.823 ｍ2／ｍ 
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 ３）  コンクリート 
 
  （１）  設計断面 
 
     ａ．覆工コンクリート 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ｒ5 =  6.570, Ｒ1 =  4.850, Ｒ2 =  9.700 

   覆工厚ｔ0 = 0.300, ｈ1 =  1.900 

   α3 = 40.゚6293288 , α4 = 49.゚3706712 

 
    ｒ5  = Ｒ5 + ｔ0 =  6.570 + 0.300                             =  6.870 

    ｒ1  = Ｒ1 + ｔ0 =  4.850 + 0.300                             =  5.150 

    ｒ2  = Ｒ2 + ｔ0 =  9.700 + 0.300                             = 10.000 

 

    Ｌ4  =  Ｒ2
2 - ｈ1

2   =    9.7002 - 1.9002                    =  9.512098 

 

    Ｌ5  =  ｒ2
2 - ｈ1

2   =   10.0002 - 1.9002                    =  9.817841 

    α1  = Ｓin-1 
 ｈ1 

 Ｒ2 
 = Ｓin-1 

 1.900 

 9.700 
                        = 11.゚2959185 

    α1' = Ｓin-1 
 ｈ1 

 ｒ2 
 = Ｓin-1 

 1.900 

 10.000 
                        = 10.゚9527842 
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アーチ部 

   υ1   = π×(ｒ5
2 - Ｒ5

2 ) × α3 / 360゜× 2 

         = π×(  6.8702 -  6.5702 ) × 40.゚6293288  / 360゜× 2    =  2.859154 

   υ2   = π×(ｒ1
2 - Ｒ1

2 ) × α4 / 360゜× 2 

         = π×(  5.1502 -  4.8502 ) × 49.゚3706712  / 360゜× 2    =  2.585042 

 

   Ｖ1   = υ1 + υ2 =  2.859154 +  2.585042                      =  5.444196 

 

側壁部 

   υ1   = π × ｒ2
2 × α1' / 360゜ 

         = π × 10.0002 × 10.゚9527842  / 360゜                    =  9.558107 

   υ2   = 1/2 ×ｈ1 ×Ｌ5 = 1/2 ×  1.900 ×  9.817841           =  9.326949 

   υ3   = π × Ｒ2
2× α1 / 360゜ 

         = π ×  9.7002 × 11.゚2959185  / 360゜                    =  9.274967 

   υ4   = 1/2 ×ｈ1 ×Ｌ4 = 1/2 ×  1.900 ×  9.512098           =  9.036493 

 

   Ｖ2   = υ1 + υ2 - (υ3 + υ4 ) 

         =  9.558107 +  9.326949 - (  9.274967 +  9.036493 )      =  0.573596 

 

   ＶC1  = Ｖ1 + Ｖ2 × 2 =  5.444196 +  0.573596 × 2            =  6.591388 

                                                                  =  6.591 ｍ3／ｍ 
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  （２）  支払断面 
 
     ａ．覆工コンクリート 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ｒ5 =  6.570, Ｒ1 =  4.850, Ｒ2 =  9.700 

   覆工厚ｔ0 = 0.300, ｈ1 = 1.900 

   余巻 ｔ= 0.130 

   α1 = 11.゚2959185 , α3 = 40.゚6293288 , α4 = 49.゚3706712 

 
    ｒ5  = Ｒ5 + ｔ0 + ｔ =  6.570 + 0.300 + 0.130                =  7.000 

    ｒ1  = Ｒ1 + ｔ0 + ｔ =  4.850 + 0.300 + 0.130                =  5.280 

    ｒ2  = Ｒ2 + ｔ0 + ｔ =  9.700 + 0.300 + 0.130                = 10.130 

 

    Ｌ1  =  ｒ2
2 - ｈ1

2   =   10.1302 - 1.9002                    =  9.950221 

    α1' = Ｓin-1 
 ｈ1 

 ｒ2 
 = Ｓin-1 

 1.900 

 10.130 
                        = 10.゚8105218 
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アーチ部 

   υS1  = π×(ｒ5
2 - Ｒ5

2 ) × α3 / 360゜× 2 

         = π×(  7.0002 - 6.5702 ) × 40.゚6293288  / 360゜× 2     =  4.137760 

   υS2  = π×(ｒ1
2 - Ｒ1

2 ) × α4 / 360゜× 2 

         = π×(  5.2802 - 4.8502 ) × 49.゚3706712  / 360゜× 2     =  3.753395 

 

   ＶS1  = υS1 + υS2 =  4.137760 +  3.753395                    =  7.891155 

 

側壁部 

   υS1  = π × ｒ2
2 × α1' / 360゜ 

         = π × 10.1302 × 10.゚8105218  / 360゜                    =  9.680837 

   υS2  = 1/2 ×ｈ1 × Ｌ1 = 1/2 ×  1.900 ×  9.950221          =  9.452710 

   υS3  = 設計断面，覆工コンクリート側壁部  υ3  ～ υ4  の合計  = 18.311460 

 

   ＶS2  = υS1 + υS2 - υS3 

         =  9.680837 +  9.452710 - 18.311460                      =  0.822087 

 

   ＶCS1 = ＶS1 + ＶS2 × 2 =  7.891155 +  0.822087 × 2          =  9.535329 

                                                                  =  9.535 ｍ3／ｍ 
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 ４）  型  枠 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ｒ5 =  6.570, Ｒ1 =  4.850, Ｒ2 =  9.700 

   覆工厚ｔ0 = 0.300, ｈ1 =  1.900, 型枠妻板控除 ｔ1 = 0.200 

   α1 = 11.゚2959185 , α3 = 40.゚6293288 , α4 = 49.゚3706712 

 
    ｒ5  = Ｒ5  + ( ｔ1 / 2 ) =  6.570 + ( 0.200 / 2 )            =  6.670 

    ｒ1  = Ｒ1  + ( ｔ1 / 2 ) =  4.850 + ( 0.200 / 2 )            =  4.950 

    ｒ2  = Ｒ2  + ( ｔ1 / 2 ) =  9.700 + ( 0.200 / 2 )            =  9.800 

    α1' = Ｓin-1 
 ｈ1 

 ｒ2 
 = Ｓin-1 

 1.900 

 9.800 
                        = 11.゚1791607 

 
   ＶC1  = 設計断面の覆工コンクリートより                         =  6.591388 

   ＶCS1 = 支払断面の覆工コンクリートより                         =  9.535329 
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＜全巻＞ 

    内面 = ( 2π × Ｒ5 × α3 / 360゜+ 2π × Ｒ1 × α4 / 360゜ 

                                      + 2π × Ｒ2 × α1 / 360゜) × 2 

         = ( 2π ×  6.570 × 40.゚6293288  / 360゜ 

                 + 2π ×  4.850 × 49.゚3706712  / 360゜ 

                      + 2π ×  9.700 × 11.゚2959185  / 360゜) × 2 = 21.500811 

                                                                  = 21.501 ｍ2／ｍ 

 

 

    妻板 = ＶC1 - ( 2π × ｒ5 × α3 / 360゜+ 2π × ｒ1 × α4 / 360゜ 

   (設計)               + 2π × ｒ2 × α1' / 360゜) × ｔ1 × 2 

         =  6.591388 - ( 2π ×  6.670 × 40.゚6293288  / 360゜ 

            + 2π ×  4.950 × 49.゚3706712  / 360゜ 

            + 2π ×  9.800 × 11.゚1791607  / 360゜) ×  0.200 × 2 =  2.228496 

                                                                  =  2.228 ｍ2／ヶ所 

 

 

    妻板 = ＶCS1 - ( 2π × ｒ5 × α3 / 360゜+ 2π × ｒ1 × α4 / 360゜ 

   (支払)               + 2π × ｒ2 × α1' / 360゜) × ｔ1 × 2 

         =  9.535329 - ( 2π ×  6.670 × 40.゚6293288  / 360゜ 

            + 2π ×  4.950 × 49.゚3706712  / 360゜ 

            + 2π ×  9.800 × 11.゚1791607  / 360゜) ×  0.200 × 2 =  5.172437 

                                                                  =  5.172 ｍ2／ヶ所 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          ＤⅠ-Ｌ     断面 
 
                         非 常 駐 車 帯 断 面 
 
                               発破掘削 
  



 

 
   ＤⅠ-Ｌ     断面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

名          称 掘  削    （ｍ3/ｍ） 吹  付  けコ
ンクリート 
（ｍ2/ｍ） 

コンクリート（ｍ3/ｍ） 
設  計 支  払 設  計 支  払 

① 上部半断面 57.688 60.979    

○② 上半吹付けコンクリート   18.619   

③ 下部半断面 24.170 24.819    

○④ 下半吹付けコンクリート   3.823   

⑤ 盤下げ 13.255 13.914    

○⑥ インバートコンクリート    5.657 6.316 

○⑦ 覆工コンクリート    6.562 8.822 

       
       
       
       
       
合          計 95.113 99.712 22.442 12.219 15.138 
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     諸元寸法 
 

   Ｒ5 = 6.570, Ｒ1 = 4.850, Ｒ2 = 9.700, Ｒ3 =18.40000, Ｒ4 = 1.000 

 
   ｒ4' = 1.773806 

 
   覆工厚ｔ0 = 0.300, ｔ0'= 0.450, 吹付厚ｔ2 = 0.150 

 
   α1 =  7.゚7767472 , α2 = 16.゚3219030 , α3 = 40.゚6293288 , α4 = 49.゚3706712 

 
   ｈ1 =  1.900, 余掘ｔ= 0.170 

 
   ｒ2   = Ｒ2 + ｔ0 =  9.700 +  0.300                            = 10.000 

 
   ｒ3   = Ｒ3 + ｔ0'= 18.40000 +  0.450                          = 18.85000 

 
   Ｌ1   = Ｒ5 - Ｒ1 =  6.570 - 4.850                             =  1.720 

 
   Ｌ2   = Ｌ1 × Ｓin α3 =  1.720 × Ｓin 40.゚6293288             =  1.120000 

 
   Ｌ3   = ( Ｒ2 - Ｒ1 ) - Ｌ2 = (  9.700 -  4.850 ) -  1.120000  =  3.730000 
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    Ａｘ = ( Ｒ2 - Ｒ4 ) × Ｃos α1 - Ｌ3 

         = (  9.700 -  1.000 ) × Ｃos  7.゚7767472  -  3.730000     =  4.889985 

    Ａｙ = ( Ｒ2 - Ｒ4 ) × Ｓin α1 

         = (  9.700 -  1.000 ) × Ｓin  7.゚7767472                  =  1.177227 

    Ｂｘ = ｒ4'のＸ座標                                           =  4.798984 

    Ｂｙ = ｒ4'のＹ座標                                           =  0.866471 

    ＹR3 = Ｒ3 のＹ座標                                           = 15.521517 

    Ｃｘ = Ｒ3 × Ｓin α2 = 18.40000 × Ｓin 16.゚3219030           =  5.171018 

    Ｃｙ = Ｒ3 × Ｃos α2 - ＹR3 = 18.40000 × Ｃos 16.゚3219030  - 15.521517 

                                                                  =  2.136925 

    Ｄｘ = ｒ3 × Ｓin α2 = 18.85000 × Ｓin 16.゚3219030           =  5.297483 

 

    Ｄｙ = ｒ3 × Ｃos α2 - ＹR3 = 18.85000 × Ｃos 16.゚3219030  - 15.521517 

                                                                  =  2.568789 

    Ｅｘ =  ｒ2
2 - ｈ1

2   - Ｌ3 =  10.0002 - 1.9002   -  3.730000 =  6.087841 

 

    Ｅｙ = ｈ1                                                    =  1.900 

 

    Ｃ'ｘ= (ｈ1 + ＹR3)× Ｔan α2 

         = (  1.900 + 15.521517 ) × Ｔan 16.゚3219030               =  5.101638 

    Ｃ'ｙ= ｈ1                                                    =  1.900 

 

    ｈ2  = ｈ1 - Ａｙ =  1.900 -  1.177227                        =  0.722773 

 

    ｈ4  = ｈ1 - Ｂｙ =  1.900 -  0.866471                        =  1.033529 

 

    Ｆｘ = Ｂｘ +  ｒ4'
2 - ｈ4

2   =  4.798984 +   1.7738062 -  1.0335292 

                                                                  =  6.240582 

 

    θ1  = Ｔan-1 
 Ｅｘ - Ａｘ 

 ｈ2 
 - α2 = Ｔan-1 

 6.087841 -  4.889985 

 0.722773 
 

 

                                                     - 16.゚3219030  = 42.゚5717826 

 

    θ2  = 90゜- ( α1 + α2 + θ1 ) 

         = 90゜- (  7.゚7767472  + 16.゚3219030  + 42.゚5717826  )         = 23.゚3295672 

 

    θ3  = Ｃos-1 
 ｈ4 

 ｒ4' 
  - α2 = Ｃos-1 

 1.033529 

 1.773806 
 - 16.゚3219030  = 38.゚0401188 

 

    ｈ3  = ( Ｒ5 - Ｒ1 ) × Ｃos α3 

         = (  6.570 -  4.850 ) × Ｃos 40.゚6293288                  =  1.305374                                                                             



 

 

 １）  掘  削 
 
  （１）  設計断面 
 
     ａ．上部半断面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ｒ5 =  6.570, Ｒ1 =  4.850, 覆工厚ｔ0 = 0.300 

   変形余裕量ｔ1 = 0.000, 吹付厚ｔ2 = 0.150 

   α3 = 40.゚6293288 , α4 = 49.゚3706712 

   諸元寸法より                              Ｌ2 =  1.120000, ｈ3 =  1.305374 

 
    ｒ5  = Ｒ5 + ｔ0 + ｔ1 + ｔ2 

         =  6.570 + 0.300 + 0.000 + 0.150                         =  7.020 

    ｒ1  = Ｒ1 + ｔ0 + ｔ1 + ｔ2 

         =  4.850 + 0.300 + 0.000 + 0.150                         =  5.300 

                                                                                  

   Ｖa-1 = ( π × ｒ5
2 × α3 / 360゜- 1/2 × Ｌ2 ×ｈ3 ) × 2 

         = ( π ×  7.0202 × 40.゚6293288  / 360゜ 

                           - 1/2 ×  1.120000 ×  1.305374 ) × 2 =  33.483480 

   Ｖa-2 = π × ｒ1
2 × α4 / 360゜× 2 

         = π ×  5.3002 × 49.゚3706712  / 360゜× 2                =  24.204613 

 
    Ｖa  = Ｖa-1 + Ｖa-2 =  33.483480 +  24.204613                =  57.688093 

                                                                  =  57.688 ｍ3／ｍ 
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     ｂ．下部半断面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ｒ1 =  4.850, Ｒ2 =  9.700, 覆工厚ｔ0 = 0.300, ｈ1 = 1.900 

   変形余裕量ｔ1 = 0.000, 吹付厚ｔ2 = 0.150 

   諸元寸法より                                               Ｌ3 =  3.730000 

 
    ｒ2  = Ｒ2 + ｔ0 + ｔ1 + ｔ2 

         =  9.700 + 0.300 + 0.000 + 0.150                         = 10.150 

 

    Ｌ4  =  ｒ2
2- ｈ1

2   - Ｌ3 =  10.1502 - 1.9002   -  3.730000  =  6.240582 

    α1' = Ｓin-1 
 ｈ1 

 ｒ2 
 = Ｓin-1 

 1.900 

 10.150 
                        = 10.゚7889646 

                                                                                  

   Ｖb-1 = π × ｒ2
2× α1' / 360゜- 1/2 × ( Ｌ3 + Ｌ4 ) × ｈ1 

         = π × 10.1502 × 10.゚7889646  / 360゜ 

                     - 1/2 × (  3.730000 +  6.240582 ) ×  1.900 =   0.227668 

   Ｖb-2 = Ｌ4× ｈ1 =  6.240582 × 1.900                         =  11.857106 

 
    Ｖb  = ( Ｖb-1 + Ｖb-2 ) × 2 

         = (   0.227668 +  11.857106 ) × 2                       =  24.169548 

                                                                  =  24.170 ｍ3／ｍ 
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     ｃ．インバート掘削 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ｒ3 = 18.40000, ｒ4'=  1.773806, 覆工厚ｔ0'= 0.450, ｈ1 = 1.900 

   α2 = 16.゚3219030 

   諸元寸法より          ＹR3 = 15.521517, Ｄｘ =  5.297483, Ｄｙ =  2.568789 

                                          Ｃ'ｘ =  5.101638, Ｆｘ =  6.240582 

                                          ｈ4   =  1.033529, θ3  = 38.゚0401188 

 
    ｒ3  = Ｒ3 + ｔ0'= 18.40000 + 0.450                           = 18.85000 

    ｈ5  = Ｄｙ - ｈ1 =  2.568789 -  1.900                        =  0.668789 

    Ｌ1  = Ｆｘ - Ｃ'ｘ=  6.240582 -  5.101638                    =  1.138944 

                                                                                  

   Ｖc-1 = ( π × ｒ4'
2× θ3 / 360゜- 1/2 × Ｌ1 × ｈ4 ) × 2 

         = ( π ×  1.7738062 × 38.゚0401188  / 360゜ 

                           - 1/2 ×  1.138944 ×  1.033529 ) × 2 =  0.911835 

   Ｖc-2 =  1/2 × ( Ｃ'ｘ + Ｄｘ ) × ｈ5 × 2 

         =  1/2 × (  5.101638 +  5.297483 ) ×  0.668789 × 2    =  6.954818 

   Ｖc-3 =｛ π × ｒ3
2 × α2 / 360゜- 1/2 ×Ｄｘ× ( ＹR3 + Ｄｙ) ｝× 2 

         =｛ π × 18.850002 × 16.゚3219030  / 360゜ 

            - 1/2 ×  5.297483 ×( 15.521517 +  2.568789 ) ｝× 2 =  5.387969 

 
    Ｖc  = Ｖc-1 + Ｖc-2 + Ｖc-3 

         =  0.911835 +  6.954818 +  5.387969                      = 13.254622 

                                                                  = 13.255 ｍ3／ｍ 
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  （２）  支払断面 
 
     ａ．上部半断面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ｒ5 =  6.570, Ｒ1 =  4.850, 覆工厚ｔ0 = 0.300 

   変形余裕量ｔ1 = 0.000, 吹付厚ｔ2 = 0.150 

   余掘ｔ = 0.170 

   α3 = 40.゚6293288 , α4 = 49.゚3706712 

   諸元寸法より                              Ｌ2 =  1.120000, ｈ3 =  1.305374 

 
    ｒ5  = Ｒ5 + ｔ0 + ｔ1 + ｔ2 + ｔ 

         =  6.570 + 0.300 + 0.000 + 0.150 +  0.170                =  7.190 

    ｒ1  = Ｒ1 + ｔ0 + ｔ1 + ｔ2 + ｔ 

         =  4.850 + 0.300 + 0.000 + 0.150 +  0.170                =  5.470 

                                                                                  

  Ｖsa-1 = ( π × ｒ5
2 × α3 / 360゜- 1/2 × Ｌ2 ×ｈ3 ) × 2 

         = ( π ×  7.1902 × 40.゚6293288  / 360゜ 

                           - 1/2 ×  1.120000 ×  1.305374 ) × 2 =  35.196490 

  Ｖsa-2 = π × ｒ1
2 × α4 / 360゜× 2 

         = π ×  5.4702 × 49.゚3706712  / 360゜× 2                =  25.782264 

 
   Ｖsa  = Ｖsa-1 + Ｖsa-2 =  35.196490 +  25.782264              =  60.978754 

                                                                  =  60.979 ｍ3／ｍ 
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     ｂ．下部半断面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ｒ1 =  4.850, Ｒ2 =  9.700, 覆工厚ｔ0 = 0.300 

   変形余裕量ｔ1 = 0.000, 吹付厚ｔ2 = 0.150 

   余掘ｔ = 0.170, ｈ1 = 1.900 

   諸元寸法より                                               Ｌ3 =  3.730000 

 
    ｒ2  = Ｒ2 + ｔ0 + ｔ1 + ｔ2 + ｔ 

         =  9.700 + 0.300 + 0.000 + 0.150 + 0.170                 = 10.320 

 

    Ｌ4  =  ｒ2
2 - ｈ1

2   - Ｌ3 =  10.3202 - 1.9002   -  3.730000 =  6.413589 

    α1' = Ｓin-1 
 ｈ1 

 ｒ2 
 = Ｓin-1 

 1.900 

 10.320 
                        = 10.゚6091620 

                                                                                  

  Ｖsb-1 = π × ｒ2
2 × α1' / 360゜- 1/2 × ( Ｌ3 + Ｌ4 ) × ｈ1 

         = π × 10.3202 × 10.゚6091620  / 360゜ 

                     - 1/2 × (  3.730000 +  6.413589 ) ×  1.900 =   0.223839 

  Ｖsb-2 = Ｌ4 × ｈ1 =  6.413589 × 1.900                        =  12.185819 

 
   Ｖsb  = ( Ｖsb-1 + Ｖsb-2 ) × 2 

         = (   0.223839 +  12.185819 ) × 2                       =  24.819316 

                                                                  =  24.819 ｍ3／ｍ 
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     ｃ．インバート掘削 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ｒ3 = 18.40000, ｒ4'=  1.773806, 覆工厚ｔ0'= 0.450, 余掘ｔ = 0.050 

   ｈ1 =  1.900, α2 = 16.゚3219030 

   諸元寸法より         ＹR3 = 15.521517, Ｂｘ =  4.798984, Ｃ'ｘ =  5.101638 

                                                             ｈ4  =  1.033529 

    ｒ3  = Ｒ3 + ｔ0'+ ｔ= 18.40000 + 0.450 + 0.050               = 18.90000 

   ｗｒ4'= ｒ4'+ ｔ=  1.773806 + 0.050                            =  1.823806 

    θ3' = Ｃos-1 
 ｈ4 

 ｗｒ4' 
 - α2 = Ｃos-1 

 1.033529 

 1.823806 
 - 16.゚3219030 = 39.゚1585047 

    Ｄ'ｘ= ｒ3 × Ｓin α2 = 18.90000 × Ｓin 16.゚3219030           =  5.311535 

    Ｄ'ｙ= ｒ3 × Ｃos α2 - ＹR3 

         = 18.90000 × Ｃos 16.゚3219030  - 15.521517                =  2.616774 

    Ｆ'ｘ= Ｂｘ + ｗｒ4' × Ｓin ( θ3' + α2 ) 

         =  4.798984 +  1.823806 ×Ｓin( 39.゚1585047  + 16.゚3219030  )=  6.301677 

    ｈ5  = Ｄ'ｙ - ｈ1 =  2.616774 -  1.900                       =  0.716774 

    Ｌ1  = Ｆ'ｘ - Ｃ'ｘ=  6.301677 -  5.101638                   =  1.200039 

                                                                                  

  Ｖsc-1 = ( π× ｗｒ4'
2 × θ3' / 360゜- 1/2 × Ｌ1 × ｈ4 ) × 2 

         = ( π ×  1.8238062 × 39.゚1585047  / 360゜ 

                           - 1/2 ×  1.200039 ×  1.033529 ) × 2 =  1.033046 

  Ｖsc-2 = 1/2 × ( Ｃ'ｘ + Ｄ'ｘ ) × ｈ5 × 2 

         = 1/2 × (  5.101638 +  5.311535 ) ×  0.716774 × 2     =  7.463892 

  Ｖsc-3 =｛ π×ｒ3
2 × α2 / 360゜- 1/2 × Ｄ'ｘ × ( ＹR3 + Ｄ'ｙ ) ｝× 2 

         =｛ π × 18.900002 × 16.゚3219030  / 360゜ 

            - 1/2 ×  5.311535 ×( 15.521517 +  2.616774 ) ｝× 2 =  5.416584 

   Ｖsc  = Ｖsc-1 + Ｖsc-2 + Ｖsc-3 

         =  1.033046 +  7.463892 +  5.416584                      = 13.913522 

                                                                  = 13.914 ｍ3／ｍ 
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 ２）  吹付けコンクリート 
 
     ａ．上部半断面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ｒ5 =  6.570, Ｒ1 =  4.850, 覆工厚ｔ0 = 0.300 

   変形余裕量ｔ1 = 0.000, 吹付厚ｔ2 = 0.150 

   α3 = 40.゚6293288 , α4 = 49.゚3706712 

 
    ｒ5  = Ｒ5 + ｔ0 + ｔ1 =  6.570 + 0.300 + 0.000               =  6.870 

    ｒ1  = Ｒ1 + ｔ0 + ｔ1 =  4.850 + 0.300 + 0.000               =  5.150 

                                                                                  

    Ｆa1 = 2π × ｒ5 × α3 / 360゜× 2 

         = 2π ×  6.870 × 40.゚6293288  / 360゜× 2                =  9.743248 

    Ｆa2 = 2π × ｒ1 × α4 / 360゜× 2 

         = 2π ×  5.150 × 49.゚3706712  / 360゜× 2                =  8.875312 

 
    Ｆa  = Ｆa1 + Ｆa2 =  9.743248 +  8.875312                    = 18.618560 

                                                                  = 18.619 ｍ2／ｍ 
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     ｂ．下部半断面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ｒ1 =  4.850, Ｒ2 =  9.700, 覆工厚ｔ0 = 0.300, ｈ1 = 1.900 

   変形余裕量ｔ1 = 0.000, 吹付厚ｔ2 = 0.150 

 
    ｒ2  = Ｒ2 + ｔ0 + ｔ1 =  9.700 + 0.300 + 0.000               = 10.000 

    α1' = Ｓin-1 
 ｈ1 

 ｒ2 
 = Ｓin-1 

 1.900 

 10.000 
                        = 10.゚9527842 

                                                                                  

    Ｆb  = 2π × ｒ2 × α1' / 360゜× 2 

         = 2π × 10.000 × 10.゚9527842  / 360゜× 2                =  3.823243 

                                                                  =  3.823 ｍ2／ｍ 
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 ３）  コンクリート 
 
  （１）  設計断面 
 
     ａ．覆工コンクリート 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ｒ5 =  6.570, Ｒ1 =  4.850, Ｒ2 =  9.700, Ｒ4 =  1.000 

   ｈ1 =  1.900, 覆工厚ｔ0 = 0.300 

   α1 =  7.゚7767472 , α2 = 16.゚3219030 , α3 = 40.゚6293288 , α4 = 49.゚3706712 

   諸元寸法より          Ａｘ =  4.889985, Ａｙ =  1.177227, Ｅｘ =  6.087841 

                         Ｌ3  =  3.730000, ｈ2  =  0.722773, θ2  = 23.゚3295672 

 
    ｒ5  = Ｒ5 + ｔ0 =  6.570 + 0.300                             =  6.870 

    ｒ1  = Ｒ1 + ｔ0 =  4.850 + 0.300                             =  5.150 

    ｒ2  = Ｒ2 + ｔ0 =  9.700 + 0.300                             = 10.000 

    ｈ3  = Ａｙ                                                   =  1.177227 

    α1' = Ｓin-1 
 ｈ1 

 ｒ2 
 = Ｓin-1 

 1.900 

 10.000 
                        = 10.゚9527842 

    θ4  = θ2                                                    = 23.゚3295672 

    Ｌ4  = ｒ2 × Ｃos α1'= 10.000 × Ｃos 10.゚9527842             =  9.817841 
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アーチ部 

   υ1   = π×(ｒ5
2 - Ｒ5

2 ) ×α3 / 360゜× 2 

         = π×(  6.8702 -  6.5702 ) × 40.゚6293288  / 360゜× 2    =  2.859154 

   υ2   = π×(ｒ1
2 - Ｒ1

2 ) ×α4 / 360゜× 2 

         = π×(  5.1502 -  4.8502 ) × 49.゚3706712  / 360゜× 2    =  2.585042 

 

   Ｖ1   = υ1 + υ2 =  2.859154 +  2.585042                      =  5.444196 

 

側壁部 

   υ1   = π × ｒ2
2 × α1' / 360゜ 

         = π × 10.0002 × 10.゚9527842  / 360゜                    =  9.558107 

   υ2   = 1/2 ×ｈ1 ×Ｌ4 

         = 1/2 ×  1.900 ×  9.817841                             =  9.326949 

   υ3   = π × Ｒ2
2 × α1 / 360゜ 

         = π ×  9.7002 ×  7.゚7767472  / 360゜                    =  6.385410 

   υ4   = 1/2 × (Ａｘ + Ｌ3 ) × ｈ3 

         = 1/2 × (  4.889985 +  3.730000 ) ×  1.177227          =  5.073840 

   υ5   = 1/2 ×｛(Ａｘ + Ｌ3 )+(Ｅｘ +Ｌ3 )｝×ｈ2 

         = 1/2 ×｛( 4.889985+ 3.730000)+( 6.087841+ 3.730000)｝×  0.722773 

                                                                  =  6.663181 

   υ6   = π ×Ｒ4
2 × θ4 / 360゜ 

         = π ×  1.0002 × 23.゚3295672  / 360゜                    =  0.203589 

 

   Ｖ2   = υ1 + υ2 - (υ3 + υ4 + υ5 + υ6 ) 

         =  9.558107 +  9.326949 

              - (  6.385410 +  5.073840 +  6.663181 +  0.203589 ) =  0.559036 

 

   ＶC1  = Ｖ1 + Ｖ2 × 2 =  5.444196 +  0.559036 × 2            =  6.562268 

                                                                  =  6.562 ｍ3／ｍ 

 

  



 

 
     ｂ．インバートコンクリート 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ｒ3 = 18.40000, Ｒ4 =  1.000, ｒ4' =  1.773806, 覆工厚ｔ0' = 0.450 

   α2 = 16.゚3219030 

       Ａｘ =  4.889985, Ｃ'ｘ=  5.101638, Ｅｘ =  6.087841, Ｆｘ =  6.240582 

          ｈ2 =  0.722773, ｈ4 =  1.033529, θ1 = 42.゚5717826 , θ3 = 38.゚0401188 

    ｒ3  = Ｒ3 + ｔ0' = 18.40000 + 0.450                          = 18.85000 

 

    Ｇｘ =Ａｘ+  Ｒ4
2 - ｈ2

2   = 4.889985+   1.0002 - 0.7227732   =  5.581071 

    Ｌ1  = Ｆｘ - Ｃ'ｘ =  6.240582 -  5.101638                   =  1.138944 

    Ｌ2  = Ｇｘ - Ｃ'ｘ =  5.581071 -  5.101638                   =  0.479433 

    Ｌ3  = Ｅｘ - Ｇｘ =  6.087841 -  5.581071                    =  0.506770 

    θ4  = Ｃos-1 
 ｈ2 

 Ｒ4 
  - α2 = Ｃos-1 

 0.722773 

 1.000 
 - 16.゚3219030  = 27.゚3941954 

                                                                                  

   υ1   = ( π × ｒ4'
2 × θ3 / 360゜- 1/2 × Ｌ1 × ｈ4 ) × 2 

         = ( π ×  1.7738062 × 38.゚0401188  / 360゜ 

                           - 1/2 ×  1.138944 ×  1.033529 ) × 2 =  0.911835 

   υ2   = ( π × Ｒ4
2 × θ4 / 360゜- 1/2 × Ｌ2 × ｈ2 )× 2 

         = ( π × 1.0002 × 27.゚3941954  / 360゜ 

                           - 1/2 ×  0.479433 ×  0.722773 ) × 2 =  0.131598 

   υ3   =｛ 1/2 × Ｌ3 × ｈ2 - π × Ｒ4
2 × (θ1 - θ4 ) / 360゜｝× 2 

         =｛ 1/2 ×  0.506770 ×  0.722773 

           - π× 1.0002 ×( 42.゚5717826 -27.゚3941954  ) / 360゜｝×2 =  0.101381 

   υ4   =｛ π × (ｒ3
2 - Ｒ3

2 ) × α2 / 360゜｝× 2 

         =｛π×(18.850002 - 18.400002 )×16.゚3219030  / 360゜｝×2 =  4.775149 

   ＶC2  = υ1 - υ2 + υ3 + υ4 

         =  0.911835 -  0.131598 +  0.101381 +  4.775149          =  5.656767 

                                                                  =  5.657 ｍ3／ｍ 
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  （２）  支払断面 
 
     ａ．覆工コンクリート 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ｒ5 =  6.570, Ｒ1 =  4.850, Ｒ2 =  9.700 

   覆工厚ｔ0 = 0.300, ｈ1 = 1.900 

   余巻 ｔ= 0.100 

   α1 =  7.゚7767472 , α3 = 40.゚6293288 , α4 = 49.゚3706712 

 
    ｒ5  = Ｒ5 + ｔ0 + ｔ  =  6.570 + 0.300 + 0.100               =  6.970 

    ｒ1  = Ｒ1 + ｔ0 + ｔ  =  4.850 + 0.300 + 0.100               =  5.250 

    ｒ2  = Ｒ2 + ｔ0 + ｔ  =  9.700 + 0.300 + 0.100               = 10.100 

    α1' = Ｓin-1 
 ｈ1 

 ｒ2 
 = Ｓin-1 

 1.900 

 10.100 
                        = 10.゚8430205 

    Ｌ1  = ｒ2 × Ｃos α1' = 10.100 × Ｃos 10.゚8430205            =  9.919677 
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アーチ部 

   υS1  = π×(ｒ5
2 - Ｒ5

2 ) × α3 / 360゜× 2 

         = π×(  6.9702 - 6.5702 ) × 40.゚6293288  / 360゜× 2     =  3.840570 

   υS2  = π×(ｒ1
2 - Ｒ1

2 ) × α4 / 360゜× 2 

         = π×(  5.2502 - 4.8502 ) × 49.゚3706712  / 360゜× 2     =  3.481190 

 

   ＶS1  = υS1 + υS2 =  3.840570 +  3.481190                    =  7.321760 

 

側壁部 

   υS1  = π × ｒ2
2 × α1' / 360゜ 

         = π × 10.1002 × 10.゚8430205  / 360゜                    =  9.652513 

   υS2  = 1/2 × ｈ1 × Ｌ1 

         = 1/2 ×  1.900 ×  9.919677                             =  9.423693 

   υS3  = 設計断面，覆工コンクリート側壁部  υ3  ～ υ6  の合計  = 18.326020 

 

   ＶS2  = υS1 + υS2 - υS3 

         =  9.652513 +  9.423693 - 18.326020                      =  0.750186 

 

   ＶCS1 = ＶS1 + ＶS2 × 2 =  7.321760 +  0.750186 × 2          =  8.822132 

                                                                  =  8.822 ｍ3／ｍ 

 

  



 

 
     ｂ．インバートコンクリート 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ｒ3 = 18.40000, Ｒ4 =  1.000, ｒ4'=  1.773806 

   覆工厚ｔ0'= 0.450, 余巻ｔ = 0.050, α2 = 16.゚3219030 

   諸元寸法より         ｈ2  =  0.722773, ｈ4  =  1.033529, θ1  = 42.゚5717826 

                        Ａｘ =  4.889985, Ｂｘ =  4.798984, Ｃ'ｘ =  5.101638 

                                                            Ｅｘ  =  6.087841 

    ｒ3  = Ｒ3 + ｔ0' + ｔ = 18.40000 + 0.450 + 0.050             = 18.90000 

   ｗｒ4'= ｒ4' + ｔ =  1.773806 + 0.050                          =  1.823806 

 

   Ｆ'ｘ = Ｂｘ +  ｗｒ4'
2 - ｈ4

2   =  4.798984 +   1.8238062 -  1.0335292 

                                                                  =  6.301677 

    Ｇｘ = Ａｘ +  Ｒ4
2 - ｈ2

2   =  4.889985 +   1.0002 -  0.7227732 

                                                                  =  5.581071 

 
    Ｌ1  = Ｆ'ｘ - Ｃ'ｘ =  6.301677 -  5.101638                  =  1.200039 

    Ｌ2  = Ｇｘ - Ｃ'ｘ =  5.581071 -  5.101638                   =  0.479433 

    Ｌ3  = Ｅｘ - Ｇｘ =  6.087841 -  5.581071                    =  0.506770 

    θ3' = Ｃos-1 
 ｈ4 

 ｗｒ4' 
 -α2 = Ｃos-1 

 1.033529 

 1.823806 
 - 16.゚3219030  = 39.゚1585047 

    θ4  = Ｃos-1 
 ｈ2 

 Ｒ4 
 -α2 = Ｃos-1 

 0.722773 

 1.000 
 - 16.゚3219030    = 27.゚3941954 
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   υ1   = ( π × ｗｒ4'
2 × θ3' / 360゜- 1/2 × Ｌ1 × ｈ4 ) × 2 

         = ( π ×  1.8238062 × 39.゚1585047  / 360゜ 

                           - 1/2 ×  1.200039 ×  1.033529 ) × 2 =  1.033046 

   υ2   = ( π ×Ｒ4
2 × θ4 / 360゜- 1/2 × Ｌ2 × ｈ2 ) × 2 

         = ( π × 1.0002 × 27.゚3941954  / 360゜ 

                           - 1/2 ×  0.479433 ×  0.722773 ) × 2 =  0.131598 

   υ3   =｛1/2 ×Ｌ3 × ｈ2 - π × Ｒ4
2 ×(θ1 - θ4 ) / 360゜｝× 2 

         =｛1/2 ×  0.506770 ×  0.722773 

           - π × 1.0002 ×(42.゚5717826  - 27.゚3941954 )/ 360゜｝×2 =  0.101381 

   υ4   = π × (ｒ3
2 - Ｒ3

2 ) × α2 / 360゜× 2 

         = π × (18.900002 -18.400002 ) × 16.゚3219030  / 360゜×2 =  5.312843 

 

   ＶCS2 = υ1 - υ2 + υ3 + υ4 

         =  1.033046 -  0.131598 +  0.101381 +  5.312843          =  6.315672 

                                                                  =  6.316 ｍ3／ｍ 

 

  



 

 
 ４）  型  枠 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ｒ5 =  6.570, Ｒ1 =  4.850, Ｒ2 =  9.700, Ｒ4 =  1.000 

   覆工厚ｔ0 = 0.300, ｈ1 =  1.900, 型枠妻板控除 ｔ1 = 0.000 

   α1 =  7.゚7767472 , α3 = 40.゚6293288 , α4 = 49.゚3706712 

    θ4  = 設計断面の覆工コンクリートより                         = 23.゚3295672 

    θ5  = 諸元寸法より(θ1)                                      = 42.゚5717826 

 
    ｒ5  = Ｒ5 + ( ｔ1 / 2 ) =  6.570 + ( 0.000 / 2 )             =  6.570 

    ｒ1  = Ｒ1 + ( ｔ1 / 2 ) =  4.850 + ( 0.000 / 2 )             =  4.850 

    ｒ2  = Ｒ2 + ( ｔ1 / 2 ) =  9.700 + ( 0.000 / 2 )             =  9.700 

    ｒ4  = Ｒ4 + ( ｔ1 / 2 ) =  1.000 + ( 0.000 / 2 )             =  1.000 

 
   ＶC1  = 設計断面の覆工コンクリートより                         =  6.562268 

   ＶCS1 = 支払断面の覆工コンクリートより                         =  8.822132 

 
   ＶC2  = 設計断面のインバートコンクリートより                   =  5.656767 

   ＶCS2 = 支払断面のインバートコンクリートより                   =  6.315672 
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＜全巻＞ 

    内面 = ( 2π × Ｒ5 × α3 / 360゜+ 2π × Ｒ1 × α4 / 360゜ 

           + 2π × Ｒ2 × α1 / 360゜+ 2π × Ｒ4 × θ4 / 360゜) × 2 

         = ( 2π ×  6.570 × 40.゚6293288  / 360゜ 

            + 2π ×  4.850 × 49.゚3706712  / 360゜ 

            + 2π ×  9.700 ×  7.゚7767472  / 360゜ 

                      + 2π ×  1.000 × 23.゚3295672  / 360゜) × 2 = 21.123596 

                                                                  = 21.124 ｍ2／ｍ 

 

 

    妻板 = ＶC1 - ( 2π × ｒ5 × α3 / 360゜+ 2π × ｒ1 × α4 / 360゜ 

   (設計)  + 2π × ｒ2 × α1 / 360゜+ 2π × ｒ4 × θ4 / 360゜) × ｔ1 × 2 

         =  6.562268 - ( 2π ×  6.570 × 40.゚6293288  / 360゜ 

            + 2π ×  4.850 × 49.゚3706712  / 360゜ 

            + 2π ×  9.700 ×  7.゚7767472  / 360゜ 

            + 2π ×  1.000 × 23.゚3295672  / 360゜) ×  0.000 × 2 =  6.562268 

                                                                  =  6.562 ｍ2／ヶ所 

 

 

    妻板 = ＶCS1 - ( 2π × ｒ5 × α3 / 360゜+ 2π × ｒ1 × α4 / 360゜ 

   (支払)  + 2π × ｒ2 × α1 / 360゜+ 2π × ｒ4 × θ4 / 360゜) × ｔ1 × 2 

         =  8.822132 - ( 2π ×  6.570 × 40.゚6293288  / 360゜ 

            + 2π ×  4.850 × 49.゚3706712  / 360゜ 

            + 2π ×  9.700 ×  7.゚7767472  / 360゜ 

            + 2π ×  1.000 × 23.゚3295672  / 360゜) ×  0.000 × 2 =  8.822132 

                                                                  =  8.822 ｍ2／ヶ所 

 

 

＜インバート＞ 

    内面 = 2π × Ｒ4 × θ5 / 360゜× 2 

         = 2π ×  1.000 × 42.゚5717826  / 360゜× 2                =  1.486036 

                                                                  =  1.486 ｍ2／ｍ 

 

 

    妻板 = 設計断面のインバートコンクリートに同じ                 =  5.657 ｍ2／ヶ所 

 

   (設計) 

 

    妻板 = 支払断面のインバートコンクリートに同じ                 =  6.316 ｍ2／ヶ所 

 

   (支払) 

  



 

 
 ５）  金  網 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ｒ5 =  6.570, Ｒ1 =  4.850, 覆工厚ｔ0 = 0.300 

   変形余裕量(上半)ｔ1 = 0.000, 吹き付け厚(２次)ｔ3 = 0.100 

   α3 = 40.゚6293288 , α4 = 49.゚3706712 

 
    ｒ5  = Ｒ5 + ｔ0 + ｔ1 + ｔ3 

         =  6.570 + 0.300 + 0.000 + 0.100                         =  6.970 

    ｒ1  = Ｒ1 + ｔ0 + ｔ1 + ｔ3 

         =  4.850 + 0.300 + 0.000 + 0.100                         =  5.250 

                                                                                  

    上半 = ( 2π ×ｒ5 × α3 / 360゜ + 2π ×ｒ1 × α4 / 360゜) × 2 

         = ( 2π ×  6.970 × 40.゚6293288  / 360゜ 

                       + 2π ×  5.250 × 49.゚3706712  /360゜) × 2 = 18.932719 

                                                                  = 18.933 ｍ2／ｍ 
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6 非 常 駐 車 帯 妻 部 増 分 数 量



06-非常駐車帯妻部.xlsx駐車帯集計表

　6-1.非常駐車帯妻部増分数量集計表

種　　別 単 位 数　　　量 摘　　　要

ｍ
3

1 21.294 / 1 箇所 21.3 設計

ｍ
3

1 21.682 / 1 箇所 21.7 支払

ｍ
3

1 5.236 / 1 箇所 5.2 設計

ｍ
3

1 5.332 / 1 箇所 5.3 支払

妻 型 枠 ｍ
2

1 17.454 / 1 箇所 17.5

足 場 工 掛ｍ
2

1 17.454 / 1 箇所 17.5

裏面排水工 ｍ 1 0.928 / 1 箇所 0.9

ｍ
3

2 21.294 / 1 箇所 42.6 設計

ｍ
3

2 21.682 / 1 箇所 43.4 支払

ｍ
3

2 5.236 / 1 箇所 10.5 設計

ｍ
3

2 5.332 / 1 箇所 10.7 支払

妻 型 枠 ｍ
2

2 17.454 / 1 箇所 34.9

足 場 工 掛ｍ
2

2 17.454 / 1 箇所 34.9

裏面排水工 ｍ 2 0.928 / 1 箇所 1.9

ｍ
3

1 21.294 / 1 箇所 21.3 設計

ｍ
3

1 21.599 / 1 箇所 21.6 支払

ｍ
3

1 5.236 / 1 箇所 5.2 設計

ｍ
3

1 5.332 / 1 箇所 5.3 支払

妻 型 枠 ｍ
2

1 17.454 / 1 箇所 17.5

足 場 工 掛ｍ
2

1 17.454 / 1 箇所 17.5

裏面排水工 ｍ 1 0.928 / 1 箇所 0.9

種　　別 単 位 数　　　量 摘　　　要

吹 付 コ ン ク リ ー ト ｍ
2

0 17.454 / 1 箇所 0.0

防 水 工 ｍ
2

2 17.454 / 1 箇所 34.9

ｍ
3

2 5.236 / 1 箇所 10.5 設計

ｍ
3

2 5.332 / 1 箇所 10.7 支払

妻 型 枠 ｍ
2

2 17.454 / 1 箇所 34.9

足 場 工 掛ｍ
2

2 17.454 / 1 箇所 34.9

裏 面 排 水 工 ｍ 2 2.240 / 1 箇所 4.5

ﾛ ｯ ｸ ﾎ ﾞ ﾙ ﾄ 本 0 10 / 1 箇所 0 L=3.0m

吹 付 コ ン ク リ ー ト ｍ
2

0 17.454 / 1 箇所 0.0

防 水 工 ｍ
2

2 17.454 / 1 箇所 34.9

ｍ
3

2 5.236 / 1 箇所 10.5 設計

ｍ
3

2 5.332 / 1 箇所 10.7 支払

妻 型 枠 ｍ
2

2 17.454 / 1 箇所 34.9

足 場 工 掛ｍ
2

2 17.454 / 1 箇所 34.9

裏 面 排 水 工 ｍ 2 2.240 / 1 箇所 4.5

ﾛ ｯ ｸ ﾎ ﾞ ﾙ ﾄ 本 0 10 / 1 箇所 0 L=3.0m

DⅠs-L（L)

工　　　種

間詰めコ ン ク リ ー ト

妻壁コ ン ク リ ー ト

すり付け部
CⅡs-L（R)

間詰めコ ン ク リ ー ト

妻壁コ ン ク リ ー ト

妻壁コ ン ク リ ー ト

すり付け部

すり付け部

妻壁部
CⅡ-L（L)

コ ン ク リ ー ト

コ ン ク リ ー ト

妻壁部
CⅡ-L（R)

CⅡs-L（L)

工　　　種 単位当り数量

（非常駐車帯1箇所当り）

間詰めコ ン ク リ ー ト

箇所数

箇所数 単位当り数量

（非常駐車帯1箇所当り）



6-2.すり付け部

3) CⅡs-L（L）

(1) コンクリート

a) 設計断面

A1 = ＣＡＤ求積による = m2

　間詰めコンクリート（設計）

V = × × ＋ × = m3
/箇所

　妻壁コンクリート（設計）

V = × = m3
/箇所

　妻型枠

= ＣＡＤ求積による = ㎡/箇所

  足場工（無筋構造物、平均設置高4≦H≦30m、枠組）

= ＣＡＤ求積による = ㎡/箇所17.454

17.454

5.2360.30017.454

21.2940.10017.4541/22.24017.454

A

A

17.454

吹付けコンクリート

t =100
覆工コンクリート

t =300

A=17.454㎡

トンネル中心
道路中心

非常駐車帯中心

SL

1120

R5=6570

R1=4850

R1
=4
85
0

30
0

10
0



b) 支払断面

A1 = ＣＡＤ求積による = m2

　間詰めコンクリート（支払）

V = × × ＋ × = m3
/箇所

　妻壁コンクリート（支払）

= × = m3
/箇所

(2) 裏面排水工

= 2 ＋ 2 － = m/箇所

17.772 0.300

2.240 2.240

21.6820.10017.7721/2

L

V

2.240 0.928

5.332

2.24017.772

17.772

トンネル中心
道路中心

非常駐車帯中心

SL

1120

R5=6570

R1=4850

R1
=4
85
0

30
0

10
0

吹付けコンクリート

t =100
覆工コンクリート

t =300

A=17.772㎡

100 300

2240

3
0
0

1
0
0

3
0
0

1
0
0

2240



6-2.すり付け部

4) CⅡs-L（R）

(1) コンクリート

a) 設計断面

A1 = ＣＡＤ求積による = m2

　間詰めコンクリート（設計）

V = × × ＋ × = m3
/箇所

　妻壁コンクリート（設計）

V = × = m3
/箇所

　妻型枠

= ＣＡＤ求積による = ㎡/箇所

  足場工（無筋構造物、平均設置高4≦H≦30m、枠組）

= ＣＡＤ求積による = ㎡/箇所A 17.454

17.454

17.454 0.100 21.294

A

17.454 0.300 5.236

17.454 2.240 1/2

17.454

非常駐車帯中心

トンネル中心
道路中心

SL

吹付けコンクリート

t =100
覆工コンクリート

t =300

R5
=6
57
0

R1
=4
85
0

R1=4850

300

100

30
0

10
0

A=17.454㎡



b) 支払断面

A1 = ＣＡＤ求積による = m2

　間詰めコンクリート（支払）

V = × × ＋ × = m3
/箇所

　妻壁コンクリート（支払）

= × = m3
/箇所

(2) 裏面排水工

= 2 ＋ 2 － = m/箇所L

17.772

2.240

V 17.772 0.300

2.240 1/2 17.772 0.100 21.682

2.240 0.9282.240

5.332

17.772

100 300

2240

3
00

1
00

30
0

1
00

2240

非常駐車帯中心

トンネル中心
道路中心

SL

吹付けコンクリート

t =100
覆工コンクリート

t =300

R5
=6
57
0

R1
=4
85
0

R1=4850

300

100

30
0

10
0

A=17.772㎡



6-2.すり付け部

5) DⅠs-L（L）

(1) コンクリート

a) 設計断面

A1 = ＣＡＤ求積による = m2

　間詰めコンクリート（設計）

V = × × ＋ × = m3
/箇所

　妻壁コンクリート（設計）

V = × = m3
/箇所

　妻型枠

= ＣＡＤ求積による = ㎡/箇所

  足場工（無筋構造物、平均設置高4≦H≦30m、枠組）

= ＣＡＤ求積による = ㎡/箇所

17.4541/22.240

A 17.454

17.454

5.2360.300

A

17.454

21.2940.10017.454

17.454



ｂ) 支払断面

A1 = ＣＡＤ求積による = m2

　間詰めコンクリート（支払）

V = × × ＋ × = m3
/箇所

　妻壁コンクリート（支払）

= × = m3
/箇所

(2) 裏面排水工

= 2 ＋ 2 － = m/箇所L 2.240 2.240

21.599

17.698

0.10017.772

2.240 0.928

17.698 1/22.240

5.332V 17.772 0.300



(3) インバートコンクリート単位数量

1) インバートコンクリート　設計断面

= DⅠ-L断面 ・ インバートコンクリート（設計）数量に同じ =

= DⅠ-ｂ断面 ・ インバートコンクリート（設計）数量に同じ =

= 間詰めコンクリート（図示） =

= ( + + ) × = m3
/ｍ

2) インバートコンクリート　設計断面

= DⅠ-L断面 ・ インバートコンクリート（支払）数量に同じ =

= DⅠ-ｂ断面 ・ インバートコンクリート（支払）数量に同じ =

= 間詰めコンクリート（図示） =

= ( + + ) × = m3
/ｍ

（4） インバート妻型枠

= DⅠ-L断面 ・ インバートコンクリート（支払）数量に同じ =

= 間詰めコンクリート（図示） =

= + = m2

1.991

a1 ｂ2a 8.307

A1 5.657

A2 4.653

A A1 A2 1/2 6.151A3

A1

A2

A3

A

a1 6.316

b2

A3 1.991

A1 A2 A3 1/2

6.316

5.201

1.991

6.754



6-3.妻部数量　（非常駐車帯部１箇所当り）

1) 非常駐車帯（非常駐車帯部１箇所当り）

駐車帯断面： ＣⅡ-Ｌ（Ｌ）

標準部断面： ＣⅡ-ｂ

ＣⅡ-Ｌ（Ｌ）　断面

妻部内空断面積

　妻部面積

設計

= ＣＡＤ求積による = m2
/箇所

支払

= ＣＡＤ求積による（すりつけ区間参照） = m2
/箇所

(1) 妻壁コンクリート

ＣⅡ-Ｌ（Ｌ）　断面

設計 p

= × = m3
/箇所

設計

= × = m3
/箇所

(2) 妻型枠

ＣⅡ-Ｌ（Ｌ）　断面

= = ㎡/箇所A 17.454 17.454

A 17.454

V 17.454 0.300

0.300 5.332

A 17.772

5.236

V 17.772

トンネル中心
道路中心

非常駐車帯中心

SL

2240

1120

R5=6570

R1=4850

R1
=4
85
0

30
0

10
0

吹付けコンクリート

t =100
覆工コンクリート

t =300

A=17.454㎡



(3) 足場工（無筋構造物、平均設置高4≦H≦30m、枠組）

ＣⅡ-Ｌ（Ｌ）　断面

= ＣＡＤ求積による = ㎡/箇所

(4) 妻部裏面排水工

ＣⅡ-Ｌ（Ｌ）　断面

= 　前項図より = m/箇所

(5) 妻部吹付コンクリート・防水工

　妻部吹付コンクリート・防水工

= ＣＡＤ求積による = m2
/箇所

(6) 妻部ロックボルト工

妻部ロックボルト工（L=3.0m）

= 本/箇所N 10

A

A

17.454

17.454

L 2.240

707 707

トンネル中心
道路中心

非常駐車帯中心

SL

吹付けコンクリート

t =100
覆工コンクリート

t =300

ロックボルト

L=3000

1120

543
3250 3250 5432250

R5=6570

R1=4850

R1
=4
85
0

30
0

10
0

300

100

1200520

9
0
0

4
@
15

0
0
=
6
0
00

520

1200520 520

1200520 520

1200520 520

1200



6-3.妻部数量　（非常駐車帯部１箇所当り）

2) 非常駐車帯（非常駐車帯部１箇所当り）

駐車帯断面： ＣⅡ-Ｌ（Ｒ）

標準部断面： ＣⅡ-ｂ

ＣⅡ-Ｌ（Ｒ）　断面

妻部内空断面積

　妻部面積

設計

= ＣＡＤ求積による = m2
/箇所

支払

= ＣＡＤ求積による（すりつけ区間参照） = m2
/箇所

(1) 妻壁コンクリート

ＣⅡ-Ｌ（Ｒ）　断面

設計

= × = m3
/箇所

= × = m3
/箇所

(2) 妻型枠

ＣⅡ-Ｌ（Ｒ）　断面

= = ㎡/箇所

支払

17.772

V

A 17.454 17.454

A 17.454

V 17.454 0.300 5.236

A

17.772 0.300 5.332

非常駐車帯中心

トンネル中心
道路中心

SL

吹付けコンクリート

t =100
覆工コンクリート

t =300

R5
=6
57
0

R1
=4
85
0

R1=4850

300

100

30
0

10
0

A=17.454㎡

2240



(3) 足場工（無筋構造物、平均設置高4≦H≦30m、枠組）

ＣⅡ-Ｌ（Ｒ）　断面

= ＣＡＤ求積による = ㎡/箇所

(4) 妻部裏面排水工

ＣⅡ-Ｌ（Ｒ）　断面

= 　前項図より = m/箇所

(5) 妻部吹付コンクリート・防水工

　妻部吹付コンクリート・防水工

= ＣＡＤ求積による = m2
/箇所

(6) 妻部ロックボルト工

妻部ロックボルト工（L=3.0m）

= 本/箇所N 10

L 2.240

A 17.454

A 17.454

非常駐車帯中心

トンネル中心
道路中心

SL

吹付けコンクリート

t =100
覆工コンクリート

t =300

ロックボルト

L=3000

543
32503250543 2250

R5
=6
57
0

R1
=4
85
0

R1=4850

300

100

30
0

10
0

1120

1200 520520

1200 520520

1200 520520

1200 520520

1200707707



 

 

7 掘 削 補 助 工 法



7-1.補助工法数量

補 助 工 法 数 量 集 計 表

単位

シフト

シフト

シフト

種　　別 規　　格　・　寸　　法 数　量 摘　　要

注入式フォアポーリング

ＤⅠ-b-F 上半 L=3.000ｍ(中空鋼管ボルトφ27.2) 10

長尺鋼管フォアπリング

ＤⅢa-F 上半 　　L=12.920ｍ(φ114.3×6.0) 2

ＤⅢa-F 上半 　　L=9.87ｍ(φ114.3×6.0) 2



 

 

8 ト ン ネ ル 付 帯 工

（ 防 災 箱 抜 工 ・ 排 水 工 ・ 計 測 工 ）



 

 

8-1 防 災 箱 抜 工



レベル３（種別） レベル４（細別） レベル５（規格）
積算用単

位
数量計算
用単位

数　　量　　区　　分 合計
内訳数量表

別紙
備　　　　　考

箱抜工 式 箇所

箱抜 【掘削区分、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】 箇所 箇所 合　　計 20 20

ＣⅠ 18N/mm2以上 1 1 １－２

ＣⅡ-b 18N/mm2以上 13 13 １－２

ＣⅡ-c 18N/mm2以上

DⅠ-c 18N/mm2以上

ＤⅠ-b 18N/mm2以上 1 1 １－２

ＤⅠ-b-F 18N/mm2以上

ＤⅡ 18N/mm2以上

ＤⅢa 18N/mm2以上

ＤⅢa-F 18N/mm2以上 5 5 １－２

ＣⅠ-L(L) 18N/mm2以上

ＣⅠ-L(R) 18N/mm2以上

ＣⅡ-L(L) 18N/mm2以上

ＣⅡ-L(R) 18N/mm2以上

DⅠ-L(R) 18N/mm2以上



構造物取り壊し

(m3)

CⅠ 1

1

CⅡ-b 3

2

1

1

3

1

2

13

DⅠ-b 1

1

DⅢa-F 1

1

1

1

1

2

2

0.280 0.3

28

鋼製支保工切断

（箇所）
ヶ所当り 数量

0.1

2

1 1

2 6

6 128.5 129

3.970 4.0 0.278 0.3

1.1

0.8

0.1

10.2 25.0

2 2

1.0 4.980 5.0 0.205 0.2 3.282 3.3 6

計

非電・消火栓ＡＢ

左側

50.5

331

145 455.8 456

25

2 2

51

左側

3 6

計

押釦・消火器

計

1 1

23

3 3

5

2.8

50 50

874

25

104 4 75.9 76 1093.4 93

25 25

10 10 144.90.7

3.094 3.1

0.694

計

0.060

87.1 261

照明立ち上げ

消火栓・Ｃ,Ｄ 右側 3.141 9.4 10.400 31.2

3.158

5

3.2 1.11.077

空気抜き弁 4.2

消火栓・Ｃ,Ｄ

0.450 0.5 1.000 1.0

132

73 37

2.3 12.1

3.2

9.5

129

6.144 6.1 9

1.073 27

0.831 0.8

386

1.8

9

12.440

58.4

128.5

22

1.789

102.7

15.7 12

1.7 163.5

右側 3.784 7.6

2.8

7.832

96

24 169.9 340 64.324.9 1.322 2.6 129

4971506

42.9

42.9

10.5 9 128.5

ＶＩ計(受光側)

 Ｏ　計 左側

左側 0.961

消火栓・Ａ,Ｂ 129右側 43

6.107

10.450

0.8

0.280 0.3

0.378 0.8

4 87.1 87 29.5 30

10.5 1.1 6.1

4

87.4 0.217 0.4 2.461 4.9 4 87.1 174 26.4 53

20.5 622.767 8.3 6 18 1 3

1 2Ｊ・Ｆ開閉器 左側 0.763 1.5 3.690

押釦・消火器 左側 1.592 4.8 6.570 19.7 0.580 1.7

21.077

ヶ所当り 数量

プレート スクラップ

（ｍ3） （ｍ2） （ｍ3） （ｍ2） （本）

掘削（中硬岩) 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ コンクリート

（kg） （kg）

数量 ヶ所当り 数量 ヶ所当り 数量 ヶ所当り

鉄筋

(kg)
ヶ所当り

断面区分 種　　別 ヶ所

型　枠 ロックボルト

1.1 6.144 6.1 2消火栓・Ａ,Ｂ 右側 3.158 3.2

数量

10.450 10.5

数量 ヶ所当り 数量 ヶ所当り 数量 ヶ所当り

3.2 18.3

9 9 110.4 110 325.30.703 325 22 228.144 8.1

-0.062 -0.1 0.950 1.0

0.7 2.773

右側 5.474 5.5 12.728 12.7 1.256 1.3

-0.068 -0.1 1.110 1.1

右側 1.600 1.6 4.240

6.194 6.2

1,408総計 20 31.5 141.7 13.0 78.3 127 1,910

照明・無線立ち上げ 右側

ＶＩ計(投光側) 左側 0.778 0.8 3.460 3.5 0.149

0.3

箱 抜 工 数 量 集 計 表

0.1 1.677 1.7 6 6 73.3 73 36.6 37

28.3

掘削（軟岩)

（ｍ3）
ヶ所当り 数量 ヶ所当り 数量

0.3

0.127 0.4

0.115 0.2

0.203 0.2

0.084 0.1

0.278

0.318

0.129 0.1

0.1

4.311.0

次
頁
参
照

次
頁
参
照



構造物取り壊し

(m3)

CⅠ 1

1

1

1

4

CⅡ-b 9

4

1

1

1

8

7

1

5

37

DⅠ-c 3

2

1

1

DⅠ-b 3

1

3

1

1

9

非電・消火栓Ｃ 右側

消火栓・Ａ,Ｂ 右側 0.4 12.440 12.4 1.322 1.3 7.832 7.8 12 12 169.9 170 3 3 64.3 64

64.3 129

消火栓・Ａ,Ｂ 10

28.3 675 255

0.129 0.1

0.416 1.2

0.567 0.6

2.9

1.1

0.115 0.5

0.203 0.2

0.084 0.1

0.197 0.2

0.278

0.191 0.6

3.784 3.8 0.378

0.127

ヶ所当り 数量

0.127 0.1

0.115 0.1

0.278 0.3

0.8

90.1

掘削（軟岩)

（ｍ3）
ヶ所当り 数量

箱 抜 工 数 量 集 計 表

0.1 1.677 1.7 6 6 73.3 73 36.6 37

10

ＶＩ計(投光側) 左側 0.778 0.8 3.460 3.5 0.149

計 7 14.9 52.9 5.1

6 18

48

消火栓・Ｃ,Ｄ 右側 3.141 6.3 10.400 20.8 1.0730.278 0.6

押釦・消火器 左側 1.592 4.8 6.570 19.7 0.580 1.7 2.767 8.3

数量 ヶ所当り 数量 ヶ所当り 数量 ヶ所当り

11.0 1.069 1.1

4.495

0.4

1.315

8.6 48.9

数量

0.763 3.690 3.7 0.217

10.4 1.073 1.1 6.107 6.1

10.450 10.5

1.592 1.6 2.767 2.8 1

断面区分 種　　別 ヶ所

右側 3.141 3.1

型　枠 ロックボルト

10.400

1.1 6.144 6.1 2消火栓・Ａ,Ｂ 右側 3.158

左側Ｊ・Ｆ開閉器

3.2

消火栓・Ｃ,Ｄ

16.6 0.580 0.6押釦・消火器

2 2

ヶ所当り 数量

0.8

6.570

プレート スクラップ

（ｍ3） （ｍ2） （ｍ3） （ｍ2） （本）

掘削（中硬岩) 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ コンクリート

（kg） （kg）

数量 ヶ所当り 数量 ヶ所当り 数量 ヶ所当り

鉄筋

(kg)
ヶ所当り

21.077

Ｊ・Ｆ開閉器 左側 0.763 3.1 3.690

押釦・消火器 左側 1.592 14.3 6.570 59.1 0.580 5.2

2.461 9.8 4 87.1 348 26.4 106

20.5 1852.767 24.9 6 54 1 9

1 4

87.1 87 29.5 30

31.2 3.0 17.5

4

1614.8 0.217 0.9

42.9

73.2 63 128.5

ＶＩ計(受光側)

 Ｏ　計 左側

4 87.1

左側 0.961

消火栓・Ａ,Ｂ 900右側 300

3.282 3.3 4

6.107

10.450

2.2

0.280 2.0

0.378 0.4

0.378 1.9

4

64

291

60 169.9 850 64.362.2 1.322 6.6 322

14244383

7.81.318

42.9

3.8

22073.31.973 5.9 6.920

右側 3.784 18.9

12 12 169.9 1701.3

8.6

7.832

6.107 12.2 9 18 142.3 285

消火栓・Ｃ,Ｄ 右側 3.744 11.2

7.926

右側 3.765 3.8

318.6

39.2 12

42.7

6.231 6.2

3 3

19

0.580 1.7 2.773 8.3 6

11.013

76

7.9

81.2

2.1

142

1.065

1.3

6.194 18.6

217.9

71.6 215

30 427

128.5

12

3.2

1 3

3 6

3

65

3 9

3

1.789 1.8

12.380

1.0 4.700 4.7 0.240 0.2

9

12.440

18

182.0

142.3

1028

142.3 142

64.3

142.3

3 174

8.7

30.8

1.008

218

173.8 521

343

22.7 23

6.144 43.0 9

20.8

12.4

1.073

13.033 13.0

72

7.795

10.953

1.4

0.831 0.8

1004 1165

173.80.420

22.1 7.51.077

10

87.1 784

消火栓・Ｃ,Ｄ 右側 3.141 25.1 10.400 83.2

非電・消火栓Ｃ

3.158

32.9

非電・消火栓ＡＢ 4.5 12

73.3 220 20.5 62

1 3

1 1

計

左側

計

右側

押釦・消火器 左側

ＡＶ　計 左側

3 15

51

0.127 0.4

2 14

3

50.51.0 4.980 5.0 0.205 0.2 3.282 3.3 6

計

非電・消火栓ＡＢ

26.2

87

7.4

2

1 1

1 1

2 16

6 128.5 129

3.970 4.0 0.278 0.3

鋼製支保工切断

（箇所）
ヶ所当り 数量

12

0.2 2.461 2.5 1 1

0.280 0.3

6

2

右側 3.766



DⅢa-F 1

1

1

1

1

CⅡ-L(L) 1

2

1

2

CⅡ-L(R) 1

1

1

DⅠ-L(R) 1

0.1

0.434 0.4

0.378 0.4

0.9

17.340.9

32.5

0.6

1.0

0.182

0.112

0.280

0.127

0.318

7,651

照明・無線立ち上げ 右側

0.3

529

非電・消火栓ＡＢ 右側 3.784 3.8 12.440 12.4

1324,296総計 72 136.2 602.1 57.8 335.8

1.322 1.3 7.832

3.4計 3 9.5

12 169.9 170 64.3 64

7.8

19.3 30 427 149

3 3

7

12 12 169.9 170 64.3 64

1.5 8.740 8.7

6 6 87.1

非電・押釦・消火栓 右側

26.0

4.124 4.1 13.520 13.5 1.490

87 20.5 21

43 689 211

12

押釦・消火器 左側 1.592 1.6 6.570 6.6 0.580 0.6 2.767 2.8

消火栓・Ａ,Ｂ 右側 3.158 6.3 10.450 20.9 1.077 2.2

4.5計

129 40.9 41非電・押釦・消火器

86

1.1 6.107 6.1 9 9 128.5 129 42.9 43消火栓・Ｃ,Ｄ 右側 3.141 3.1 10.400 10.4 1.073

0.71.932 1.9 8.060 8.1 0.671

6 13.0 47.7

非電・押釦 左側 0.826 1.7 4.170 8.3 0.241 0.5 2.010 4.0 4 8 87.1 174

6.144 12.3 9 18 128.5 257 42.9

20.5 41

3.604 3.6 8

2 2

2 4

左側

0.2

0.2 2 2

1 2

8 128.5

6.194 6.2

-0.062 -0.1 0.950 1.0

0.7 2.773

右側 5.474 5.5 12.728 12.7 1.256 1.3

-0.068 -0.1 1.110 1.1

右側 1.600 1.6 4.240

9 9 110.4 110 325.30.703 325 22 228.144 8.1

1322.3 12.1

0.450 0.5 1.000 1.0空気抜き弁 4.2

消火栓・Ｃ,Ｄ

計

0.060

照明立ち上げ

5

0.7

3.094 3.1

0.694

25

104 4 75.9 76 1093.4 93

25 25

10 10 144.9

2.8

50 50

874

3 3

523

押釦・消火器 左側

145 455.8 456

25

331

左側

1.1

0.1

10.2 25.0

2 2

121

10

1 1

3 3

3 3 217.9 218非電・消火栓ＡＢ 右側 1424.495 4.5 0.567 0.6 13.033 13.0 1.315 1.3 7.926 7.9 12 12 142.3

計 1 4.5 0.6 13.0 1.3 7.9 12 142 3 218



１－２　箱抜　数量表

掘削区分：CⅠ 1.0 箇所当り

項　　　　　目 規　　　　　格 数　　量　　区　　分 単　位 数　　　　　量 備　　　　　考

全　体 1箇所当り

箱抜補強工 PL-200×22×L kg 0 0.0

掘削 ｍ3 3.2 3.2

吹付 t=0.100 ｍ2 10.5 10.5

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ L=3.0m　 STD345 D25 本 2 2.0

鉄筋 D19,D16 kg 0 0.0

型枠 ｍ2 6.1 6.1

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2以上 ｍ3 1.1 1.1

ｽｸﾗｯﾌﾟ kg 0 0.0

１－２　箱抜　数量表

掘削区分：CⅡ-b 13.0 箇所当り

項　　　　　目 規　　　　　格 数　　量　　区　　分 単　位 数　　　　　量 備　　　　　考

全　体 1箇所当り

箱抜補強工 PL-200×22×L kg 1506 115.8

掘削 ｍ3 28.3 2.2

吹付 t=0.100 ｍ2 102.7 7.9

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ L=3.0m　 STD510 TD24 本 96 7.4

鉄筋 D19,D16 kg 0 0.0

型枠 ｍ2 58.4 4.5

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2以上 ｍ3 9.5 0.7

ｽｸﾗｯﾌﾟ kg 497 38.2

- 1 -



１－２　箱抜　数量表

掘削区分：DⅠ-b 1.0 箇所当り

項　　　　　目 規　　　　　格 数　　量　　区　　分 単　位 数　　　　　量 備　　　　　考

全　体 1箇所当り

箱抜補強工 PL-200×22×L kg 73 73.0

掘削 ｍ3 0.8 0.8

吹付 t=0.150 ｍ2 3.5 3.5

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ L=4.0m　 STD510 TD24 本 6 6.0

鉄筋 D19,D16 kg 0 0.0

型枠 ｍ2 1.7 1.7

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2以上 ｍ3 0.1 0.1

ｽｸﾗｯﾌﾟ kg 37 37.0

１－２　箱抜　数量表

掘削区分：DⅢa-F 5.0 箇所当り

項　　　　　目 規　　　　　格 数　　量　　区　　分 単　位 数　　　　　量 備　　　　　考

全　体 1箇所当り

箱抜補強工 PL-200×22×L kg 331 66.2

掘削 ｍ3 10.2 2.0

吹付 t=0.250 ｍ2 25.0 5.0

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ L=4.0m　 STD510 TD24 本 23 4.6

鉄筋 D19,D16 kg 132 26.4

型枠 ｍ2 12.1 2.4

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2以上 ｍ3 2.3 0.5

ｽｸﾗｯﾌﾟ kg 874 174.8

- 2 -



単　　位　　数　　量



構造物取り壊し t ＝

Ｖ＝( × ＋ × ＋ × ) ×

＝ ｍ3/ヶ所

0.850 1.270 0.780 0.700 0.480 0.400

0.182

0.100

0.100

1. 非 常 電 話・押 釦・消 火 器



・断面 ＣⅡ-L(L)

掘　削

Ｖ＝ × ＋ × ＋ × ＝ ｍ3/ヶ所

コンクリート

Ｖ＝ × ＋ × ＋ ×

－（ × ＋ × ＋ × ）

＝ － ＝ ｍ3/ヶ所

吹付コンクリート t ＝

Ａ＝（ － ） / ＝ ｍ2/ヶ所

型　枠

Ａ＝（ ＋ ＋ ）× ＋（ ＋

－ ）× ＋（ ＋ ＋ ）×

＋（ ＋ ）× 2 ＝ ｍ2/ヶ所

ロックボルト

Ｎ ＝ ＝ 本

プレート

Ｗ＝ kg

スクラップ

Ｗ＝ ＝

鋼製支保工切断

Ｗ＝ 2

3.604

3 ＋ 5 8

0.185 0.700

0.280 1.270 0.326 0.850 0.480 0.268

0.671

40.930.5 ＋ 0.0 ＋ 10.4

（Ｈ鋼） （継手板) （底板)

（補強） （再打設）

128.5

0.365

0.206 0.400

0.113

0.400

1.126 0.455

1.932 1.126 0.100 8.060

0.828 1.650 1.932

0.554 1.450

0.365 0.850 0.113

W7

0.188 1.200

W6 0.188

Lar5W5 0.185

Ld3 0.780 Lc3 0.780

Li5Ld2 1.200 Lc2 1.000 Ai5

W4 0.268 H4 Lar4

Lar3W3 0.206 H3 0.700

Ld1 1.650 Lc1 1.450 Ai4 Li4

Li3 0.780Ad3 0.436 Ac3 0.244 Ai3 0.127

W2 0.326 H2 0.480 Lar2

Lar1

Ad2 0.188 Ac2 0.132 Ai2 0.113 Li2 0.400

Li1 0.850 W1 0.280 H1 1.270Ad1 Ac1 0.554 Ai1 0.365

T1 0.300

T2 0.100

掘　削 覆　工 内　空

0.828

0.436 0.780

0.127 0.780

0.132 1.000 0.244 0.780

0.7800.188

0.100



構造物取り壊し t ＝

Ｖ＝( × ＋ × ＋ × ) ×

＝ ｍ3/ヶ所

2. 非 常 電 話・押 釦

0.100

0.400 0.460 0.780 0.700 0.300 1.290 0.100

0.112



・断面 ＣⅠ-L(L)

掘　削

Ｖ＝ × ＋ × ＝ ｍ3/ヶ所

コンクリート

Ｖ＝ × ＋ × － （ ×

＋ × ＋ × ）

＝ － ＝ ｍ3/ヶ所

吹付コンクリート t ＝

Ａ＝（ － ） / ＝ ｍ2/ヶ所

型　枠

Ａ＝（ ＋ ＋ ）× ＋（ ＋

－ ）× ＋（ ＋ ＋ ）×

＋（ ＋ － ）× 2 ＝ ｍ2/ヶ所

ロックボルト

Ｎ ＝ ＝ 本

プレート

Ｗ＝ kg

スクラップ

Ｗ＝ ＝

Ac1 0.181 Ai1 0.076

T1 0.300

T2 0.100

掘　削 覆　工 内　空

W2 0.165 H2 1.290 Lar2

Lar1 1.296

Ad2 0.436 Ac2 0.244 Ai2 0.130 Li2 0.300

Li1 0.400 W1 0.170 H1 0.460Ad1 0.344

Ld1 0.400 Lc1 0.400 Ai4 0.024 Li4

Li3 0.780Ad3 Ac3 Ai3 0.127

W4 0.101 H4 Lar4

Lar3W3 0.100 H3 0.700

Lar5

Ld3 Lc3

Li5 W5 0.185Ld2 1.580 Lc2 1.380 Ai5

W6 0.188

0.344 0.400 0.436 1.580 0.826

W7

0.409 0.168 0.241

0.100

0.826 0.409 0.100 4.170

0.076 0.400

0.130 0.300 0.127 0.780

0.181 0.400 0.244 1.380

0.100 0.300 0.185 0.700 0.188 0.780

0.170 0.460 0.165 0.400 1.296 0.101

0.024

（補強） （再打設）

0.0

0.130 0.127 2.010

0 ＋ 1 1

＋ 0.0 ＋ 0.0 0.0

（Ｈ鋼） （継手板) （底板)

0.0



・断面 ＣⅡ-L(L)

掘　削

Ｖ＝ × ＋ × ＝ ｍ3/ヶ所

コンクリート

Ｖ＝ × ＋ × － （ ×

＋ × ＋ × ）

＝ － ＝ ｍ3/ヶ所

吹付コンクリート t ＝

Ａ＝（ － ） / ＝ ｍ2/ヶ所

型　枠

Ａ＝（ ＋ ＋ ）× ＋（ ＋

－ ）× ＋（ ＋ ＋ ）×

＋（ ＋ － ）× 2 ＝ ｍ2/ヶ所

ロックボルト

Ｎ ＝ ＝ 本

プレート

Ｗ＝ kg

スクラップ

Ｗ＝ ＝

鋼製支保工切断

Ｗ＝ 1

Ac1 0.181 Ai1 0.076

T1 0.300

T2 0.100

掘　削 覆　工 内　空

W2 0.165 H2 1.290 Lar2

Lar1 1.296

Ad2 0.436 Ac2 0.244 Ai2 0.130 Li2 0.300

Li1 0.400 W1 0.170 H1 0.460Ad1 0.344

Ld1 0.400 Lc1 0.400 Ai4 0.024 Li4

Li3 0.780Ad3 Ac3 Ai3 0.127

W4 0.101 H4 Lar4

Lar3W3 0.100 H3 0.700

Lar5

Ld3 Lc3

Li5 W5 0.185Ld2 1.580 Lc2 1.380 Ai5

W6 0.188

0.181 0.400 0.244 1.380 0.076 0.400

0.344 0.400 0.436 1.580 0.826

W7

0.241

0.100

0.826 0.409 0.100 4.170

0.130 0.300 0.127 0.780

0.409 0.168

0.100 0.300 0.185 0.700 0.188 0.780

0.170 0.460 0.165 0.400 1.296 0.101

（補強） （再打設）

87.1

0.130 0.127 0.024 2.010

2 ＋ 2 4

（Ｈ鋼） （継手板) （底板)

15.3 ＋ 0.0 ＋ 5.2 20.5



構造物取り壊し t ＝

Ｖ＝( × ＋ × ) ×

＝ ｍ3/ヶ所

構造物取り壊し t ＝

Ｖ＝( × ＋ × ) ×

＝ ｍ3/ヶ所

構造物取り壊し t ＝

Ｖ＝( × ＋ × ) ×

＝ ｍ3/ヶ所

0.250

3. 押 釦・消 火 器

0.150

0.850 1.270 0.400 0.480 0.150

0.191

0.850 1.270 0.400

0.318

0.480 0.100

0.127

0.100

0.250

0.850 1.270 0.400 0.480



・断面 ＣⅠ

掘　削

Ｖ＝ × ＋ × ＝ ｍ3/ヶ所

コンクリート

Ｖ＝ × ＋ × －（ ×

＋ × ）

＝ － ＝ ｍ3/ヶ所

吹付コンクリート t ＝

Ａ＝（ － ） / ＝ ｍ2/ヶ所

型　枠

Ａ＝（ ＋ ＋ ）× ＋（ ＋

－ ）× ＋（ ＋ ) × 2 ＝ ｍ2/ヶ所

ロックボルト

Ｎ ＝ ＝ 本

プレート

Ｗ＝ kg

スクラップ

Ｗ＝ ＝ kg0.0

（Ｈ鋼） （継手板)

（補強） （再打設）

0.0

0.0 ＋ 0.0＋ 0.0

（底板)

0.280 1.270 0.326 0.850 0.480 0.268

0.935 0.355

0.100

1.592 0.935 0.100

0.206 0.400 0.365 0.113 2.767

0 ＋ 1 1

6.570

0.580

0.828 1.650 1.592

0.554 1.450 0.365 0.850

0.113

W7

0.188 1.200

0.132 1.000

0.400

W6

Lar5

Ld3 Lc3

Li5 W5Ld2 1.200 Lc2 1.000 Ai5

W4 0.268 H4 Lar4

Lar3W3 0.206 H3

Ld1 1.650 Lc1 1.450 Ai4 Li4

Li3Ad3 Ac3 Ai3

W2 0.326 H2 0.480 Lar2

Lar1

Ad2 0.188 Ac2 0.132 Ai2 0.113 Li2 0.400

Li1 0.850 W1 0.280 H1 1.270Ad1 0.828 Ac1 0.554 Ai1 0.365

T1 0.300

T2 0.100

掘　削 覆　工 内　空



・断面 ＣⅡ-b

掘　削

Ｖ＝ × ＋ × ＝ ｍ3/ヶ所

コンクリート

Ｖ＝ × ＋ × －（ ×

＋ × ）

＝ － ＝ ｍ3/ヶ所

吹付コンクリート t ＝

Ａ＝（ － ） / ＝ ｍ2/ヶ所

型　枠

Ａ＝（ ＋ ＋ ）× ＋（ ＋

－ ）× ＋（ ＋ ) × 2 ＝ ｍ2/ヶ所

ロックボルト

Ｎ ＝ ＝ 本

プレート

Ｗ＝ kg

スクラップ

Ｗ＝ ＝ kg

鋼製支保工切断

Ｗ＝ 1

2 ＋ 4 6

0.828 1.650 1.592

0.554 1.450 0.365 0.850

W7

0.188 1.200

0.132 1.000

Li3

0.326 H2 0.480 Lar2

（Ｈ鋼） （継手板)

（補強） （再打設）

87.1

15.3 ＋ 0.0 ＋ 5.2

6.570

0.113 0.400

0.935 0.355 0.580

0.206 0.400 0.365 0.113 2.767

0.280 1.270 0.326 0.850 0.480 0.268

0.100

1.592 0.935 0.100

Ld3 Lc3 W6

Ld2 1.200 Lc2 1.000 Ai5 Li5 W5

W4 0.268 H4 Lar4

Lar5

Ld1 1.650 Lc1 1.450 Ai4 Li4

Ad3 Ac3 Ai3 Lar3W3 0.206 H3

Ad2 0.188 Ac2 0.132 Ai2 0.113 Li2 0.400 W2

掘　削 覆　工 内　空

Ad1 0.828 Ac1 0.554 Ai1 0.365 Li1 0.850 W1 0.280 H1 1.270 Lar1

T1 0.300

T2 0.100

20.5

（底板)



・断面 ＤⅠ-b

掘　削

Ｖ＝ × ＋ × ＝ ｍ3/ヶ所

コンクリート

Ｖ＝ × ＋ × －（ ×

＋ × ）

＝ － ＝ ｍ3/ヶ所

吹付コンクリート t ＝

Ａ＝（ － ） / ＝ ｍ2/ヶ所

型　枠

Ａ＝（ ＋ ＋ ）× ＋（ ＋

－ ）× ＋（ ＋ ) × 2 ＝ ｍ2/ヶ所

ロックボルト

Ｎ ＝ ＝ 本

プレート

Ｗ＝ kg

スクラップ

Ｗ＝ ＝ kg

鋼製支保工切断

Ｗ＝ 1

掘　削 覆　工 内　空

Ad1 0.981 Ac1 0.554 Ai1 0.365 Li1 0.850 W1 0.280 H1 1.270 Lar1

Ad3 Ac3 Ai3 Li3 W3

Ad2 0.197 Ac2 0.132 Ai2 0.113 Li2 0.400 W2

Ld3 Lc3 W6

0.283 H4

Ld2 1.300 Lc2 1.000 Ai5 Li5 W5

Ld1 1.750 Lc1 1.450 Li4 W4

W7

0.981 1.750 0.197 1.300 1.973

0.554 1.450 0.132 1.000 0.365 0.850

0.113 0.400

0.935 0.355 0.580

0.150

1.973 0.935 0.150 6.920

2.773

2 ＋ 4 6

（補強） （再打設）

73.3

61.1 ＋ 3.9

（Ｈ鋼） （継手板)

0.280 1.270 0.326

0.206 0.400 0.365

（底板)

0.850 0.480 0.283

0.113

Ai4

0.326

0.206 H3

H2

Lar4

Lar5

＋ 6.6 71.6

Lar3

0.480 Lar2

T1 0.300

T2 0.150



・断面 ＤⅢa・ＤⅢa-F　

掘　削

Ｖ＝ × ＋ × ＝ ｍ3/ヶ所

コンクリート

Ｖ＝ × ＋ × －（ ×

＋ × ）

＝ － ＝ ｍ3/ヶ所

吹付コンクリート t ＝

Ａ＝（ － ） / ＝ ｍ2/ヶ所

型　枠

Ａ＝（ ＋ ＋ ）× ＋（ ＋

－ ）× ＋（ ＋ ) × 2 ＝ ｍ2/ヶ所

ロックボルト

Ｎ ＝ ＝ 本

プレート

Ｗ＝ kg

スクラップ

Ｗ＝ ＝ kg

鋼製支保工切断

Ｗ＝

鉄　筋

Ｗ＝ ＝ kg

2

T1 0.350

T2 0.250

掘　削 覆　工

0.113 Li2 0.400 W2

0.283

内　空

H2

Li3 W3Ai3

38.0 22

Ad1 1.382 Ac1 0.587 Ai1 0.365 Li1 0.850 W1 0.280 H1 1.270 Lar1

0.206 H3 Lar3

0.326 0.480 Lar2Ad2 0.163 Ac2 0.135 Ai2

Ad3 Ac3

Ld1 2.050 Lc1 1.550 Ai4 Li4 W4

Ld3 Lc3 W6

Ld2 1.600 Lc2 1.100 Ai5 Li5 W5

Lar4

Lar5

H4

W7

1.382 2.050 0.163 1.600 3.094

0.587 1.550 0.135 1.100 0.365 0.850

0.703

0.250

3.094 1.058 0.250 8.144

0.280 1.270 0.326 0.850 0.480 0.283

0.206 0.400 0.365 0.113 2.773

増分 控除

0.113 0.400

1.058 0.355

3 ＋ 6 9

（補強） （再打設）

110.4

271.9 ＋ 26.6 ＋ 26.8 325.3

（Ｈ鋼） （継手板) （底板)

60.0 －



・断面 ＣⅡ-L(R)

掘　削

Ｖ＝ × ＋ × ＝ ｍ3/ヶ所

コンクリート

Ｖ＝ × ＋ × －（ ×

＋ × ）

＝ － ＝ ｍ3/ヶ所

吹付コンクリート t ＝

Ａ＝（ － ） / ＝ ｍ2/ヶ所

型　枠

Ａ＝（ ＋ ＋ ）× ＋（ ＋

－ ）× ＋（ ＋ ) × 2 ＝ ｍ2/ヶ所

ロックボルト

Ｎ ＝ ＝ 本

プレート

Ｗ＝ kg

スクラップ

Ｗ＝ ＝ kg

鋼製支保工切断

Ｗ＝ 1

T1 0.300

T2 0.100

掘　削 覆　工 内　空

0.280 H1 1.270 Lar1

Ad2 0.188 Ac2 0.132 Ai2 0.113 Li2 0.400 W2 0.326 H2 0.480 Lar2

Ad1 0.828 Ac1 0.554 W1

Lar3

Ld1 1.650 Lc1 1.450 Ai4 Li4 W4 0.268 H4 Lar4

Ad3 Ac3 W3

0.828 1.650 0.188 1.200 1.592

Lar5

Ld3 Lc3 W6

Ld2 1.200 Lc2 1.000 Ai5 W5

6.570

0.280 1.270 0.326 0.850 0.480 0.268

0.935 0.355

W7

0.850

0.113 0.400

87.1

20.5

Li5

Ai3 Li3

2.767

2 ＋ 4

Ai1

6

0.580

0.100

1.592

0.400 0.365

＋ 5.2

0.935 0.100

0.206 H3

0.850

（補強） （再打設）

0.113

0.554 1.450 0.132 1.000 0.365

0.365 Li1

0.206

15.3 ＋ 0.0

（Ｈ鋼） （継手板) （底板)



・断面 ＣⅡ-c

掘　削

Ｖ＝ × ＋ × ＝ ｍ3/ヶ所

コンクリート

Ｖ＝ × ＋ × －（ ×

＋ × ）

＝ － ＝ ｍ3/ヶ所

吹付コンクリート t ＝

Ａ＝（ － ） / ＝ ｍ2/ヶ所

型　枠

Ａ＝（ ＋ ＋ ）× ＋（ ＋

－ ）× ＋（ ＋ ) × 2 ＝ ｍ2/ヶ所

ロックボルト

Ｎ ＝ ＝ 本

プレート

Ｗ＝ kg

スクラップ

Ｗ＝ ＝ kg

鋼製支保工切断

Ｗ＝ 1

0.365 Li1 0.850 W1 0.280 H1 1.270 Lar1

0.326 H2 0.480 Lar2

0.268 H4 Lar4

Lar5

0.113 Li2 0.400 W2

T1 0.300

T2 0.100

掘　削 覆　工 内　空

Ad1 0.828 Ac1 0.554 Ai1

Ad3 Ac3 Ai3 Li3 W3 0.206 H3 Lar3

Ad2 0.188 Ac2 0.132 Ai2

Ld1 1.650 Lc1 1.450 Ai4 Li4 W4

Ld2 1.200 Lc2 1.000 Ai5 Li5 W5

W7

Ld3 Lc3 W6

0.828 1.650 0.188 1.200 1.592

0.554 1.450 0.132 1.000 0.365 0.850

0.113 0.400

0.935 0.355 0.580

0.100

1.592 0.935 0.100 6.570

0.280 1.270 0.326 0.850 0.480 0.268

0.206 0.400 0.365 0.113

（Ｈ鋼） （継手板) （底板)

2.767

2 ＋ 4 6

（補強） （再打設）

87.1

61.1 ＋ 3.9 ＋ 6.6 71.6



・断面 DⅠ-c

掘　削

Ｖ＝ × ＋ × ＝ ｍ3/ヶ所

コンクリート

Ｖ＝ × ＋ × －（ ×

＋ × ）

＝ － ＝ ｍ3/ヶ所

吹付コンクリート t ＝

Ａ＝（ － ） / ＝ ｍ2/ヶ所

型　枠

Ａ＝（ ＋ ＋ ）× ＋（ ＋

－ ）× ＋（ ＋ ) × 2 ＝ ｍ2/ヶ所

ロックボルト

Ｎ ＝ ＝ 本

プレート

Ｗ＝ kg

スクラップ

Ｗ＝ ＝ kg

鋼製支保工切断

Ｗ＝ 1

（Ｈ鋼） （継手板) （底板)

2.767

2 ＋ 4 6

（補強） （再打設）

73.3

15.3 ＋ 0.0 ＋ 5.2 20.5

0.280 1.270 0.326 0.850 0.480 0.268

0.206 0.400 0.365 0.113

0.113 0.400

0.935 0.355 0.580

0.100

1.592 0.935 0.100 6.570

0.828 1.650 0.188 1.200 1.592

0.554 1.450 0.132 1.000 0.365 0.850

W7

Ld3 Lc3 W6

0.268 H4 Lar4

Ld2 1.200 Lc2 1.000 Ai5 Li5 W5 Lar5

Ld1 1.650 Lc1 1.450 Ai4 Li4 W4

0.326 H2 0.480 Lar2

Ad3 Ac3 Ai3 Li3 W3 0.206 H3 Lar3

Ad2 0.188 Ac2 0.132 Ai2 0.113 Li2 0.400 W2

T1 0.300

T2 0.100

掘　削 覆　工 内　空

Ad1 0.828 Ac1 0.554 Ai1 0.365 Li1 0.850 W1 0.280 H1 1.270 Lar1



構造物取り壊し t ＝

Ｖ＝( × ＋ × ＋ × ) ×

＝ ｍ3/ヶ所

0.100

0.200 1.700 0.650 0.800 0.200 1.457 0.100

4. J F 手 元 開 閉 器

0.115



・断面 ＣⅠ

掘　削

Ｖ＝ × ＝ ｍ3/ヶ所

コンクリート

Ｖ＝ × －（ × ＋ ×

＋ × ）

＝ － ＝ ｍ3/ヶ所

吹付コンクリート t ＝

Ａ＝（ － ） / ＝ ｍ2/ヶ所

型　枠

Ａ＝（ ＋ ＋ ）× ＋（ ＋

－ ）× ＋（ ＋ － ）×

＋（ ＋ ＋ ) × 2 ＝ ｍ2/ヶ所

ロックボルト

Ｎ ＝ ＝ 本

プレート

Ｗ＝ kg

スクラップ

Ｗ＝ ＝ kg

0.147 Li3 0.200 W3 0.237

Li4 W4

0.800

1.780

0.101 0.200 1.467 0.102 0.100 0.200

0.237 0.800 0.214 0.650 0.112

（補強） （再打設）

0.0

0.178 0.173 0.147 2.461

0 ＋ 1 1

0.217

0.100

0.763 0.394 0.100 3.690

0.650

0.147 0.200

0.394 0.177

0.315 1.250 0.178 0.200 0.173

0.526 1.450 0.763

W6 0.102

W7

Lar4

Ld2 Lc2 Ai5 Li5 W5 0.100 Lar5

0.214 H4Ld1 1.450 Lc1 1.250 Ai4

Ai3

Ld3 Lc3

0.101 H2 Lar2 1.467

Lar1

Ad3 Ac3

Ad2 Ac2 Ai2 0.173 Li2 0.650 W2

H3 Lar3

T1 0.300

T2 0.100

掘　削 覆　工 内　空

Ad1 0.526 Ac1 0.315 Ai1 0.178 Li1 0.200 W1 0.112 H1 1.780

0.0 ＋ 0.0 ＋ 0.0 0.0

（Ｈ鋼） （継手板) （底板)



・断面 ＣⅡ-b

掘　削

Ｖ＝ × ＝ ｍ3/ヶ所

コンクリート

Ｖ＝ × －（ × ＋ ×

＋ × ）

＝ － ＝ ｍ3/ヶ所

吹付コンクリート t ＝

Ａ＝（ － ） / ＝ ｍ2/ヶ所

型　枠

Ａ＝（ ＋ ＋ ）× ＋（ ＋

－ ）× ＋（ ＋ － ）×

＋（ ＋ ＋ ) × 2 ＝ ｍ2/ヶ所

ロックボルト

Ｎ ＝ ＝ 本

プレート

Ｗ＝ kg

スクラップ

Ｗ＝ ＝ kg

鋼製支保工切断

Ｗ＝ 1

0.173 Li2 0.650 W2 0.101 H2

T1 0.300

T2 0.100

掘　削 覆　工 内　空

Ad1 0.526 Ac1 0.315 Ai1 0.178 Li1 0.200 W1 0.112 H1 0.800 Lar1 1.780

Lar2 1.467

Ad3 Ac3 Ai3 0.147 Li3 0.200 W3 0.237 H3 Lar3

Ad2 Ac2 Ai2

Ld1 1.450 Lc1 1.250 Ai4 Li4 W4

Ld2 Lc2 Ai5 Li5 W5

0.214 H4 Lar4

0.100 Lar5

Ld3 Lc3

W7

W6 0.102

0.526 1.450 0.763

0.315 1.250 0.178 0.200 0.173 0.650

0.147 0.200

0.394 0.177 0.217

0.100

0.763 0.394 0.100 3.690

0.237 0.800 0.214 0.650 0.112 1.780

0.101 0.200 1.467 0.102 0.100 0.200

87.1

0.178 0.173 0.147 2.461

2 ＋ 2 4

（補強） （再打設）

21.2 ＋ 0.0 ＋ 5.2 26.4

（Ｈ鋼） （継手板) （底板)



構造物取り壊し t ＝

Ｖ＝( × ＋ × ＋ × ＋ ×

) × ＝ ｍ3/ヶ所

構造物取り壊し t ＝

Ｖ＝( × ＋ × ＋ × ＋ ×

) × ＝ ｍ3/ヶ所

1.147

0.150 0.129

0.150

0.100 0.400 0.840 0.500 0.630 0.360 0.150

0.100

0.100 0.400 0.840 0.500 0.630 0.360

0.100 0.086

0.150 1.147

5. Ｖ Ｉ 計（投光部）



・断面ＣⅡ-b

掘　削

Ｖ＝ × ＝ ｍ3/ヶ所

コンクリート

Ｖ＝ × －（ × ＋ ×

＋ × ＋ × ）

＝ － ＝ ｍ3/ヶ所

吹付コンクリート t ＝

Ａ＝（ － ） / ＝ ｍ2/ヶ所

型　枠

Ａ＝（ ＋ － ）× ＋（ ＋

＋ ）× ＋（ ＋ － ）×

＋（ ＋ － ）× ＋（ ＋

＋ ＋ ) × 2 ＝ ｍ2/ヶ所

ロックボルト

Ｎ ＝ ＝ 本

プレート

Ｗ＝ kg

スクラップ

Ｗ＝ ＝ kg

鋼製支保工切断

Ｗ＝ 1

0.115 0.150

1.154 0.101 0.100 0.150

0.115

（補強） （再打設）

87.1

0.040 0.078

0.036 1.669

2 ＋ 2 4

0.500

0.150 0.840 0.100 0.1000.360 0.630

0.102 0.404 0.100 0.100 0.172

0.150

0.100

0.569 0.259 0.100 3.100

0.840

0.036 0.630

0.259 0.109

0.180 1.440 0.040 0.100 0.078

0.347 1.640 0.569

0.101

W6 0.100

W7

Ld3 Lc3

Lar4

Ld2 Lc2 Ai5 Li5 W5 0.100 Lar5

0.150 H4

0.036 Li3 0.630 W3 0.172Ad3 Ac3

Ld1 1.640 Lc1 1.440 Ai4 0.115 Li4 0.150 W4

Ai3

0.404

Ad2 Ac2 Ai2 0.078 Li2 0.840 W2 0.100 H2 Lar2 0.360

Lar1

H3 Lar3 1.154

T1 0.300

T2 0.100

掘　削 覆　工 内　空

Ad1 0.347 Ac1 0.180 Ai1 0.040 Li1 0.100 W1 0.102 H1 0.500

20.1 ＋ 0.0 ＋ 5.2 25.3

（Ｈ鋼） （継手板) （底板)



・断面ＤⅠ-b

掘　削

Ｖ＝ × ＝ ｍ3/ヶ所

コンクリート

Ｖ＝ × －（ × ＋ ×

＋ × ＋ × ）

＝ － ＝ ｍ3/ヶ所

吹付コンクリート t ＝

Ａ＝（ － ） / ＝ ｍ2/ヶ所

型　枠

Ａ＝（ ＋ － ）× ＋（ ＋

＋ ）× ＋（ ＋ － ）×

＋（ ＋ － ）× ＋（ ＋

＋ ＋ ) × 2 ＝ ｍ2/ヶ所

ロックボルト

Ｎ ＝ ＝ 本

プレート

Ｗ＝ kg

スクラップ

Ｗ＝ ＝ kg

鋼製支保工切断

Ｗ＝ 1

2 ＋ 4 6

（補強） （再打設）

73.3

1.154 0.128 0.100 0.150 0.040 0.078

0.036 0.117 1.677

0.102 0.404 0.100 0.100 0.172 0.500

0.150 0.840 0.360 0.100 0.100 0.630

0.036 0.630 0.117 0.150

0.259 0.110 0.149

0.150

0.778 0.259 0.150 3.460

0.447 1.740 0.778

0.180 1.440 0.040 0.100 0.078 0.840

0.128

Ld3 Lc3

W7

W6 0.100

0.150 H4 Lar4

0.100 Lar5Ld2 Lc2 Ai5 Li5 W5

Ld1 1.740 Lc1 1.440 Ai4 0.117 Li4 0.150 W4

0.100 H2 Lar2 0.360

Ad3 Ac3 Ai3 0.036 Li3 0.630 W3 0.172 H3 Lar3 1.154

Ad2 Ac2 Ai2 0.078 Li2 0.840 W2

T1 0.300

T2 0.150

掘　削 覆　工 内　空

Ad1 0.447 Ac1 0.180 Ai1 0.040 Li1 0.100 W1 0.102 H1 0.500 Lar1 0.404

32.7 ＋ 3.9 ＋ 0.0 36.6

（Ｈ鋼） （継手板) （底板)



・断面ＣⅡ-c

掘　削

Ｖ＝ × ＝ ｍ3/ヶ所

コンクリート

Ｖ＝ × －（ × ＋ ×

＋ × ＋ × ）

＝ － ＝ ｍ3/ヶ所

吹付コンクリート t ＝

Ａ＝（ － ） / ＝ ｍ2/ヶ所

型　枠

Ａ＝（ ＋ － ）× ＋（ ＋

＋ ）× ＋（ ＋ － ）×

＋（ ＋ － ）× ＋（ ＋

＋ ＋ ) × 2 ＝ ｍ2/ヶ所

ロックボルト

Ｎ ＝ ＝ 本

プレート

Ｗ＝ kg

スクラップ

Ｗ＝ ＝ kg

鋼製支保工切断

Ｗ＝ 1

0.404

0.078 Li2 0.840 W2

T1 0.300

T2 0.100

掘　削 覆　工 内　空

Ad1 0.347 Ac1 0.180 Ai1 0.040 Li1 0.100 W1 0.102 H1 0.500 Lar1

0.100 H2 Lar2 0.360

Ad3 Ac3 Ai3 0.036 Li3 0.630 W3 0.172 H3 Lar3 1.154

Ad2 Ac2 Ai2

Ld1 1.640 Lc1 1.440 Ai4 0.115 Li4 0.150 W4

Ld2 Lc2 Ai5 Li5 W5

0.150 H4 Lar4

0.100 Lar5

0.101

Ld3 Lc3

W7

W6 0.100

0.347 1.640 0.569

0.180 1.440 0.040 0.100 0.078 0.840

0.036 0.630 0.115 0.150

0.259 0.109 0.150

0.100

0.569 0.259 0.100 3.100

0.102 0.404 0.100 0.100 0.172 0.500

0.150 0.840 0.360 0.100 0.100 0.630

1.154 0.101 0.100 0.150 0.040 0.078

0.036 0.115 1.669

36.6

（Ｈ鋼） （継手板) （底板)

2 ＋ 2 4

（補強） （再打設）

87.1

32.7 ＋ 3.9 ＋ 0.0



構造物取り壊し t ＝

Ｖ＝( × - × ＋ × ) ×

＝ ｍ3/ヶ所

構造物取り壊し t ＝

Ｖ＝( × - × ＋ × ) ×

＝ ｍ3/ヶ所

1.260 1.570 0.400 0.150 1.147

0.304

6. Ｖ Ｉ 計（受光部）

0.100

1.970 1.260 1.570 0.400 0.150 1.147

0.203

0.150

0.100

0.1501.970



・断面ＣⅡ-b

掘　削

Ｖ＝ × ＝ ｍ3/ヶ所

コンクリート

Ｖ＝ × －（ × ＋ ×

＋ × ＋ × ）

＝ － ＝ ｍ3/ヶ所

吹付コンクリート t ＝

Ａ＝（ － ） / ＝ ｍ2/ヶ所

型　枠

Ａ＝（ ＋ － ）× ＋（ ＋

＋ ）× ＋（ ＋ － ）×

＋（ ＋ － ）× ＋（ × 2

＋ ＋ ＋ ) × 2 ＝ ｍ2/ヶ所

ロックボルト

Ｎ ＝ ＝ 本

プレート

Ｗ＝ kg

スクラップ

Ｗ＝ ＝ kg

鋼製支保工切断

Ｗ＝

（補強） （再打設）

128.5

40.1 ＋ 0.0 ＋ 10.4 50.5

（Ｈ鋼） （継手板) （底板)

2

0.036 0.115 3.282

3 ＋ 3 6

1.154 0.101 0.100 0.150 0.040

0.078

0.150 1.970 0.360 0.100 0.100 1.970

0.102 0.404 0.100 0.400 0.172 0.500

0.205

0.100

0.961 0.463 0.100 4.980

1.970

0.036 1.970 0.115 0.150

0.463 0.258

0.347 2.770 0.961

0.180 2.570 0.040 0.400 0.078

W7 0.101

W6 0.100

Lar5

Ld3 Lc3

Li5 W5 0.100Ld2 Lc2 Ai5

W4 0.150 H4 Lar4

Lar3 1.154W3 0.172 H3

Ld1 2.770 Lc1 2.570 Ai4 0.115 Li4 0.150

Li3 1.970Ad3 Ac3 Ai3 0.036

W2 0.100 H2 Lar2 0.360

Lar1 0.404

Ad2 Ac2 Ai2 0.078 Li2 1.970

Li1 0.400 W1 0.102 H1 0.500Ad1 0.347 Ac1 0.180 Ai1 0.040

T1 0.300

T2 0.100

掘　削 覆　工 内　空



・断面ＤⅠ-b

掘　削

Ｖ＝ × ＝ ｍ3/ヶ所

コンクリート

Ｖ＝ × －（ × ＋ ×

＋ × ＋ × ）

＝ － ＝ ｍ3/ヶ所

吹付コンクリート t ＝

Ａ＝（ － ） / ＝ ｍ2/ヶ所

型　枠

Ａ＝（ ＋ － ）× ＋（ ＋

＋ ）× ＋（ ＋ － ）×

＋（ ＋ － ）× ＋（ × 2

＋ ＋ ＋ ) × 2 ＝ ｍ2/ヶ所

ロックボルト

Ｎ ＝ ＝ 本

プレート

Ｗ＝ kg

スクラップ

Ｗ＝ ＝ kg

鋼製支保工切断

Ｗ＝ 2

（補強） （再打設）

107.8

0.078 0.036 3.290

3 ＋ 6 9

1.154 0.128 0.100 0.150 0.040

0.117

0.150 1.970 0.360 0.100 0.100 1.970

0.102 0.404 0.100 0.400 0.172 0.500

0.128

0.205

0.150

1.283 0.463 0.150 5.467

0.036 1.970 0.117 0.150

0.463 0.258

0.447 2.870 1.283

0.180 2.570 0.040 0.400 0.078 1.970

Ld3 Lc3 W6 0.100

W7

Ld2 Lc2 Ai5 Li5 W5

0.150 W4 0.150 H4 Lar4

0.100 Lar5

Ld1 2.870 Lc1 2.570 Ai4 0.117 Li4

0.036 Li3

0.100 H2 Lar2 0.360

Ad3 Ac3 Ai3 Lar3 1.1541.970 W3 0.172 H3

Ad2 Ac2 Ai2 0.078 Li2 1.970 W2

掘　削 覆　工 内　空

Ad1 0.447 Ac1 0.180 Ai1 0.040 Li1 0.4040.400 W1 0.102 H1 0.500 Lar1

T1 0.300

T2 0.150

65.5 ＋ 7.9 ＋ 0.0 73.4

（Ｈ鋼） （継手板) （底板)



構造物取り壊し t ＝

Ｖ＝( × ＋ × ) ×

＝ ｍ3/ヶ所

構造物取り壊し t ＝

Ｖ＝( × ＋ × ) ×

＝ ｍ3/ヶ所

0.150

0.650 0.925 0.200 1.200 0.150

0.126

0.100

0.650 0.925 0.200 1.200 0.100

0.084

7. Ｃ Ｏ 計



・断面ＣⅡ-b

掘　削

Ｖ＝ × ＝ ｍ3/ヶ所

コンクリート

Ｖ＝ × －（ × ＋ × ）

＝ － ＝ ｍ3/ヶ所

吹付コンクリート t ＝

Ａ＝（ － ） / ＝ ｍ2/ヶ所

型　枠

Ａ＝（ ＋ ＋ ）× ＋（ ＋

－ ）× ＋（ ＋ ) × 2 ＝ ｍ2/ヶ所

ロックボルト

Ｎ ＝ ＝ 本

プレート

Ｗ＝ kg

スクラップ

Ｗ＝ ＝ kg

鋼製支保工切断

Ｗ＝ 1

0.212 H2 Lar2

T1 0.300

T2 0.100

掘　削 覆　工 内　空

Ad1 0.573 Ac1 0.347 Ai1 0.202 Li1 0.650 W1 0.250 H1 0.925 Lar1 1.206

Ad3 Ac3 Ai3 Li3 W3 0.100 H3 Lar3

Ad2 Ac2 Ai2 0.121 Li2 0.200 W2

Ld1 1.450 Lc1 1.250 Ai4 Li4 W4

Ld2 Lc2 Ai5 Li5 W5

0.101 H4 Lar4

Lar5

Ld3 Lc3

W7

W6

0.573 1.450 0.831

0.347 1.250 0.202 0.650 0.121 0.200

0.434 0.156 0.278

0.100

0.831 0.434 0.100 3.970

0.250 0.925 0.212 0.650 1.206 0.101

（補強） （再打設）

87.1

0.100 0.200 0.202 0.121 1.789

2 ＋ 2 4

24.3 ＋ 0.0 ＋ 5.2 29.5

（Ｈ鋼） （継手板) （底板)



・断面 ＤⅠ-b

掘　削

Ｖ＝ × ＝ ｍ3/ヶ所

コンクリート

Ｖ＝ × －（ × ＋ × ）

＝ － ＝ ｍ3/ヶ所

吹付コンクリート t ＝

Ａ＝（ － ） / ＝ ｍ2/ヶ所

型　枠

Ａ＝（ ＋ ＋ ）× ＋（ ＋

－ ）× ＋（ ＋ ) × 2 ＝ ｍ2/ヶ所

ロックボルト

Ｎ ＝ ＝ 本

プレート

Ｗ＝ kg

スクラップ

Ｗ＝ ＝ kg

鋼製支保工切断

Ｗ＝ 1

（補強） （再打設）

73.3

0.100 0.200 0.202 0.122

0.434 0.156

0.702 1.550

1.250 Ai4 Li4

2 ＋ 4 6

0.250 0.925 0.212 0.650 1.206

0.150

1.088 0.434 0.150 4.360

0.650 0.122 0.200

1.794

0.116

0.278

1.088

0.347 1.250 0.202

W6

W7

Ld3 Lc3

Ld2 Lc2 Ai5 Li5 W5

W4 0.116 H4 Lar4

Lar5

Ld1 1.550 Lc1

Li3

0.212 H2 Lar2

Ad3 Ac3 Ai3 Lar3W3 0.100 H3

Ad2 Ac2 Ai2 0.122 Li2 0.200 W2

掘　削 覆　工 内　空

Ad1 0.702 Ac1 0.347 Ai1 0.202 Li1 1.2060.650 W1 0.250 H1 0.925 Lar1

T1 0.300

T2 0.150

42.8 ＋ 3.9 ＋ 0.0 46.7

（Ｈ鋼） （継手板) （底板)



構造物取り壊し t ＝

Ｖ＝( × ＋ × ＋ × ＋ ×

) × ＝ ｍ3/ヶ所0.100 0.197

0.100

0.300 0.800 1.275 0.700 1.050 0.700 0.150 0.700

8. Ａ Ｖ 計



・断面 ＣⅡ-b

掘　削

Ｖ＝ × ＝ ｍ3/ヶ所

コンクリート

Ｖ＝ × －（ × ＋ ×

＋ × ＋ × ）

＝ － ＝ ｍ3/ヶ所

吹付コンクリート t ＝

Ａ＝（ － ） / ＝ ｍ2/ヶ所

型　枠

Ａ＝（ ＋ ＋ ）× ＋（ ＋

－ ）× ＋（ ＋ － ）×

＋（ ＋ － ）× ＋（ ＋

＋ ＋ ) × 2 ＝ ｍ2/ヶ所

ロックボルト

Ｎ ＝ ＝ 本

プレート

Ｗ＝ kg

スクラップ

Ｗ＝ ＝ kg

鋼製支保工切断

Ｗ＝ 1

0.070

（補強） （再打設）

87.1

3.282

2 ＋ 2 4

0.071

0.101

0.216 1.275 0.101 0.810

0.100 0.300

0.081 0.149

0.100 1.050

0.223 0.700

0.707 0.102 0.101 0.150

0.702

0.240

0.100

1.008 0.538 0.100 4.700

0.300 0.149 1.275

0.538 0.298

0.287 1.875 0.081

0.071 0.1500.070 1.050

0.486 2.075 1.008

W7 0.102

Lar5

Ld3 W6

Li5 W5 0.100Ld2 Lc2 Ai5

0.707

Ld1 2.075 Lc1 1.875 Ai4 0.071 Li4 0.150 W4 0.216 H4 Lar4

Lar3

Ac2

Ad3 Ac3 Ai3 0.070

Lar2

0.287 Ai1 0.081

Ai2 0.149

0.101 H1

0.223 H3

Li2 1.275 W2 0.100 H2

Li3 1.050 W3

0.702

Ac1Ad1 0.486 Li1 0.300 W1

Ad2

掘　削 覆　工 内　空

0.101Lc3

0.700 Lar1 0.810

T1 0.300

T2 0.100

17.5 ＋ 0.0 ＋ 5.2 22.7

（Ｈ鋼） （継手板) （底板)



起点側・ＤⅢa

コンクリート控除

Ｖ＝ × ×

＝ × ＝ ｍ3/ヶ所

型　枠

Ａ＝（ ＋ ＋ ）× ＋ × ＝ ｍ2/ヶ所

9. 照明立ち上げ（左側）

0.150 0.200 0.200

0.200 0.006

0.150 0.200 0.150 0.200 0.030 2 0.160

0.030



終点側・ＤⅢa-F

コンクリート控除

Ｖ＝ × × ＋ × ×

＝ × ＋ × ＝ ｍ3/ヶ所

型　枠

Ａ＝（ ＋ ＋ ）× ＋（ ＋

＋ ）× ＋（ ＋ ）× ＝ ｍ2/ヶ所

0.150 0.500 0.500 0.150

0.075 0.500

0.075 2 0.950

0.400

0.150 0.400 0.060

0.062

0.150 0.500 0.150 0.500

0.400 0.400

0.060 0.400

0.150



構造物取り壊し t ＝

Ｖ＝( × - × ＋ × ＋ ×

) × ＝ ｍ3/ヶ所

構造物取り壊し t ＝

Ｖ＝( × - × ＋ × ＋ ×

) × ＝ ｍ3/ヶ所

構造物取り壊し t ＝

Ｖ＝( × - × ＋ × ＋ ×

) × ＝ ｍ3/ヶ所0.200 0.756

0.200

2.200 2.090 1.800 1.000 0.700 0.700 0.450 1.090

0.150 0.567

0.100 0.378

0.150

2.200 2.090 1.800 1.000 0.700 0.700 0.450 1.090

0.100

2.200 2.090 1.800 1.000 0.700 0.700 0.450 1.090

10. 非常電話・消火栓ＡＢ



・断面 ＣⅠ

掘　削

Ｖ＝ × ＋ × ＋ × ＝ ｍ3/ヶ所

コンクリート

Ｖ＝ × ＋ × ＋ × －（

× ＋ × ＋ × ＋ × ）

＝ － ＝ ｍ3/ヶ所

吹付コンクリート t ＝

Ａ＝（ － ） / ＝ ｍ2/ヶ所

型　枠

Ａ＝（ ＋ ＋ ）× ＋（ ＋

－ ）× ＋（ ＋ ＋ ）×

＋（ ＋ － ）× ＋（ ＋

＋ ) × 2 ＝ ｍ2/ヶ所

ロックボルト

Ｎ ＝ ＝ 本

プレート

Ｗ＝ kg

スクラップ

Ｗ＝ ＝ kg

12.440

7.832

0.700

1.322

0.450

0.0

1.090 0.235 0.128

0.100

0.620 2.800 0.377 1.000 0.391

2.200

0.610 0.700

0.139 0.700 0.187 0.450

0.187

0.100

0.359 1.090 0.382 2.200 1.000 0.516

0.382 0.400

0.391 0.440

0.204 0.700 0.204

0 ＋ 2 2

（補強） （再打設）

0.440 0.400

2.540 1.218

0.407 1.200

Li6Ld3 0.700 Lc3 0.700 Ai6 W6 0.128

3.784

W7 0.235

0.450 H4 1.090

Lar5

0.894 0.700

Lar2

W3 0.516

Lar1

0.204

H1 1.090

Ld2 1.200 Lc2 1.000 Ai5 Li5 W5

Ad3 0.894 Ac3 0.610 Ai3 0.700

1.000

Lar3H3 0.700

Lar4

T1

Li2 0.400 W2Ac2 0.382

2.800 Ai4 0.187 Li4

0.139 Li3

0.377 Ai2 0.440

Ld1 3.000 Lc1

＋ 0.0 ＋ 0.0 0.0

（Ｈ鋼） （継手板)

H2

0.300

T2 0.100

掘　削 覆　工 内　空

Ad1 0.890 Ac1 0.620 Ai1 0.391 Li1

Ad2 0.407

2.540

2.200 W1 0.359

W4 0.204

3.784

0.0

0.890 3.000

（底板)



・断面 ＣⅡ-b

掘　削

Ｖ＝ × ＋ × ＋ × ＝ ｍ3/ヶ所

コンクリート

Ｖ＝ × ＋ × ＋ × －（

× ＋ × ＋ × ＋ × ）

＝ － ＝ ｍ3/ヶ所

吹付コンクリート t ＝

Ａ＝（ － ） / ＝ ｍ2/ヶ所

型　枠

Ａ＝（ ＋ ＋ ）× ＋（ ＋

－ ）× ＋（ ＋ ＋ ）×

＋（ ＋ － ）× ＋（ ＋

＋ ) × 2 ＝ ｍ2/ヶ所

ロックボルト

Ｎ ＝ ＝ 本

プレート

Ｗ＝ kg

スクラップ

Ｗ＝ ＝ kg

鋼製支保工切断

Ｗ＝

7.832

4 ＋ 8 12

（補強） （再打設）

3

0.382 0.400 0.204 0.700 0.204 0.700

1.090 0.235 0.128 0.450 0.391 0.440

0.187

1.322

0.100

3.784 2.540 0.100 12.440

0.359 1.090 0.382 2.200 1.000 0.516

0.700 0.391

2.200 0.440 0.400 0.139 0.700 0.187 0.450

0.377 1.000 0.610

2.540 1.218

0.890 3.000 0.407 1.200 0.894 0.700 3.784

0.235

Ld3 0.700 Lc3 0.700 Ai6

W7

Li6 W6 0.128

0.204 H4 1.090 Lar4

0.204 Lar5Ld2 1.200 Lc2 1.000 Ai5 Li5 W5

Ld1 3.000 Lc1 2.800 Ai4 0.187 Li4 0.450 W4

0.516 H3 0.700 Lar3

Ad2 0.407 Ac2 0.377 Ai2

Ad3 0.894 Ac3 0.610 Ai3 0.139 Li3 0.700 W3

0.440 Li2 0.400 W2 0.382

T1 0.300

T2 0.100

H2 1.000 Lar2

掘　削 覆　工 内　空

Ad1 0.890 Ac1 0.620 Ai1 0.391 Li1 2.200 W1 0.359 H1 1.090 Lar1

＋48.7

0.620 2.800

169.9

0.0 ＋ 15.6 64.3

（Ｈ鋼） （継手板) （底板)



・断面 ＤⅠ-b

掘　削

Ｖ＝ × ＋ × ＋ × ＝ ｍ3/ヶ所

コンクリート

Ｖ＝ × ＋ × ＋ × －（

× ＋ × ＋ × ＋ × ）

＝ － ＝ ｍ3/ヶ所

吹付コンクリート t ＝

Ａ＝（ － ） / ＝ ｍ2/ヶ所

型　枠

Ａ＝（ ＋ ＋ ）× ＋（ ＋

－ ）× ＋（ ＋ ＋ ）×

＋（ ＋ － ）× ＋（ ＋

＋ ) × 2 ＝ ｍ2/ヶ所

ロックボルト

Ｎ ＝ ＝ 本

プレート

Ｗ＝ kg

スクラップ

Ｗ＝ ＝ kg

鋼製支保工切断

Ｗ＝ 3

1.315

0.150

4.495 2.540 0.150 13.033

8 12

0.382 0.400 0.204 0.700 0.204 0.700

1.090 0.250 0.128

0.187 7.926

（補強） （再打設）

142.3

0.700 0.391

0.187 0.450

2.540 1.225

0.450 0.391 0.459

4 ＋

1.043

2.200 0.459 0.400 0.139 0.700

2.200 1.0000.359 1.090 0.382 0.639

T2

T1 0.300

0.150

掘　削 覆　工 内　空

Ad1 1.041 Ac1 0.620 Ai1 0.391 Li1 2.200 W1 0.359 H1 1.090 Lar1

Ad3 1.043 Ac3 0.610 Ai3 0.139 Li3 0.700 W3 0.639 H3 0.700 Lar3

Ad2 0.414 Ac2 0.377 Ai2 0.459 Li2 0.400 W2 0.382 H2 1.000 Lar2

Ld2 1.300 Lc2 1.000 Ai5 Li5 W5

H4 1.090 Lar4

0.204 Lar5

Ld1 3.100 2.800 Ai4 0.187 Li4 0.450 W4 0.204

Ld3 0.700 Lc3 0.700 Ai6

W7

Li6 W6 0.128

0.250

Lc1

0.700 4.495

0.620 2.800 0.377 1.000

1.300

186.2 ＋

1.041 3.100 0.414

11.8 ＋ 19.9 217.9

（Ｈ鋼） （継手板) （底板)

0.610



・断面 ＣⅠ-L(R)

掘　削

Ｖ＝ × ＋ × ＋ × ＝ ｍ3/ヶ所

コンクリート

Ｖ＝ × ＋ × ＋ × －（

× ＋ × ＋ × ＋ × ）

＝ － ＝ ｍ3/ヶ所

吹付コンクリート t ＝

Ａ＝（ － ） / ＝ ｍ2/ヶ所

型　枠

Ａ＝（ ＋ ＋ ）× ＋（ ＋

－ ）× ＋（ ＋ ＋ ）×

＋（ ＋ － ）× ＋（ ＋

＋ ) × 2 ＝ ｍ2/ヶ所

ロックボルト

Ｎ ＝ ＝ 本

プレート

Ｗ＝ kg

スクラップ

Ｗ＝ ＝ kg

（Ｈ鋼） （継手板)

Li1 2.200 W1

0.407 1.200

0 ＋ 2 2

0.391

（底板)

1.000 0.516

0.382 0.400 0.204

Li2 0.400

2.200 0.440 0.400

0.700 Lar3

T1 0.300

T2 0.100

掘　削 覆　工 内　空

0.382 H2 1.000 Lar2

Ad1 0.890 Ac1 0.620 Ai1

Ad2 0.407 Ac2 0.377 Ai2 0.440

H1 1.090 Lar10.359

W2

0.391

Lar5

0.128

0.204 H4 1.090 Lar4

Ad3 0.894 Ac3 0.610 Ai3 0.139 Li3 0.700 W3

Ld1 3.000 Lc1 2.800 Ai4 0.187 Li4 0.450 W4

0.516 H3

1.322

0.100

3.784 2.540 0.100 12.440

0.894 0.700 3.784

2.540 1.218

0.620 2.800 0.377 1.000 0.610 0.700 0.391

0.890 3.000

0.139 0.700

0.204 0.700

W7

0.187 0.450

Ld2 1.200 Lc2 1.000 Ai5

Ld3 0.700 Lc3 0.700 Ai6 Li6 W6

7.832

0.0

（補強）

1.090 0.235 0.128 0.450 0.440

0.700

0.235

Li5 W5 0.204

＋ 0.0 0.0

0.187

0.0 ＋

0.359 1.090 0.382 2.200

（再打設）

0.0



・断面 ＣⅡ-L(R)

掘　削

Ｖ＝ × ＋ × ＋ × ＝ ｍ3/ヶ所

コンクリート

Ｖ＝ × ＋ × ＋ × －（

× ＋ × ＋ × ＋ × ）

＝ － ＝ ｍ3/ヶ所

吹付コンクリート t ＝

Ａ＝（ － ） / ＝ ｍ2/ヶ所

型　枠

Ａ＝（ ＋ ＋ ）× ＋（ ＋

－ ）× ＋（ ＋ ＋ ）×

＋（ ＋ － ）× ＋（ ＋

＋ ) × 2 ＝ ｍ2/ヶ所

ロックボルト

Ｎ ＝ ＝ 本

プレート

Ｗ＝ kg

スクラップ

Ｗ＝ ＝ kg

鋼製支保工切断

Ｗ＝ 3

48.7 ＋ 0.0 ＋ 15.6

169.9

0.187 7.832

4 ＋ 8 12

（補強） （再打設）

0.382 0.400 0.204 0.700 0.204 0.700

1.090 0.235 0.128 0.450 0.391 0.440

2.540 1.218 1.322

0.100

3.784 2.540 0.100 12.440

0.359 1.090 0.382 2.200 1.000 0.516

0.700 0.391

2.200 0.440 0.400 0.139 0.700 0.187 0.450

0.890 3.000 0.407 1.200 0.894 0.700 3.784

0.620 2.800 0.377 1.000 0.610

0.235

Ld3 0.700 Lc3 0.700 Ai6

W7

Li6 W6 0.128

0.204 H4 1.090 Lar4

0.204 Lar5Ld2 1.200 Lc2 1.000 Ai5 Li5 W5

Ld1 3.000 Lc1 2.800 Ai4 0.187 Li4 0.450

0.382 H2

T1

Li2 0.400

W4

1.000 Lar2

Ad3 0.894 Ac3 0.610 Ai3 0.139 Li3 0.700 W3 0.516 H3 0.700 Lar3

Ad2 0.407 Ac2 0.377 Ai2 0.440

0.300

T2 0.100

W2

掘　削 覆　工 内　空

Ad1 0.890 Ac1 0.620 Ai1 0.391 Li1 2.200 W1 0.359 H1 1.090 Lar1

64.3

（Ｈ鋼） （継手板) （底板)



・断面 ＤⅡ

掘　削

Ｖ＝ × ＋ × ＋ × ＝ ｍ3/ヶ所

コンクリート

Ｖ＝ × ＋ × ＋ × －（

× ＋ × ＋ × ＋ × ）

＝ － ＝ ｍ3/ヶ所

吹付コンクリート t ＝

Ａ＝（ － ） / ＝ ｍ2/ヶ所

型　枠

Ａ＝（ ＋ ＋ ）× ＋（ ＋

－ ）× ＋（ ＋ ＋ ）×

＋（ ＋ － ）× ＋（ ＋

＋ ) × 2 ＝ ｍ2/ヶ所

ロックボルト

Ｎ ＝ ＝ 本

プレート

Ｗ＝ kg

スクラップ

Ｗ＝ ＝ kg

鉄　筋

Ｗ＝ ＝ kg

鋼製支保工切断 Ｗ＝ ＝ kg

Ｗ＝

149.0 － 83.0 66

増分 控除

増分 控除

149.0 － 83.0 66

3

248.6 ＋ 13.7 ＋ 23.6 285.9

（Ｈ鋼） （継手板) （底板)

0.187 7.926

4 ＋ 8 12

（補強） （再打設）

142.3

0.382 0.400 0.204 0.700 0.204 0.700

1.090 0.250 0.128 0.450 0.391 0.459

1.315

0.200

4.495 2.540 0.200 9.775

0.359 1.090 0.382 2.200 1.000 0.639

2.200 0.459 0.400 0.139 0.700 0.187 0.450

2.540 1.225

1.041 3.100 0.414 1.300 1.043 0.700 4.495

0.620 2.800 0.377 1.000 0.610 0.700 0.391

0.250W7

0.204 Lar5

Ld3 0.700 Lc3 0.700 Ai6 Li6 W6 0.128

Ld2 1.300 Lc2 1.000 Ai5 Li5 W5

0.639 H3 0.700 Lar3

Ld1 3.100 Lc1 2.800 Ai4 0.187 Li4 0.450 W4 0.204 H4 1.090 Lar4

Ad3 1.043 Ac3 0.610 Ai3 0.139 Li3 0.700 W3

0.359 H1 1.090 Lar1

Ad2 0.414 Ac2 0.377 Ai2 0.459 Li2 0.400 W2 0.382 H2 1.000 Lar2

Ad1 1.041 Ac1 0.620 Ai1 0.391 Li1 2.200 W1

T1 0.300

T2 0.200

掘　削 覆　工 内　空



・断面 ＤⅠ-L(R)

掘　削

Ｖ＝ × ＋ × ＋ × ＝ ｍ3/ヶ所

コンクリート

Ｖ＝ × ＋ × ＋ × －（

× ＋ × ＋ × ＋ × ）

＝ － ＝ ｍ3/ヶ所

吹付コンクリート t ＝

Ａ＝（ － ） / ＝ ｍ2/ヶ所

型　枠

Ａ＝（ ＋ ＋ ）× ＋（ ＋

－ ）× ＋（ ＋ ＋ ）×

＋（ ＋ － ）× ＋（ ＋

＋ ) × 2 ＝ ｍ2/ヶ所

ロックボルト

Ｎ ＝ ＝ 本

プレート

Ｗ＝ kg

スクラップ

Ｗ＝ ＝ kg

鋼製支保工切断

Ｗ＝

（Ｈ鋼） （継手板) （底板)

3

1.090 0.250 0.128 0.450 0.391

0.187

0.620 2.800 0.377 1.000 0.610 0.700

142.3

186.2 ＋ 11.8

0.391

2.200 0.459 0.400 0.139 0.700 0.187 0.450

2.540 1.225

7.926

4 ＋ 8 12

（補強） （再打設）

1.315

＋ 19.9 217.9

0.150

4.495 2.540 0.150 13.033

0.359 1.090 0.382 2.200 1.000 0.639

0.382 0.400 0.204 0.700 0.204 0.700

0.459

1.041 3.100 0.414 1.300 1.043 0.700 4.495

Ld3 0.700 Lc3 0.700 Ai6 Li6 W6 0.128

W7 0.250

Ld1 3.100 Lc1 2.800 Ai4 0.187 Li4 0.450 W4 0.204 H4 1.090 Lar4

Ld2 1.300 Lc2 1.000 Ai5 Li5 W5 0.204 Lar5

Ad2 0.414 Ac2 0.377 Ai2 0.459 Li2 0.400 W2 0.382 H2 1.000 Lar2

Ad3 1.043 Ac3 0.610 Ai3 0.139 Li3 0.700 W3 0.639 H3 0.700 Lar3

T1 0.300

T2 0.150

掘　削 覆　工 内　空

Ad1 1.041 Ac1 0.620 Ai1 0.391 Li1 2.200 W1 0.359 H1 1.090 Lar1



構造物取り壊し t ＝

Ｖ＝( × - × ＋ × ＋ ×

) × ＝ ｍ3/ヶ所

11. 非常電話・消火栓Ｃ

0.100

2.180 2.090 1.780 1.000 0.700 0.700 0.450 1.090

0.100 0.376



・断面 ＣⅠ

掘　削

Ｖ＝ × ＋ × ＋ × ＝ ｍ3/ヶ所

コンクリート

Ｖ＝ × ＋ × ＋ × －（

× ＋ × ＋ × ＋ × ）

＝ － ＝ ｍ3/ヶ所

吹付コンクリート t ＝

Ａ＝（ － ） / ＝ ｍ2/ヶ所

型　枠

Ａ＝（ ＋ ＋ ）× ＋（ ＋

－ ）× ＋（ ＋ ＋ ）×

＋（ ＋ － ）× ＋（ ＋

＋ ) × 2 ＝ ｍ2/ヶ所

ロックボルト

Ｎ ＝ ＝ 本

プレート

Ｗ＝ kg

スクラップ

Ｗ＝ ＝ kg

（補強） （再打設）

0.0

0.0 ＋ 0.0 ＋ 0.0 0.0

（Ｈ鋼） （継手板) （底板)

0.187 7.795

0 ＋ 2 2

1.090 0.235 0.128 0.450 0.391 0.440

0.382 0.400 0.204 0.700 0.204 0.700

0.359 1.090 0.382 2.180 1.000 0.516

1.318

0.100

3.766 2.528 0.100 12.380

2.180 0.440 0.400 0.139 0.700 0.187

0.620 2.780 0.377 1.000 0.610 0.700 0.391

0.450

2.528 1.210

0.890 2.980 0.407 1.200 0.894 0.700 3.766

W7 0.235

W6 0.128

Lar5

Ld3 0.700 Lc3 0.700 Ai6 Li6

Li5 W5 0.204Ld2 1.200 Lc2 1.000 Ai5

W4 0.204 H4 1.090 Lar4

Lar3

Ld1 2.980 Lc1 2.780 Ai4 0.187 Li4 0.450

Li3 0.700 W3 0.516 H3 0.700Ad3 0.894 Ac3 0.610 Ai3 0.139

W2 0.382 H2 1.000 Lar2

Lar1

Ad2 0.407 Ac2 0.377 Ai2 0.440 Li2 0.400

Li1 2.180 W1 0.359 H1 1.090Ad1 0.890 Ac1 0.620 Ai1 0.391

T1 0.300

T2 0.100

掘　削 覆　工 内　空



・断面 ＣⅡ-b

掘　削

Ｖ＝ × ＋ × ＋ × ＝ ｍ3/ヶ所

コンクリート

Ｖ＝ × ＋ × ＋ × －（

× ＋ × ＋ × ＋ × ）

＝ － ＝ ｍ3/ヶ所

吹付コンクリート t ＝

Ａ＝（ － ） / ＝ ｍ2/ヶ所

型　枠

Ａ＝（ ＋ ＋ ）× ＋（ ＋

－ ）× ＋（ ＋ ＋ ）×

＋（ ＋ － ）× ＋（ ＋

＋ ) × 2 ＝ ｍ2/ヶ所

ロックボルト

Ｎ ＝ ＝ 本

プレート

Ｗ＝ kg

スクラップ

Ｗ＝ ＝ kg

鋼製支保工切断

Ｗ＝

（補強） （再打設）

169.9

0.187 7.795

4 ＋ 8 12

1.090 0.235 0.128 0.450 0.391 0.440

0.382 0.400 0.204 0.700 0.204 0.700

0.359 1.090 0.382 2.180 1.000 0.516

0.450

2.528 1.210 1.318

0.100

3.766 2.528 0.100 12.380

2.180 0.440 0.400 0.139 0.700 0.187

0.620 2.780 0.377 1.000 0.610 0.700 0.391

0.890 2.980 0.407 1.200 0.894 0.700

W7 0.235

3.766

Ld3 0.700 Lc3 0.700 Ai6 Li6 W6 0.128

Ld2 1.200 Lc2 1.000 Ai5 Li5 W5

0.450 W4 0.204 H4 1.090 Lar4

0.204 Lar5

Ld1 2.980 Lc1 2.780 Ai4 0.187 Li4

0.139 Li3

0.382 H2 1.000 Lar2

Ad3 0.894 Ac3 0.610 Ai3 0.700 Lar30.700 W3 0.516 H3

Ad2 0.407 Ac2 0.377 Ai2 0.440 Li2 0.400 W2

掘　削 覆　工 内　空

Ad1 0.890 Ac1 0.620 Ai1 0.391 Li1 2.180 W1 0.359 H1 1.090 Lar1

T1 0.300

T2 0.100

3

48.7 ＋ 0.0 ＋ 15.6 64.3

（Ｈ鋼） （継手板) （底板)



構造物取り壊し t ＝

Ｖ＝( × - × ＋ × ＋ ×

＋ × ＋ × ) × ＝ ｍ3/ヶ所0.100 0.4340.400 0.460 0.300 1.330

0.100

2.180 2.090 1.780 1.000 0.700 0.700 0.450 1.090

12. 非常電話・押釦・消火栓Ｄ



・断面 ＣⅡ-L(R)

掘　削

Ｖ＝ × ＋ × ＋ × ＝ ｍ3/ヶ所

コンクリート

Ｖ＝ × ＋ × ＋ × － （

× ＋ × ＋ × ＋ ×

＋ × ＋ × ）

＝ － ＝ ｍ3/ヶ所

吹付コンクリート t ＝

Ａ＝（ － ） / ＝ ｍ2/ヶ所

型　枠

Ａ＝（ ＋ ＋ ）× ＋（ ＋

－ ）× ＋（ ＋ ＋ ） ×

＋（ ＋ － ）× ＋（ ＋

＋ ）× ＋（ ＋ － ） ×

＋（ ＋ ＋ ＋ － ) × 2 ＝ ｍ2/ヶ所

ロックボルト

Ｎ ＝ ＝ 本

プレート

Ｗ＝ kg

スクラップ

Ｗ＝ ＝ kg

鋼製支保工切断

Ｗ＝

0.134

1.090 0.235 0.129 0.450 0.179 0.460

0.171 0.400 1.336 0.101 0.100 0.300

0.024

0.610 1.100

0.187 0.450

0.079 0.400 0.134 0.300

Lc3 1.100 H2

H3

Li6 0.300

Ai7 0.024 W7 0.235

W6 0.129

T1 0.300

T2

Lar2

H5 0.460W9 0.171

W10 0.100

H1 1.090

H6 1.330

Lar1 1.336

W11 0.101

W12

0.100

Lar3

0.516

2.180

内　空

Lar4

1.000

0.700

Li3 0.700

Li4 0.450

Li5 0.400

0.204

W5 0.204

W4

W3

0.440

1.490

W1 0.359Ai1 0.391

Ld1 2.980

Ld2

169.9

4 ＋ 8 12

（補強） （再打設）

Ai5 0.079

Ai4 0.1872.780

Lc2 1.000

2.772 0.1004.124

0.377

0.139 0.700

0.187

W2 0.382

0.516

掘　削 覆　工

Ac1 0.620

Ac2 0.377

Ad1 0.890

Ad2 0.407

Ad3 0.894

Li1 2.180

Li2 0.400Ai2 0.440

0.382 0.400

2.772 1.282

1.090

1.000

4.124

8.740

2.980 0.407 1.200

0.620 2.780

0.100

0.391

0.7000.204 0.700 0.204

0.391 0.440

13.520

2.180 1.000

1.200

Ld3 1.100

0.359

0.400

0.382

Ai6 0.134

Ac3 0.610

Lc1

Ai3 0.139

0.179 H4 1.090 Lar5

0.894 1.100

W8

0.890

3

48.7 ＋ 0.0 ＋ 15.6 64.3

（Ｈ鋼） （継手板) （底板)



構造物取り壊し t ＝

Ｖ＝( × ＋ × ) ×

＝ ｍ3/ヶ所

構造物取り壊し t ＝

Ｖ＝( × ＋ × ) ×

＝ ｍ3/ヶ所

0.150

2.200 1.090 0.400 1.000 0.150

0.420

0.100

2.200 1.090 0.400 1.000 0.100

0.280

13. 消 火 栓　ＡＢ



・断面 ＣⅠ

掘　削

Ｖ＝ × ＋ × ＝ ｍ3/ヶ所

コンクリート

Ｖ＝ × ＋ × －（ × ＋

× ）

＝ － ＝ ｍ3/ヶ所

吹付コンクリート t ＝

Ａ＝（ － ） / ＝ ｍ2/ヶ所

型　枠

Ａ＝（ ＋ ＋ ）× ＋（ ＋

－ ）× ＋（ ＋ ) × 2 ＝ ｍ2/ヶ所

ロックボルト

Ｎ ＝ ＝ 本

プレート

Ｗ＝ kg

スクラップ

Ｗ＝ ＝ kg

T1 0.300

T2 0.100

掘　削 覆　工 内　空

Ad1 0.890 Ac1 0.620 Ai1 0.391 Li1 2.200 W1 0.359 H1 1.090 Lar1

Lar2

Ad3 Ac3 Ai3 Lar3W3 0.516 H3

Ad2 0.407 Ac2 0.377 Ai2 0.440 Li2 0.400 W2

2.800 Ai4 Li4

Li3

0.382 H2 1.000

Ld2 1.200 Lc2 1.000 Ai5 Li5 W5

W4 H4 Lar4

Lar5

Ld1 3.000 Lc1

Ld3 Lc3 Ai6 Li6 W6

0.890 3.000 0.407 1.200 3.158

W7

0.440

0.400

2.113 1.036

0.620 2.800 0.377 1.000 0.391 2.200

0.359 1.090 0.382 2.200 1.000 0.516

1.077

0.100

3.158 2.113 0.100 10.450

0.391 0.440 6.144

0 ＋ 2 2

0.382 0.400

（補強） （再打設）

0.0

0.0 ＋ 0.0 ＋ 0.0 0.0

（Ｈ鋼） （継手板) （底板)



・断面 ＣⅡ-b

掘　削

Ｖ＝ × ＋ × ＝ ｍ3/ヶ所

コンクリート

Ｖ＝ × ＋ × －（ × ＋

× ）

＝ － ＝ ｍ3/ヶ所

吹付コンクリート t ＝

Ａ＝（ － ） / ＝ ｍ2/ヶ所

型　枠

Ａ＝（ ＋ ＋ ）× ＋（ ＋

－ ）× ＋（ ＋ ) × 2 ＝ ｍ2/ヶ所

ロックボルト

Ｎ ＝ ＝ 本

プレート

Ｗ＝ kg

スクラップ

Ｗ＝ ＝ kg

鋼製支保工切断

Ｗ＝

128.5

1.077

0.100

3.158 2.113 0.100 10.450

0.359 1.090 0.382 2.200 1.000 0.516

0.620 2.800 0.377 1.000 0.391 2.200 0.440

0.400

2.113 1.036

0.890 3.000 0.407 1.200 3.158

W7

Li6 W6

Li5 W5Ld2 1.200 Lc2 1.000 Ai5

Ld3 Lc3 Ai6

Lar3

H4 Lar4Ld1 3.000 Lc1 2.800 Ai4 Li4 W4

Ad3 Ac3 Ai3 Li3 W3

Ad2 0.407 Ac2 0.377 Ai2 0.440 Li2 0.400 W2

T1 0.300

T2 0.100

掘　削 覆　工 内　空

Ad1 0.890 Ac1 0.620 Ai1 0.391 Li1 2.200 W1 0.359 H1 1.090 Lar1

0.382 H2 1.000 Lar2

Lar5

0.516 H3

6.1440.382 0.400 0.391 0.440

32.5 ＋ 0.0 ＋ 10.4 42.9

（Ｈ鋼） （継手板) （底板)

3 ＋ 6 9

（補強） （再打設）

2



・断面 ＤⅠ-b

掘　削

Ｖ＝ × ＋ × ＝ ｍ3/ヶ所

コンクリート

Ｖ＝ × ＋ × －（ × ＋

× ）

＝ － ＝ ｍ3/ヶ所

吹付コンクリート t ＝

Ａ＝（ － ） / ＝ ｍ2/ヶ所

型　枠

Ａ＝（ ＋ ＋ ）× ＋（ ＋

－ ）× ＋（ ＋ ) × 2 ＝ ｍ2/ヶ所

ロックボルト

Ｎ ＝ ＝ 本

プレート

Ｗ＝ kg

スクラップ

Ｗ＝ ＝ kg

鋼製支保工切断

Ｗ＝

2.800 Ai4 Li4

1.090 Lar12.200 W1 0.359 H1

1.041 3.100

T1

0.414 1.300 3.765

掘　削 覆　工 内　空

Ad1 1.041 Ac1 0.620 Ai1 0.391 Li1

Ad2 0.414 Ac2 0.377

Ad3 Ac3 Ai3 Lar3

6.231

0.300

T2 0.150

W3 0.639 H3

Ai2 0.459 Li2 0.400 W2

Li3

0.382 H2 1.000 Lar2

Ld2 1.300 Lc2 1.000 Ai5 Li5 W5

W4 H4 Lar4

Lar5

Ld1 3.100 Lc1

Ld3 Lc3 Ai6 Li6 W6

W7

0.639

1.069

0.150

3.765 2.113 0.150 11.013

0.459

0.400

2.113 1.044

0.620 2.800 0.377 1.000 0.391 2.200

1.000

4 ＋ 6 10

0.382 0.400 0.391 0.459

0.359 1.090 0.382 2.200

（補強） （再打設）

142.3

155.4 ＋ 11.8 ＋ 6.6 173.8

（Ｈ鋼） （継手板) （底板)

3



・断面 ＣⅠ-L(L)

掘　削

Ｖ＝ × ＋ × ＝ ｍ3/ヶ所

コンクリート

Ｖ＝ × ＋ × －（ × ＋

× ）

＝ － ＝ ｍ3/ヶ所

吹付コンクリート t ＝

Ａ＝（ － ） / ＝ ｍ2/ヶ所

型　枠

Ａ＝（ ＋ ＋ ）× ＋（ ＋

－ ）× ＋（ ＋ ) × 2 ＝ ｍ2/ヶ所

ロックボルト

Ｎ ＝ ＝ 本

プレート

Ｗ＝ kg

スクラップ

Ｗ＝ ＝ kg

6.144

T1 0.300

T2 0.100

0.440 Li2 0.400 W2

掘　削 覆　工 内　空

Ad1 0.890 Ac1 0.620 Ai1 0.391 Li1 2.200 W1 0.359 H1 1.090 Lar1

Li3

0.382 H2 1.000 Lar2

Ad3 Ac3 Ai3 Lar3W3 0.516 H3

Ad2 0.407 Ac2 0.377 Ai2

Ld2 1.200

Lc3

Ai5 Li5 W5

W4 H4 Lar4

Lar5

Ld1 3.000

Lc2

Li6 W6

3.158

W7

Ld3 Ai6

1.200

0.516

1.077

0.100

3.158 2.113 0.100 10.450

0.391

0.440

0.400

2.113 1.036

0.620 2.800 0.377 1.000 0.391 2.200

Ai4

2

0.440

0.359 1.090 0.382 2.200 1.000

Li4Lc1 2.800

1.000

（補強） （再打設）

0.0

0 ＋ 2

0.382 0.400

0.890 3.000 0.407

0.0

（Ｈ鋼） （継手板) （底板)

0.0 ＋ 0.0 ＋ 0.0



・断面 ＣⅡ-L(L)

掘　削

Ｖ＝ × ＋ × ＝ ｍ3/ヶ所

コンクリート

Ｖ＝ × ＋ × －（ × ＋

× ）

＝ － ＝ ｍ3/ヶ所

吹付コンクリート t ＝

Ａ＝（ － ） / ＝ ｍ2/ヶ所

型　枠

Ａ＝（ ＋ ＋ ）× ＋（ ＋

－ ）× ＋（ ＋ ) × 2 ＝ ｍ2/ヶ所

ロックボルト

Ｎ ＝ ＝ 本

プレート

Ｗ＝ kg

スクラップ

Ｗ＝ ＝ kg

鋼製支保工切断

Ｗ＝

（Ｈ鋼） （継手板) （底板)

6.144

3 ＋ 6 9

（補強） （再打設）

128.5

42.9

0.440

1.077

0.100

3.158 2.113 0.100 10.450

0.359 1.090 0.382 2.200 1.000 0.516

3.158

0.620 2.800 0.377 1.000 0.391 2.200 0.440

0.400

Ld3 Lc3 Ai6

W7

Li6 W6

H4 Lar4

Lar5Ld2 1.200 Lc2 1.000 Ai5 Li5 W5

Ld1 3.000 Lc1 2.800 Ai4 Li4 W4

Ad3 Ac3 Ai3 Li3 W3 0.516 H3 Lar3

Ad2 0.407 Ac2 0.377 Ai2 0.440 Li2 0.400 W2

0.100

掘　削 覆　工 内　空

Ad1 0.890 Ac1 0.620 Ai1 0.391 Li1 2.200 W1 0.359 H1 1.090 Lar1

0.382 H2 1.000 Lar2

T1

T2

0.300

2

32.5 ＋ 0.0 ＋ 10.4

0.890 3.000 0.407 1.200

2.113 1.036

0.382 0.400 0.391



構造物取り壊し t ＝

Ｖ＝( × ＋ × ) ×

＝ ｍ3/ヶ所

構造物取り壊し t ＝

Ｖ＝( × ＋ × ) ×

＝ ｍ3/ヶ所

構造物取り壊し t ＝

Ｖ＝( × ＋ × ) ×

＝ ｍ3/ヶ所

0.416

0.250

2.180 1.090 0.400 1.000 0.250

0.694

1.000 0.100

0.278

0.150

2.180 1.090 0.400 1.000 0.150

14. 消 火 栓　ＣＤ

0.100

2.180 1.090 0.400



・断面 ＣⅠ

掘　削

Ｖ＝ × ＋ × ＝ ｍ3/ヶ所

コンクリート

Ｖ＝ × ＋ × －（ × ＋

× ）

＝ － ＝ ｍ3/ヶ所

吹付コンクリート t ＝

Ａ＝（ － ） / ＝ ｍ2/ヶ所

型　枠

Ａ＝（ ＋ ＋ ）× ＋（ ＋

－ ）× ＋（ ＋ ) × 2 ＝ ｍ2/ヶ所

ロックボルト

Ｎ ＝ ＝ 本

プレート

Ｗ＝ kg

スクラップ

Ｗ＝ ＝ kg

（補強） （再打設）

0.0

0.0 ＋ 0.0 ＋ 0.0 0.0

（Ｈ鋼） （継手板) （底板)

0.382 0.400 0.391 0.440 6.107

0 ＋ 2 2

3.141 2.101 0.100 10.400

0.359 1.090 0.382 2.180 1.000 0.516

0.440

2.101 1.028 1.073

0.100

0.620 2.780 0.377 1.000 0.391 2.180

Li6 W6

W7

Ld2 1.200 Lc2 1.000 Ai5 Li5 W5

W4 H4 Lar4

Lar5

Ld1 2.980 Lc1

Ad3 Lar3W3 0.516 H3Li3

0.300

T2 0.100

掘　削 覆　工 内　空

Ad1 0.890 Ac1 0.620 Ai1 0.391 Li1 2.180 W1 0.359 H1 1.090 Lar1

0.890 2.980 0.407

0.400

T1

Ad2 0.407 Ac2 0.377 Ai2 0.440 Li2 0.400 W2 0.382 H2 1.000 Lar2

Li4

Ld3

1.200 3.141

2.780 Ai4

Ac3 Ai3

Lc3 Ai6



・断面 ＣⅡ-b

掘　削

Ｖ＝ × ＋ × ＝ ｍ3/ヶ所

コンクリート

Ｖ＝ × ＋ × －（ × ＋

× ）

＝ － ＝ ｍ3/ヶ所

吹付コンクリート t ＝

Ａ＝（ － ） / ＝ ｍ2/ヶ所

型　枠

Ａ＝（ ＋ ＋ ）× ＋（ ＋

－ ）× ＋（ ＋ ) × 2 ＝ ｍ2/ヶ所

ロックボルト

Ｎ ＝ ＝ 本

プレート

Ｗ＝ kg

スクラップ

Ｗ＝ ＝ kg

鋼製支保工切断

Ｗ＝

（補強） （再打設）

128.5

0.382 0.400 0.391 0.440 6.107

3 ＋ 6 9

3.141 2.101 0.100 10.400

0.359 1.090 0.382 2.180 1.000 0.516

0.440

0.400

2.101 1.028 1.073

0.100

0.620 2.780 0.377 1.000 0.391 2.180

0.890 2.980 0.407 1.200 3.141

W7

Ld3 Lc3 Ai6 Li6 W6

Ld2 1.200 Lc2 1.000 Ai5 Li5 W5

W4 H4 Lar4

Lar5

Ld1 2.980 Lc1 2.780 Ai4 Li4

Li3

0.382 H2 1.000 Lar2

Ad3 Ac3 Ai3 Lar3W3 0.516 H3

Ad2 0.407 Ac2 0.377 Ai2 0.440 Li2 0.400 W2

掘　削 覆　工 内　空

Ad1 0.890 Ac1 0.620 Ai1 0.391 Li1 2.180 W1 0.359 H1 1.090 Lar1

T1 0.300

T2 0.100

32.5 ＋ 0.0 ＋ 10.4 42.9

（Ｈ鋼） （継手板) （底板)

2



・断面 ＤⅠ-b

掘　削

Ｖ＝ × ＋ × ＝ ｍ3/ヶ所

コンクリート

Ｖ＝ × ＋ × －（ × ＋

× ）

＝ － ＝ ｍ3/ヶ所

吹付コンクリート t ＝

Ａ＝（ － ） / ＝ ｍ2/ヶ所

型　枠

Ａ＝（ ＋ ＋ ）× ＋（ ＋

－ ）× ＋（ ＋ ) × 2 ＝ ｍ2/ヶ所

ロックボルト

Ｎ ＝ ＝ 本

プレート

Ｗ＝ kg

スクラップ

Ｗ＝ ＝ kg

鋼製支保工切断

Ｗ＝

（補強） （再打設）

142.3

10.953

0.359 1.090 0.382 2.180 1.000 0.639

0.382 0.400 0.391 0.459 6.194

0.459

0.400

2.101 1.036 1.065

0.150

0.620 2.780 0.377 1.000 0.391 2.180

Ld3 Lc3

1.041 3.080 0.414 1.300 3.744

W7

Lar4

W6

Ld2 1.300 Lc2 1.000 Ai5 Lar5W5Li5

Ld1 3.080 Lc1 2.780 Ai4 Li4 W4

W3 0.639 H3 Lar3

H4

Ac3 Ai3 Li3

0.359 H1 1.090 Lar1

Ac2 0.377 Ai2

Ac1 0.620 Ai1 0.391

1.000 Lar20.459 Li2 0.400 W2 0.382 H2

Ad3

Li1 2.180 W1

T1 0.300

T2 0.150

掘　削 覆　工 内　空

Ad2 0.414

Ad1

6.6 173.8

（Ｈ鋼） （継手板) （底板)

1.041

3.744 2.101 0.150

4 ＋ 6 10

3

155.4 ＋ 11.8 ＋



・断面 ＤⅢa、ＤⅢa-F

掘　削

Ｖ＝ × ＋ × ＝ ｍ3/ヶ所

コンクリート

Ｖ＝ × ＋ × －（ × ＋

× ）

＝ － ＝ ｍ3/ヶ所

吹付コンクリート t ＝

Ａ＝（ － ） / ＝ ｍ2/ヶ所

型　枠

Ａ＝（ ＋ ＋ ）× ＋（ ＋

－ ）× ＋（ ＋ ) × 2 ＝ ｍ2/ヶ所

ロックボルト

Ｎ ＝ ＝ 本

プレート

Ｗ＝ kg

スクラップ

Ｗ＝ ＝ kg

鉄　筋

Ｗ＝ ＝ kg

鋼製支保工切断

Ｗ＝

144.9

0.382 2.180 1.000 0.639

W7

0.377 1.600 5.474

0.356 1.100

1.100

5.474 2.292 0.250 12.728

0.359 1.090

Ai4

0.459 6.194

0.459

1.256

0.391 2.180

0.400

2.292 1.036

0.250

0.660 2.880

（補強） （再打設）

0.382 0.400 0.391

4 ＋ 6 10

Ld1 3.380

Lc2

Ld3 W6

Ad2 0.377 Ac2 0.356

Ld2 1.600

Lc3

Ai5 Li5 W5

W4 H4 Lar4

Lar5

Ad3 Ac3 Ai3 Lar3W3 0.639 H3

Lar1

Li4

Li3

0.382 H2 1.000 Lar2Ai2 0.459 Li2 0.400 W2

掘　削 覆　工 内　空

Ad1 1.441 Ac1 0.660 Ai1 0.391 Li1 2.180 W1 0.359 H1 1.090

T1 0.350

T2 0.250

389.1 ＋ 39.9 ＋ 26.8 455.8

（Ｈ鋼） （継手板) （底板)

115.0 － 65.0 50

増分 控除

3

Lc1 2.880

1.441 3.380



・断面 ＣⅡ-L(L)

掘　削

Ｖ＝ × ＋ × ＝ ｍ3/ヶ所

コンクリート

Ｖ＝ × ＋ × －（ × ＋

× ）

＝ － ＝ ｍ3/ヶ所

吹付コンクリート t ＝

Ａ＝（ － ） / ＝ ｍ2/ヶ所

型　枠

Ａ＝（ ＋ ＋ ）× ＋（ ＋

－ ）× ＋（ ＋ ) × 2 ＝ ｍ2/ヶ所

ロックボルト

Ｎ ＝ ＝ 本

プレート

Ｗ＝ kg

スクラップ

Ｗ＝ ＝ kg

鋼製支保工切断

Ｗ＝

2.780 Ai4 Li4

（補強） （再打設）

128.5

0.382 0.400 0.391

2.980 0.407 3.141

W7

Li3

0.382

0.440 6.107

3 ＋ 6 9

3.141 2.101 0.100 10.400

0.359 1.090 0.382 2.180 1.000 0.516

0.440

0.400

2.101 1.028 1.073

0.100

0.620 2.780 0.377 1.000 0.391 2.180

Ld3 Lc3 Ai6

1.200

Li6 W6

0.890

Ld2 1.200 Lc2 1.000 Ai5 Li5 W5

W4 H4 Lar4

Lar5

Ld1 2.980 Lc1

H2 1.000 Lar2

Ad3 Ac3 Ai3 Lar3W3 0.516 H3

Ad2 0.407 Ac2 0.377 Ai2 W2

掘　削 覆　工 内　空

Ad1 0.890 Ac1 0.620 Ai1 0.391 Li1 2.180 W1 0.359 H1 1.090 Lar1

T1 0.300

T2 0.100

10.4 42.9

（Ｈ鋼） （継手板) （底板)

0.440 Li2 0.400

2

32.5 ＋ 0.0 ＋



・断面 DⅠ-c

掘　削

Ｖ＝ × ＋ × ＝ ｍ3/ヶ所

コンクリート

Ｖ＝ × ＋ × －（ × ＋

× ）

＝ － ＝ ｍ3/ヶ所

吹付コンクリート t ＝

Ａ＝（ － ） / ＝ ｍ2/ヶ所

型　枠

Ａ＝（ ＋ ＋ ）× ＋（ ＋

－ ）× ＋（ ＋ ) × 2 ＝ ｍ2/ヶ所

ロックボルト

Ｎ ＝ ＝ 本

プレート

Ｗ＝ kg

スクラップ

Ｗ＝ ＝ kg

鋼製支保工切断

Ｗ＝

0.382 0.400 0.391 0.440

（Ｈ鋼） （継手板) （底板)

6.107

3 ＋ 6 9

（補強） （再打設）

142.3

48.7 ＋ 0.0 ＋ 15.6 64.3

1.073

0.100

3.141 2.101 0.100 10.400

0.359 1.090 0.382 2.180 1.000 0.516

1.200 3.141

0.620 2.780 0.377 1.000 0.391 2.180 0.440

Ld3 Lc3 Ai6

W7

Li6 W6

H4 Lar4

Lar5Ld2 1.200 Lc2 1.000 Ai5 Li5 W5

Ld1 2.980 Lc1 2.780 Ai4 Li4 W4

Lar2

Ad3 Ac3 Ai3 Li3 W3 0.516 H3 Lar3

Ad2 0.407 Ac2 0.377 Ai2 Li2 0.400 W2

T1 0.300

T2 0.100

掘　削 覆　工 内　空

Ad1 0.890 Ac1 0.620 Ai1 0.391 Li1 2.180 W1 0.359 H1 1.090 Lar1

0.382 H2 1.000

3

0.440

0.890 2.980 0.407

0.400

2.101 1.028



構造物取り壊し t ＝

Ｖ＝( × ) ×

＝ ｍ3/ヶ所

15. 空 気 抜 き 弁

0.250

0.400 0.600 0.250

0.060



・断面 ＤⅢa-F

掘　削

Ｖ＝ × ＝ ｍ3/ヶ所

コンクリート

Ｖ＝ × － ×

＝ － ＝ ｍ3/ヶ所

吹付コンクリート t ＝

Ａ＝（ － ） / ＝ ｍ2/ヶ所

型　枠

Ａ＝（ ＋ ＋ ）× ＋ × 2 ＝ ｍ2/ヶ所

ロックボルト

Ｎ ＝ ＝ 本

プレート

Ｗ＝ kg

スクラップ

Ｗ＝ ＝ kg

鉄　筋

Ｗ＝ ＝ kg

鋼製支保工切断

Ｗ＝

Ac1 0.491 Ai1 0.226

T1 0.350

T2 0.250

掘　削 覆　工 内　空

W2 0.430 H2 Lar2

Lar1

Ad2 Ac2 Ai2 Li2

Li1 0.400 W1 0.341 H1 0.600Ad1 1.000

Ld1 1.600 Lc1 1.100 Ai4 Li4

Li3Ad3 Ac3 Ai3

W4 H4 Lar4

Lar3W3 H3

Lar5

Ld3 Lc3

Li5 W5Ld2 Lc2 Ai5

W6

1.000 1.600 1.600

0.491 1.100 0.226 0.400

W7

93.4

（Ｈ鋼） （継手板)

0.540 0.090 0.450

0.250

1.600 0.540 0.250 4.240

0.226 1.000

2 ＋ 2 4

0.341 0.600 0.430 0.400

（底板)

1

増分 控除

23.0 － 13.0 10

（補強） （再打設）

75.9

80.0 ＋ 0.0 ＋ 13.4



起点側・ＤⅢa

コンクリート控除

Ｖ＝ × ×

＝ × ＝ ｍ3/ヶ所

型　枠

Ａ＝（ ＋ ＋ ）× ＋ × ＝ ｍ2/ヶ所

0.006

16. 照明立ち上げ（右側）

0.150 0.200 0.200

0.030 0.200

0.1600.150 0.200 0.150 0.200 0.030 2



終点側・ＤⅢa-F

コンクリート控除

Ｖ＝ × × ＋ × × ＋

× ×

＝ × ＋ × ＋ × ＝ ｍ3/ヶ所

型　枠

Ａ＝（ ＋ ＋ ）× ＋（ ＋

＋ ）× ＋（ ＋ ＋ ）×

＋（ ＋ ＋ ）× ＝ ｍ2/ヶ所

0.150 0.500 0.500

1.110

0.400 0.400 0.150

0.150 0.4000.500

2

0.068

0.150 0.200

0.030 0.200

0.200

0.150

0.060 0.0300.075

0.150 0.400 0.150

0.200 0.200

0.060 0.400

0.150 0.500 0.150

0.075 0.500



 

 

8-2 排 水 工



8-2-1　中央排水　数量表
掘削区分径:　CⅠ 115.0 m当り

項　　　　　目 規　　　　　格 数　　量　　区　　分 単 位 数　　　　　量 備     考

全　体 1m当り

掘削 m3 55.2 0.5

単粒度砕石 m3 44.5 0.4

高密度ポリエチレン管 m 113.8 1.0

8-2-2　中央排水　数量表
掘削区分径:　CⅡ-b 1400.5 m当り

項　　　　　目 規　　　　　格 数　　量　　区　　分 単 位 数　　　　　量 備     考

全　体 1m当り

掘削 m3 672.2 0.5

単粒度砕石 m3 542.1 0.4

高密度ポリエチレン管 m 1383.7 1.0

8-2-3　中央排水　数量表
掘削区分径:　DⅠ-b 509.4 m当り

項　　　　　目 規　　　　　格 数　　量　　区　　分 単 位 数　　　　　量 備     考

全　体 1m当り

掘削 m3 244.5 0.5

単粒度砕石 m3 197.2 0.4

高密度ポリエチレン管 m 502.8 1.0

8-2-4　中央排水　数量表
掘削区分径:　DⅠ-b-F 10.0 m当り

項　　　　　目 規　　　　　格 数　　量　　区　　分 単 位 数　　　　　量 備     考

全　体 1m当り

掘削 m3 4.8 0.5

単粒度砕石 m3 3.9 0.4

高密度ポリエチレン管 m 10.0 1.0

8-2-5　中央排水　数量表
掘削区分径:　DⅢa 28.0 m当り

項　　　　　目 規　　　　　格 数　　量　　区　　分 単 位 数　　　　　量 備     考

全　体 1m当り

掘削 m3 13.4 0.5

単粒度砕石 m3 10.8 0.4

高密度ポリエチレン管 m 27.4 1.0

S-30

S-30

S-30

S-30

有孔管φ300

有孔管φ300

有孔管φ300

有孔管φ300

S-30

有孔管φ300



8-2-6　中央排水　数量表
掘削区分径:　DⅢa-F 39.0 m当り

項　　　　　目 規　　　　　格 数　　量　　区　　分 単 位 数　　　　　量 備     考

全　体 1m当り

掘削 m3 18.7 0.5

単粒度砕石 m3 15.1 0.4

高密度ポリエチレン管 m 38.4 1.0

8-2-7　中央排水　数量表
掘削区分径:　CⅡ-L（L) 80.4 m当り

項　　　　　目 規　　　　　格 数　　量　　区　　分 単 位 数　　　　　量 備     考

全　体 1m当り

掘削 m3 38.6 0.5

単粒度砕石 m3 31.1 0.4

高密度ポリエチレン管 m 78.6 1.0

8-2-8　中央排水　数量表
掘削区分径:　DⅠ-L（R） 26.9 m当り

項　　　　　目 規　　　　　格 数　　量　　区　　分 単 位 数　　　　　量 備     考

全　体 1m当り

掘削 m3 12.9 0.5

単粒度砕石 m3 10.4 0.4

高密度ポリエチレン管 m 26.3 1.0

8-2-9　中央排水　数量表
掘削区分径:　CⅡ-c 31.2 m当り

項　　　　　目 規　　　　　格 数　　量　　区　　分 単 位 数　　　　　量 備     考

全　体 1m当り

掘削 m3 15.0 0.5

単粒度砕石 m3 12.1 0.4

高密度ポリエチレン管 m 31.2 1.0

8-2-10　中央排水　数量表
掘削区分径:　DⅠ-c 302.1 m当り

項　　　　　目 規　　　　　格 数　　量　　区　　分 単 位 数　　　　　量 備     考

全　体 1m当り

掘削 m3 145.0 0.5

単粒度砕石 m3 116.9 0.4

高密度ポリエチレン管 m 298.5 1.0

S-30

有孔管φ300

S-30

有孔管φ300

S-30

有孔管φ300

S-30

有孔管φ300

有孔管φ300

S-30



8-2-11　中央排水　数量表
掘削区分径:　DⅡ 13.0 m当り

項　　　　　目 規　　　　　格 数　　量　　区　　分 単 位 数　　　　　量 備     考

全　体 1m当り

掘削 m3 6.2 0.5

単粒度砕石 m3 5.0 0.4

高密度ポリエチレン管 m 12.4 1.0

8-2-1-1　横断排水　数量表
掘削区分径:　CⅠ 2 ヶ所当り

項　　　　　目 規　　　　　格 数　　量　　区　　分 単 位 数　　　　　量 備     考

全　体 1m当り

掘削 m3 2.6 1.3

単粒度砕石 m3 2.3 1.2

埋戻し m3 0.2 0.1

高密度ポリエチレン管 m 15.2 7.6

塩化ビニール管 m 4.4 2.2

8-2-1-2　横断排水　数量表
掘削区分径:　CⅡ-b 28 ヶ所当り

項　　　　　目 規　　　　　格 数　　量　　区　　分 単 位 数　　　　　量 備     考

全　体 1m当り

掘削 m3 36.5 1.3

単粒度砕石 m3 32.0 1.1

埋戻し m3 2.1 0.1

高密度ポリエチレン管 m 212.8 7.6

塩化ビニール管 m 61.6 2.2

8-2-1-3　横断排水　数量表
掘削区分径:　DⅠ-b 11 ヶ所当り

項　　　　　目 規　　　　　格 数　　量　　区　　分 単 位 数　　　　　量 備     考

全　体 1m当り

掘削 m3 14.2 1.3

単粒度砕石 m3 12.5 1.1

埋戻し m3 0.6 0.1

高密度ポリエチレン管 m 83.6 7.6

塩化ビニール管 m 24.2 2.2

有孔管φ150

φ100

S-30

有孔管φ300

φ100

有孔管φ150

S-30

S-30

S-30

φ100

有孔管φ150



8-2-1-4　横断排水　数量表
掘削区分径:　DⅢa 1 ヶ所当り

項　　　　　目 規　　　　　格 数　　量　　区　　分 単 位 数　　　　　量 備     考

全　体 1m当り

掘削 m3 1.3 1.3

単粒度砕石 m3 1.1 1.1

埋戻し m3 0.1 0.1

高密度ポリエチレン管 m 7.6 7.6

塩化ビニール管 m 2.4 2.4

8-2-1-5　横断排水　数量表
掘削区分径:　DⅢa-F 1 ヶ所当り

項　　　　　目 規　　　　　格 数　　量　　区　　分 単 位 数　　　　　量 備     考

全　体 1m当り

掘削 m3 1.3 1.3

単粒度砕石 m3 1.1 1.1

埋戻し m3 0.1 0.1

高密度ポリエチレン管 m 7.6 7.6

塩化ビニール管 m 2.4 2.4

8-2-1-6　横断排水　数量表
掘削区分径:　CⅡ-L（L) 3 ヶ所当り

項　　　　　目 規　　　　　格 数　　量　　区　　分 単 位 数　　　　　量 備     考

全　体 1m当り

掘削 m3 5.2 1.7

単粒度砕石 m3 4.5 1.5

埋戻し m3 0.2 0.1

高密度ポリエチレン管 m 29.7 9.9

塩化ビニール管 m 6.6 2.2

8-2-1-7　横断排水　数量表
掘削区分径:　DⅠ-L（R） 1 ヶ所当り

項　　　　　目 規　　　　　格 数　　量　　区　　分 単 位 数　　　　　量 備     考

全　体 1m当り

掘削 m3 1.7 1.7

単粒度砕石 m3 1.5 1.5

埋戻し m3 0.1 0.1

高密度ポリエチレン管 m 9.9 9.9

塩化ビニール管 m 2.2 2.2

S-30

有孔管φ150

有孔管φ150

φ100

S-30

S-30

φ100

φ100

有孔管φ150

φ100

S-30

有孔管φ150



8-2-1-8　横断排水　数量表
掘削区分径:　DⅠ-c 6 ヶ所当り

項　　　　　目 規　　　　　格 数　　量　　区　　分 単 位 数　　　　　量 備     考

全　体 1m当り

掘削 m3 7.8 1.3

単粒度砕石 m3 6.9 1.2

埋戻し m3 0.5 0.1

高密度ポリエチレン管 m 45.6 7.6

塩化ビニール管 m 13.2 2.2

8-2-1-9　横断排水　数量表
掘削区分径:　DⅡ 1 ヶ所当り

項　　　　　目 規　　　　　格 数　　量　　区　　分 単 位 数　　　　　量 備     考

全　体 1m当り

掘削 m3 1.3 1.3

単粒度砕石 m3 1.1 1.1

埋戻し m3 0.1 0.1

高密度ポリエチレン管 m 7.6 7.6

塩化ビニール管 m 2.2 2.2

8-2-2-1　裏面排水　数量表

項　　　　　目 規　　　　　格 数　　量　　区　　分 単 位 数　　　　　量 備     考

全　体 全　体

裏面排水工 m 3817.8

8-2-2-2　接続管　数量表

項　　　　　目 規　　　　　格 数　　量　　区　　分 単 位 数　　　　　量 備     考

全　体 全　体

接続管 個 56 中央排水工部φ300×φ150用

8-2-2-3　ジョイントパイプ　数量表

項　　　　　目 規　　　　　格 数　　量　　区　　分 単 位 数　　　　　量 備     考

全　体 全　体

引出し用ジョイントパイプ 個 82
VPφ100用
ジョイントパイプはジョイントボッ
クスに含まれる

φ100

S-30

有孔管φ150

φ100

S-30

有孔管φ150

ポリエステルチューブφ30×3

 600×900中央排水工部φ300×φ150用



8-2-1.排水工数量集計表

　　（1）中央排水工

細 別 単 位 対象延長又はヶ所 数 量 摘 要

中央排水工 掘削 ｍ
3

115.000 4.800 m
3
/ 10ｍ 55.2

単粒度砕石 ｍ
3

115.000 3.871 m
3
/ 10ｍ 44.5 S-30

高密度ポリエチレン管 ｍ 113.800 10.000 ｍ/ 10ｍ 113.8 有孔管φ300

掘削 ｍ
3

1,400.500 4.800 m
3
/ 10ｍ 672.2

単粒度砕石 ｍ
3

1,400.500 3.871 m
3
/ 10ｍ 542.1 S-30

高密度ポリエチレン管 ｍ 1,383.700 10.000 ｍ/ 10ｍ 1383.7 有孔管φ300

掘削 ｍ
3

31.200 4.800 m
3
/ 10ｍ 15.0

単粒度砕石 ｍ
3

31.200 3.871 m
3
/ 10ｍ 12.1 S-30

高密度ポリエチレン管 ｍ 31.200 10.000 ｍ/ 10ｍ 31.2 有孔管φ300

掘削 ｍ
3

302.050 4.800 m
3
/ 10ｍ 145.0

単粒度砕石 ｍ
3

302.050 3.871 m
3
/ 10ｍ 116.9 S-30

高密度ポリエチレン管 ｍ 298.450 10.000 ｍ/ 10ｍ 298.5 有孔管φ300

掘削 ｍ
3

509.350 4.800 m
3
/ 10ｍ 244.5

単粒度砕石 ｍ
3

509.350 3.871 m
3
/ 10ｍ 197.2 S-30

高密度ポリエチレン管 ｍ 502.750 10.000 ｍ/ 10ｍ 502.8 有孔管φ300

掘削 ｍ
3

10.000 4.800 m
3
/ 10ｍ 4.8

単粒度砕石 ｍ
3

10.000 3.871 m
3
/ 10ｍ 3.9 S-30

高密度ポリエチレン管 ｍ 10.000 10.000 ｍ/ 10ｍ 10.0 有孔管φ300

掘削 ｍ
3

13.000 4.800 m
3
/ 10ｍ 6.2

単粒度砕石 ｍ
3

13.000 3.871 m
3
/ 10ｍ 5.0 S-30

高密度ポリエチレン管 ｍ 12.400 10.000 ｍ/ 10ｍ 12.4 有孔管φ300

掘削 ｍ
3

28.000 4.800 m
3
/ 10ｍ 13.4

単粒度砕石 ｍ
3

28.000 3.871 m
3
/ 10ｍ 10.8 S-30

高密度ポリエチレン管 ｍ 27.400 10.000 ｍ/ 10ｍ 27.4 有孔管φ300

掘削 ｍ
3

39.000 4.800 m
3
/ 10ｍ 18.7

単粒度砕石 ｍ
3

39.000 3.871 m
3
/ 10ｍ 15.1 S-30

高密度ポリエチレン管 ｍ 38.400 10.000 ｍ/ 10ｍ 38.4 有孔管φ300

掘削 ｍ
3

- 4.800 m
3
/ 10ｍ 0.0

単粒度砕石 ｍ
3

- 3.871 m
3
/ 10ｍ 0.0 S-30

高密度ポリエチレン管 ｍ - 10.000 ｍ/ 10ｍ 0.0 有孔管φ300

掘削 ｍ
3

- 4.800 m
3
/ 10ｍ 0.0

単粒度砕石 ｍ
3

- 3.871 m
3
/ 10ｍ 0.0 S-30

高密度ポリエチレン管 ｍ - 10.000 ｍ/ 10ｍ 0.0 有孔管φ300

掘削 ｍ
3

80.400 4.800 m
3
/ 10ｍ 38.6

単粒度砕石 ｍ
3

80.400 3.871 m
3
/ 10ｍ 31.1 S-30

高密度ポリエチレン管 ｍ 78.600 10.000 ｍ/ 10ｍ 78.6 有孔管φ300

掘削 ｍ
3

53.600 4.800 m
3
/ 10ｍ 25.7

単粒度砕石 ｍ
3

53.600 3.871 m
3
/ 10ｍ 20.7 S-30

高密度ポリエチレン管 ｍ 52.400 10.000 ｍ/ 10ｍ 52.4 有孔管φ300

掘削 ｍ
3

26.900 4.800 m
3
/ 10ｍ 12.9

単粒度砕石 ｍ
3

26.900 3.871 m
3
/ 10ｍ 10.4 S-30

高密度ポリエチレン管 ｍ 26.300 10.000 ｍ/ 10ｍ 26.3 有孔管φ300

掘削 ｍ
3

951.7 CⅠ、CⅡ

掘削 ｍ
3

300.5 DⅠ、DⅡ、DⅢ

単粒度砕石 ｍ
3

1009.8 S-30

ｍ
3
/10m 3.921

高密度ポリエチレン管 ｍ 2575.5 有孔管φ300

DⅠ-c

CⅡ-L（L)

CⅡ-L（R)

契 約 項 目 単 位 当 り 数 量

CⅠ

DⅠ-b-F

DⅢa

CⅡ-c

DⅡ

DⅠ-b

CⅡ-b

DⅢa-F

CⅠ-L（L)

DⅠ-L（R）

CⅠ-L（R）

計



　　（2）横断排水工

細 別 単 位 対象延長又はヶ所 数 量 摘 要

横断排水工 掘削 ｍ
3

2ヶ所 1.304 m
3
/ 1ヶ所 2.6

単粒度砕石 ｍ
3

2ヶ所 1.143 m
3
/ 1ヶ所 2.3 S-30

埋戻し ｍ
3

2ヶ所 0.075 m
3
/ 1ヶ所 0.2

高密度ポリエチレン管 ｍ 2ヶ所 7.600 ｍ/ 1ヶ所 15.2 有孔管φ150

塩化ビニール管 ｍ 2ヶ所 2.200 ｍ/ 1ヶ所 4.4 φ100

掘削 ｍ
3

28ヶ所 1.304 m
3
/ 1ヶ所 36.5

単粒度砕石 ｍ
3

28ヶ所 1.143 m
3
/ 1ヶ所 32.0 S-30

埋戻し ｍ
3

28ヶ所 0.075 m
3
/ 1ヶ所 2.1

高密度ポリエチレン管 ｍ 28ヶ所 7.600 ｍ/ 1ヶ所 212.8 有孔管φ150

塩化ビニール管 ｍ 28ヶ所 2.200 ｍ/ 1ヶ所 61.6 φ100

掘削 ｍ
3

0ヶ所 1.304 m
3
/ 1ヶ所 0.0

単粒度砕石 ｍ
3

0ヶ所 1.143 m
3
/ 1ヶ所 0.0 S-30

埋戻し ｍ
3

0ヶ所 0.075 m
3
/ 1ヶ所 0.0

高密度ポリエチレン管 ｍ 0ヶ所 7.600 ｍ/ 1ヶ所 0.0 有孔管φ150

塩化ビニール管 ｍ 0ヶ所 2.200 ｍ/ 1ヶ所 0.0 φ100

掘削 ｍ
3

6ヶ所 1.304 m
3
/ 1ヶ所 7.8

単粒度砕石 ｍ
3

6ヶ所 1.143 m
3
/ 1ヶ所 6.9 S-30

埋戻し ｍ
3

6ヶ所 0.075 m
3
/ 1ヶ所 0.5

高密度ポリエチレン管 ｍ 6ヶ所 7.600 ｍ/ 1ヶ所 45.6 有孔管φ150

塩化ビニール管 ｍ 6ヶ所 2.200 ｍ/ 1ヶ所 13.2 φ100

掘削 ｍ
3

11ヶ所 1.294 m
3
/ 1ヶ所 14.2

単粒度砕石 ｍ
3

11ヶ所 1.134 m
3
/ 1ヶ所 12.5 S-30

埋戻し ｍ
3

11ヶ所 0.053 m
3
/ 1ヶ所 0.6

高密度ポリエチレン管 ｍ 11ヶ所 7.600 ｍ/ 1ヶ所 83.6 有孔管φ150

塩化ビニール管 ｍ 11ヶ所 2.200 ｍ/ 1ヶ所 24.2 φ100

掘削 ｍ
3

1ヶ所 1.294 m
3
/ 1ヶ所 1.3

単粒度砕石 ｍ
3

1ヶ所 1.134 m
3
/ 1ヶ所 1.1 S-30

埋戻し ｍ
3

1ヶ所 0.053 m
3
/ 1ヶ所 0.1

高密度ポリエチレン管 ｍ 1ヶ所 7.600 ｍ/ 1ヶ所 7.6 有孔管φ150

塩化ビニール管 ｍ 1ヶ所 2.200 ｍ/ 1ヶ所 2.2 φ100

掘削 ｍ
3

1ヶ所 1.294 m
3
/ 1ヶ所 1.3

単粒度砕石 ｍ
3

1ヶ所 1.134 m
3
/ 1ヶ所 1.1 S-30

埋戻し ｍ
3

1ヶ所 0.053 m
3
/ 1ヶ所 0.1

高密度ポリエチレン管 ｍ 1ヶ所 7.600 ｍ/ 1ヶ所 7.6 有孔管φ150

塩化ビニール管 ｍ 1ヶ所 2.400 ｍ/ 1ヶ所 2.4 φ100

掘削 ｍ
3

1ヶ所 1.294 m
3
/ 1ヶ所 1.3

単粒度砕石 ｍ
3

1ヶ所 1.134 m
3
/ 1ヶ所 1.1 S-30

埋戻し ｍ3 1ヶ所 0.053 m3/ 1ヶ所 0.1

高密度ポリエチレン管 ｍ 1ヶ所 7.600 ｍ/ 1ヶ所 7.6 有孔管φ150

塩化ビニール管 ｍ 1ヶ所 2.400 ｍ/ 1ヶ所 2.4 φ100

掘削 ｍ
3

0ヶ所 1.723 m
3
/ 1ヶ所 0.0

単粒度砕石 ｍ
3

0ヶ所 1.510 m
3
/ 1ヶ所 0.0 S-30

埋戻し ｍ
3

0ヶ所 0.070 m
3
/ 1ヶ所 0.0

高密度ポリエチレン管 ｍ 0ヶ所 9.900 ｍ/ 1ヶ所 0.0 有孔管φ150

塩化ビニール管 ｍ 0ヶ所 2.200 ｍ/ 1ヶ所 0.0 φ100

掘削 ｍ
3

0ヶ所 1.723 m
3
/ 1ヶ所 0.0

単粒度砕石 ｍ
3

0ヶ所 1.510 m
3
/ 1ヶ所 0.0 S-30

埋戻し ｍ
3

0ヶ所 0.070 m
3
/ 1ヶ所 0.0

高密度ポリエチレン管 ｍ 0ヶ所 9.900 ｍ/ 1ヶ所 0.0 有孔管φ150

塩化ビニール管 ｍ 0ヶ所 2.200 ｍ/ 1ヶ所 0.0 φ100

掘削 ｍ
3

3ヶ所 1.723 m
3
/ 1ヶ所 5.2

単粒度砕石 ｍ
3

3ヶ所 1.510 m
3
/ 1ヶ所 4.5 S-30

埋戻し ｍ
3

3ヶ所 0.070 m
3
/ 1ヶ所 0.2

高密度ポリエチレン管 ｍ 3ヶ所 9.900 ｍ/ 1ヶ所 29.7 有孔管φ150

塩化ビニール管 ｍ 3ヶ所 2.200 ｍ/ 1ヶ所 6.6 φ100

掘削 ｍ
3

2ヶ所 1.723 m
3
/ 1ヶ所 3.4

単粒度砕石 ｍ
3

2ヶ所 1.510 m
3
/ 1ヶ所 3.0 S-30

埋戻し ｍ
3

2ヶ所 0.070 m
3
/ 1ヶ所 0.1

高密度ポリエチレン管 ｍ 2ヶ所 9.900 ｍ/ 1ヶ所 19.8 有孔管φ150

塩化ビニール管 ｍ 2ヶ所 2.200 ｍ/ 1ヶ所 4.4 φ100

掘削 ｍ
3

1ヶ所 1.727 m
3
/ 1ヶ所 1.7

単粒度砕石 ｍ
3

1ヶ所 1.513 m
3
/ 1ヶ所 1.5 S-30

埋戻し ｍ
3

1ヶ所 0.070 m
3
/ 1ヶ所 0.1

高密度ポリエチレン管 ｍ 1ヶ所 9.900 ｍ/ 1ヶ所 9.9 有孔管φ150

塩化ビニール管 ｍ 1ヶ所 2.200 ｍ/ 1ヶ所 2.2 φ100

掘削 ｍ
3

56ヶ所 55.5 CⅠ、CⅡ

掘削 ｍ
3

56ヶ所 19.8 DⅠ、DⅢ

単粒度砕石 ｍ
3

56ヶ所 66.0 S-30

埋戻し ｍ
3

56ヶ所 4.1

高密度ポリエチレン管 ｍ 56ヶ所 439.4 有孔管φ150

塩化ビニール管 ｍ 56ヶ所 123.6 φ100

DⅠ-c

CⅡ-L（L)

DⅠ-L（R）

CⅠ-L（L)

DⅠ-b

CⅠ-L（R）

CⅡ-b

CⅡ-c

DⅡ

CⅠ

DⅢa

DⅢa-F

CⅡ-L（R)

単 位 当 り 数 量契 約 項 目

計



　　（3）土工集計

掘削 ｍ
3

1007.2 CⅠ、CⅡ

掘削 ｍ
3

320.3 DⅠ、DⅢ

埋戻し ｍ
3

4.1

※残土運搬距離はL=2.6ｋｍ÷2+0.025（坑外）＝1.33ｋｍ

　　（4）裏面排水工等

細 別 単 位 対象延長又はヶ所 数 量 摘 要

ｍ 3817.8 ポリエステルチューブφ30×3

600×900
中央排水工部φ
300×φ150用 個 56 φ300×φ150用

個 82 VPφ100用

単 位 当 り 数 量契 約 項 目

裏 面 排 水 工

　横断排水工箇所数×2(両側)

計

接 続 管

 引出し用ジョイントパイプ

中央排水+横断排水

中央排水+横断排水

横断排水



8-2-2.排水工延長調書

（1）排水延長及びヶ所

中央排水工

※( )内は接続管控除後延長

CⅠ ＝ ｍ ( m )

CⅡ-b ＝ ｍ ( m )

CⅡ-c ＝ ｍ ( m )

DⅠ-c ＝ ｍ ( m )

DⅠ-b ＝ ｍ ( m )

DⅠ-b-F ＝ ｍ ( m )

DⅡ ＝ ｍ ( m )

DⅢa ＝ ｍ ( m )

DⅢa-F ＝ ｍ ( m )

CⅠ-L（L) ＝ ｍ ( m )

CⅠ-L（R） ＝ ｍ ( m )

CⅡ-L（L) ＝ ｍ ( m )

CⅡ-L（R) ＝ ｍ ( m )

DⅠ-L（R） ＝ ｍ ( m )

合計 ｍ ( m )

接続管控除

CⅠ ＝ × ＝ ｍ

CⅡ-b ＝ × ＝ ｍ

CⅡ-c ＝ × ＝ ｍ

DⅠ-c ＝ × ＝ ｍ

DⅠ-b ＝ × ＝ ｍ

DⅠ-b-F ＝ × ＝ ｍ

DⅡ ＝ × ＝ ｍ

DⅢa ＝ × ＝ ｍ

DⅢa-F ＝ × ＝ ｍ

CⅠ-L（L) ＝ × ＝ ｍ

CⅠ-L（R） ＝ × ＝ ｍ

CⅡ-L（L) ＝ × ＝ ｍ

CⅡ-L（R) ＝ × ＝ ｍ

DⅠ-L（R） ＝ × ＝ ｍ

合計 ｍ

断 面 6ヶ所 0.600

断 面 2ヶ所 0.600

0.000

0.000

0.600

0.600

断 面

断 面

断 面

26.900

2609.000

断 面

断 面

断 面

0.600

断 面

0ヶ所

0ヶ所

1ヶ所断 面

断 面

0.6001ヶ所

0.600

28ヶ所

2ヶ所

113.800

1383.700

502.750

10.000

27.400

38.400

断 面 302.050 298.450

31.200

12.400

115.000

1400.500

509.350

10.000

28.000

39.000

31.200

断 面

断 面

断 面

断 面

断 面

断 面

断 面 13.000

断 面 0ヶ所

断 面 53.600 52.400

0.600

0.600

-        

0.600 

-        

0.600断 面

断 面

33.600 

3ヶ所

1ヶ所

0.600

断 面

1.800 

1.200 

0.600 

3.600 

断 面

0.600 

0.000

0.000

78.600

26.300

2575.400

1.200 

断 面

断 面 1ヶ所 0.600 0.600 

11ヶ所

0ヶ所

6.600 

-        0.600

0.600

-        

16.800 

80.400断 面



横断排水工

CⅠ ＝ 2 ヶ所

CⅡ-b ＝ 28 ヶ所

CⅡ-c ＝ 0 ヶ所

DⅠ-c ＝ 6 ヶ所

DⅠ-b ＝ 11 ヶ所

DⅠ-b-F ＝ 0 ヶ所

DⅡ ＝ 1 ヶ所

DⅢa ＝ 1 ヶ所

DⅢa-F ＝ 1 ヶ所

CⅠ-L（L) ＝ 0 ヶ所

CⅠ-L（R） ＝ 0 ヶ所

CⅡ-L（L) ＝ 3 ヶ所

CⅡ-L（R) ＝ 2 ヶ所

DⅠ-L（R） ＝ 1 ヶ所

合計 56 ヶ所

（集計表）

横断排水（ＣⅠ、ＣⅡ-ｂ,c、DⅠ-c） ＝ 36 ヶ所

横断排水（ＤⅠ） ＝ 11 ヶ所

横断排水（ＤⅡ） ＝ 1 ヶ所

横断排水（ＤⅢ） ＝ 2 ヶ所

横断排水（ＣⅠ-L、ＣⅡ-L、DⅠ-L） ＝ 6 ヶ所

合計 56 ヶ所

裏面排水工 ＝ ( － － － ） × 2

＝ × 2

＝ m ※駐車帯妻部は別途算出

断 面

断 面

断 面

断 面

断 面

断 面

断 面

断 面

断 面

断 面

断 面

断 面

1908.900

3817.800

2609.000

断 面

0.600 698.9000.600

断 面

断 面

断 面

断 面

断 面

断 面



8-2ﾄﾝﾈﾙ付帯工（排水工・計測工）_裏面排水材控除.xlsx延長及びヶ所

　（2）対象延長及びヶ所数

久連トンネル　L=2609m

坑門工 DⅢa DⅠ-b DⅡ DⅠ-b CⅡ-c CⅡ-b DⅠ-c CⅡ-b CⅡ-L（L) CⅡ-b DⅠ-c CⅡ-b DⅠ-c DⅠ-L（R） DⅠ-b DⅠ-c DⅠ-b DⅠ-c CⅡ-b DⅠ-c CⅡ-b DⅠ-c DⅠ-b DⅠ-c CⅡ-b DⅠ-c CⅡ-b DⅠ-c CⅡ-b CⅡ-L（L) CⅡ-b CⅡ-L（R) CⅡ-b DⅠ-c CⅡ-b DⅠ-b CⅡ-b DⅠ-b CⅡ-b DⅠ-b CⅡ-L（L) CⅡ-b CⅡ-L（R) CⅡ-b DⅠ-b CⅠ CⅡ-b DⅠ-b CⅡ-b DⅠ-b CⅡ-b DⅠ-b DⅠ-b-F DⅢa-F 坑門工

0.600 27.400 14.700 13.000 46.000 31.200 54.000 52.000 106.700 26.800 1.100 18.000 6.000 28.050 26.900 71.050 28.000 42.000 18.000 152.400 31.000 4.800 3.000 88.000 14.000 2.400 52.000 69.600 17.000 49.900 26.800 53.200 26.800 182.500 41.000 57.100 55.000 30.000 60.000 170.000 47.600 26.800 53.200 26.800 190.600 30.000 115.000 187.000 20.000 15.000 25.000 15.000 10.000 10.000 38.400 0.600

N
o
.2

7
+
6

N
o
.2

7
+
6
.6

N
o
.2

8
+
1
4

N
o
.2

9
+
8
.7

N
o
.3

0
+
1
.7

N
o
.3

2
+
7
.7

N
o
.3

3
+
1
8
.9

N
o
.3

6
+
1
2
.9

N
o
.3

9
+
4
.9

N
o
.4

4
+
1
1
.6

N
o
.4

5
+
1
8
.4

N
o
.4

5
+
1
9
.5

N
o
.4

6
+
1
7
.5

N
o
.4

7
+
3
.5

N
o
.4

8
+
1
1
.5

5

N
o
.4

9
+
1
8
.4

5

N
o
.5

3
+
9
.5

N
o
.5

4
+
1
7
.5

N
o
.5

6
+
1
9
.5

N
o
.5

7
+
1
7
.5

N
o
.6

5
+
9
.9

N
o
.6

7
+
0
.9

N
o
.6

7
+
5
.7

N
o
.6

7
+
8
.7

N
o
.7

1
+
1
6
.7

N
o
.7

2
+
1
0
.7

N
o
.7

2
+
1
3
.1

N
o
.7

5
+
5
.1

N
o
.7

8
+
1
4
.7

N
o
.7

9
+
1
1
.7

N
o
.8

2
+
1
.6

N
o
.8

3
+
8
.4

N
o
.8

6
+
1
.6

N
o
.8

7
+
8
.4

N
o
.9

6
+
1
0
.9

N
o
.9

8
+
1
1
.9

N
o
.1

0
1
+
9

N
o
.1

0
4
+
4

N
o
.1

0
5
+
1
4

N
o
.1

0
8
+
1
4

N
o
.1

1
7
+
4

N
o
.1

1
9
+
1
1
.6

N
o
.1

2
0
+
1
8
.4

N
o
.1

2
3
+
1
1
.6

N
o
.1

2
4
+
1
8
.4

N
o
.1

3
4
+
9

N
o
.1

3
5
+
1
9

N
o
.1

4
1
+
1
4

N
o
.1

5
1
+
1

N
o
.1

5
2
+
1

N
o
.1

5
2
+
1
6

N
o
.1

5
4
+
1

N
o
.1

5
4
+
1
6

N
o
.1

5
5
+
6

N
o
.1

5
5
+
1
6

N
o
.1

5
7
+
1
4
.4

- 1 - 1 1 - 1 1 2 1 - 1 - - 1 2 - 1 1 3 - - - 2 1 - 1 1 - 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 2 4 - 1 - - 1 - 1 - 

-  0.600 -  0.600 0.600 -  0.600 0.600 1.200 0.600 -  0.600 -  -  0.600 1.200 -  0.600 0.600 1.800 -  -  -  1.200 0.600 -  0.600 0.600 -  0.600 0.600 0.600 0.600 2.400 0.600 0.600 0.600 0.600 0.600 1.800 0.600 0.600 0.600 0.600 2.400 0.600 1.200 2.400 -  0.600 -  -  0.600 -  0.600 -  

ｲﾝﾊﾞｰﾄ
無し

-  -  -  -  -  31.200 53.400 51.400 105.500 26.200 1.100 17.400 6.000 28.050 -  -  28.000 -  17.400 150.600 31.000 4.800 3.000 -  -  2.400 -  69.000 -  49.300 26.200 52.600 26.200 180.100 -  56.500 -  29.400 -  168.200 -  26.200 52.600 26.200 188.200 -  113.800 184.600 -  14.400 -  15.000 -  -  -  -  

ｲﾝﾊﾞｰﾄ
有り

0.600 26.800 14.700 12.400 45.400 -  -  -  -  -  -  -  -  -  26.300 69.850 -  41.400 -  -  -  -  -  86.800 13.400 -  51.400 -  17.000 -  -  -  -  -  40.400 -  54.400 -  59.400 -  47.000 -  -  -  -  29.400 -  -  20.000 -  25.000 -  9.400 10.000 37.800 0.600 

15

横断排水工 中央排水工延長 中央排水工延長（接続管控除）

断面 CⅠ 2ヶ所 インバート無し36ヶ所 断面 CⅠ m インバート無し 1,848.8 ｍ 断面 CⅠ m インバート無し 1,827.2 ｍ

断面 CⅡ-b 28ヶ所 断面 CⅡ-b m 断面 CⅡ-b m

断面 CⅡ-c 0ヶ所 断面 CⅡ-c m 断面 CⅡ-c m

断面 DⅠ-c 6ヶ所 断面 DⅠ-c m 断面 DⅠ-c m

断面 DⅠ-b 11ヶ所 インバート有り14ヶ所 断面 DⅠ-b m インバート有り 599.4 ｍ 断面 DⅠ-b m

断面 DⅠ-b-F 0ヶ所 断面 DⅠ-b-F m 断面 DⅠ-b-F m インバート有り 591.0 ｍ

断面 DⅡ 1ヶ所 断面 DⅡ m 断面 DⅡ m

断面 DⅢa 1ヶ所 断面 DⅢa m 断面 DⅢa m

断面 DⅢa-F 1ヶ所 断面 DⅢa-F m 断面 DⅢa-F m

断面 CⅠ-L（L) 0ヶ所 非常駐車帯 6ヶ所 断面 CⅠ-L（L) m 非常駐車帯 160.9 ｍ 断面 CⅠ-L（L) m 非常駐車帯 157.3 ｍ

断面 CⅠ-L（R） 0ヶ所 断面 CⅠ-L（R） m 断面 CⅠ-L（R） m

断面 CⅡ-L（L) 3ヶ所 断面 CⅡ-L（L) m 断面 CⅡ-L（L) m

断面 CⅡ-L（R) 2ヶ所 断面 CⅡ-L（R) m 断面 CⅡ-L（R) m

断面 DⅠ-L（R） 1ヶ所 断面 DⅠ-L（R） m 断面 DⅠ-L（R） m

合計 56ヶ所 56ヶ所 合計延長 m 2,609.0 ｍ 合計延長 m 2,575.4 ｍ

※.坑門は坑口部に含む。 ※.坑門は坑口部に含む。 ※.坑門は坑口部に含む。

27.400

38.400

0.000

0.000

78.600

26.300

12.400

中

央

排

水

工

115.000

1400.500

509.350

31.200

302.050 298.450

113.800

1383.700

502.750

10.000

53.600 52.400

断面

区間長（ｍ）

測点

横断排水工
(ヶ所)

接続管控除(0.6m/
箇所)

起点側坑口 終点側坑口
NO.27+6.000 NO.157+15.000

10.000

28.000

39.000

13.000

2609.000

0.000

0.000

80.400

26.900

31.200

2575.400



8-3.排水工単位数量

１， 中央排水工 （ 10 ｍ当り ）

(1)インバート無し

（ａ） 掘削

Ｖ ＝ 1/2 ×（ + ）× ×

＝ ｍ3 /10ｍ

（ｂ） 単粒度砕石 （S-30）

Ｖ ＝ - π × 2 × ＝ ｍ3 /10ｍ

（ｃ） 高密度ポリエチレン管（有孔管） φ300

L ＝ ｍ /10ｍ

0.800 0.400 0.800 10.000

4.800

10.000

4.800 0.172 10.000 3.871

22

 400

 1
00

(高密度ポリエチレン管 φ300)

φ300

 8
0
0

 5
50

中央排水管（有孔管）

 2
5
0

 1
50

 200  200

 800

単粒度砕石（S-30）



(2)インバート有り

（ａ） 掘削

Ｖ ＝ × ×

＝ ｍ3 /10ｍ

（ｂ） 単粒度砕石 （S-30）

Ｖ ＝ - π × 2 × ＝ ｍ3 /10ｍ

（ｃ） 高密度ポリエチレン管（有孔管） φ300

L ＝ ｍ /10ｍ

3.871

10.000

0.800 0.600

10.000

10.000

0.1724.800

4.800

22

 
10

0

 600

φ300

 8
00

 5
5
0

 2
50 
15

0

単粒度砕石（S-30）

(高密度ポリエチレン管 φ300)
中央排水管（有孔管）



２， 横断排水工 （ 10 ｍ当り ）

(1)インバート無し

（ａ） 掘削

Ｖ ＝ 1/2 ×（ + ）× ×

＝ ｍ3 /10ｍ

（ｂ） 単粒度砕石 （S-30）

Ｖ ＝ - π × 2 × ＝ ｍ3 /10ｍ

（ｃ） 高密度ポリエチレン管（有孔管） φ150

L ＝ ｍ /10ｍ

0.450 0.250 0.550

1.925

10.000

10.000

1.68710.0001.925 0.087

75
 1

00

 
37

5
 1

75

 250 100  100

 450

 
55

0

φ150

(高密度ポリエチレン管 φ150)
横断排水管（有孔管）

単粒度砕石（S-30）

12



(2)インバート有り

（ａ） 掘削

Ｖ ＝ × ×

＝ ｍ3 /10ｍ

（ｂ） 単粒度砕石 （S-30）

Ｖ ＝ - π × 2 × ＝ ｍ3 /10ｍ

（ｃ） 高密度ポリエチレン管（有孔管） φ150

L ＝ ｍ /10ｍ

10.000

10.000

10.000

1.925

1.925 0.087 1.687

0.350 0.550

φ150

(高密度ポリエチレン管 φ150)
横断排水管（有孔管）

単粒度砕石（S-30）

75
 
10

0

 3
75

 1
7
5

 5
50

 350

12



３， 横断排水工 （ ）

(1） 断面：CⅠ,CⅡ-b

掘削・単粒度採石

Ｌ＝ （ ＋ ）÷ ＝ ｍ

埋戻し

Ｌ＝ （ ＋ ）÷ ＝ ｍ

（ａ） 掘削

Ｖ ＝ / 10 × ＝ ｍ3 /ヶ所

（ｂ） 単粒度砕石 （S-30）

Ｖ ＝ / 10 × ＝ ｍ3 /ヶ所

（c） 埋戻し

Ｖ ＝ / 10 × ＝ ｍ3 /ヶ所

（d） 高密度ポリエチレン管（有孔管） φ150

L ＝ + ＝ ｍ /ヶ所

（e） 塩化ビニール管φ100

L ＝ + ＝ ｍ /ヶ所

1.687 6.775

3.800 3.800 7.600

1.143

1.1001.100

1.687 0.447 0.075

2.200

0.4470.123 0.123 0.550

1.925 1.3046.775

1.863 1.863 0.550 6.775

断面当り

100300

R1 = 4
850

道路中心 トンネル中心

Ｓ.Ｌ

CⅠ、ＣⅡ-b  断面

裏面排水工

塩化ビニール管 φ100 x 1100
横断排水工Ｂ（無孔管）

高密度ポリエチレン管 φ150 x 3800
横断排水工Ａ（有孔管）

1
4
70

2
8
0

1
4
70 54332503250543

R1 = 4
850

高密度ポリエチレン管 φ300
中央排水工（有孔管）

a

?30
0

2
9
4

裏面排水工

塩化ビニール管 φ100 x 1100
横断排水工Ｂ（無孔管）

高密度ポリエチレン管 φ150 x 3800
横断排水工Ａ（有孔管）

2.000%2.000%

1.863㎡ 1.863㎡

0.123㎡ 0.123㎡



(2） 断面：DⅠ-ｂ、DⅠ-ｂ-F、DⅡ

掘削・単粒度採石

Ｌ＝ （ ＋ ）÷ ＝ ｍ

埋戻し

Ｌ＝ （ ＋ ）÷ ＝ ｍ

（ａ） 掘削

Ｖ ＝ / 10 × ＝ ｍ3 /ヶ所

（ｂ） 単粒度砕石 （S-30）

Ｖ ＝ / 10 × ＝ ｍ3 /ヶ所

（c） 埋戻し

Ｖ ＝ / 10 × ＝ ｍ3 /ヶ所

（d） 高密度ポリエチレン管（有孔管） φ150

L ＝ + ＝ ｍ /ヶ所

（e） 塩化ビニール管φ100

L ＝ + ＝ ｍ /ヶ所

1.134

1.925 1.294

1.687 6.720

0.053

7.600

2.200

1.687 0.313

1.100 1.100

3.800 3.800

6.720

0.086 0.550 0.313

0.5501.848

0.086

1.848 6.720

道路中心 トンネル中心

Ｓ.Ｌ

DⅠ-b、DⅠ-b-F  断面

1
4
7
0

2
8
0

1
4
7
0 54332503250543

150300

R1 = 
4850

a

?30
0

2
9
4

裏面排水工

塩化ビニール管 φ100 x 1100
横断排水工Ｂ（無孔管）

高密度ポリエチレン管 φ150 x 3800
横断排水工Ａ（有孔管）

高密度ポリエチレン管 φ300
中央排水工（有孔管）

裏面排水工

塩化ビニール管 φ100 x 1100
横断排水工Ｂ（無孔管）

高密度ポリエチレン管 φ150 x 3800
横断排水工Ａ（有孔管）

2.000%2.000%

1.848㎡ 1.848㎡

0.086㎡ 0.086㎡



(3） 断面：DⅢa、DⅢa-F

掘削・単粒度採石

Ｌ＝ （ ＋ ）÷ ＝ ｍ

埋戻し

Ｌ＝ （ ＋ ）÷ ＝ ｍ

（ａ） 掘削

Ｖ ＝ / 10 × ＝ ｍ3 /ヶ所

（ｂ） 単粒度砕石 （S-30）

Ｖ ＝ / 10 × ＝ ｍ3 /ヶ所

（c） 埋戻し

Ｖ ＝ / 10 × ＝ ｍ3 /ヶ所

（d） 高密度ポリエチレン管（有孔管） φ150

L ＝ + ＝ ｍ /ヶ所

（e） 塩化ビニール管φ100

L ＝ + ＝ ｍ /ヶ所

1.687 0.313

1.134

1.925

6.720

0.053

1.687 6.720

2.400

3.800 3.800 7.600

1.200 1.200

1.2946.720

1.848 1.848 0.550

0.3130.086 0.086 0.550

1
47

0
28

0

1
47

0 54332503250543

2.000%

250
350

R1 = 
4850

道路中心 トンネル中心

Ｓ.Ｌ

DⅢa、DⅢa-F 断面

a

?30
0

29
4

裏面排水工

塩化ビニール管 φ100 x 1200
横断排水工Ｂ（無孔管）

高密度ポリエチレン管 φ150 x 3800
横断排水工Ａ（有孔管）

高密度ポリエチレン管 φ300
中央排水工（有孔管）

裏面排水工

塩化ビニール管 φ100 x 1200
横断排水工Ｂ（無孔管）

高密度ポリエチレン管 φ150 x 3800
横断排水工Ａ（有孔管）

2.000%

1.848㎡ 1.848㎡

0.086㎡ 0.086㎡



(4） 断面：CⅠ-L、CⅡ-L

※　拝み勾配のため、右拡幅・左拡幅共通

掘削・単粒度採石

Ｌ＝ （ ＋ ）÷ ＝ ｍ

埋戻し

Ｌ＝ （ ＋ ）÷ ＝ ｍ

（ａ） 掘削

Ｖ ＝ / 10 × ＝ ｍ3 /ヶ所

（ｂ） 単粒度砕石 （S-30）

Ｖ ＝ / 10 × ＝ ｍ3 /ヶ所

（c） 埋戻し

Ｖ ＝ / 10 × ＝ ｍ3 /ヶ所

（d） 高密度ポリエチレン管（有孔管） φ150

L ＝ + ＝ ｍ /ヶ所

（e） 塩化ビニール管φ100

L ＝ + ＝ ｍ /ヶ所

0.105 0.123 0.550 0.415

3.060 1.863 0.550 8.951

1.100 1.100 2.200

1.723

1.687 8.951 1.510

6.100 3.800

0.415 0.070

9.900

1.925 8.951

1.687

100300

R1 = 
4850

道路中心

Ｓ.Ｌ

CⅠ-L CⅡ-L  断面

裏面排水工

塩化ビニール管 φ100 x 1100
横断排水工Ｂ（無孔管）

高密度ポリエチレン管 φ150 x 3800
横断排水工Ａ（有孔管）

1
47

0
2
80

1
47

0 54332503250543

R1 = 
4850

高密度ポリエチレン管 φ300
中央排水工（有孔管）

a

?30
0

29
4

裏面排水工

塩化ビニール管 φ100 x 1100
横断排水工Ｂ（無孔管）

高密度ポリエチレン管 φ150 x 6100
横断排水工Ａ（有孔管）

非常駐車帯中心

2.000%2.000%

1120

LEVEL

2250

0.105㎡

3.060㎡ 1.863㎡

0.123㎡



(4） 断面：DⅠ-L

※　拝み勾配のため、右拡幅・左拡幅共通

掘削・単粒度採石

Ｌ＝ （ ＋ ）÷ ＝ ｍ

埋戻し

Ｌ＝ （ ＋ ）÷ ＝ ｍ

（ａ） 掘削

Ｖ ＝ / 10 × ＝ ｍ3 /ヶ所

（ｂ） 単粒度砕石 （S-30）

Ｖ ＝ / 10 × ＝ ｍ3 /ヶ所

（c） 埋戻し

Ｖ ＝ / 10 × ＝ ｍ3 /ヶ所

（d） 高密度ポリエチレン管（有孔管） φ150

L ＝ + ＝ ｍ /ヶ所

（e） 塩化ビニール管φ100

L ＝ + ＝ ｍ /ヶ所

3.064 1.870 0.550 8.971

0.105 0.123 0.550 0.415

6.100 3.800 9.900

1.100 1.100 2.200

1.925 8.971 1.727

1.687 8.971 1.513

1.687 0.415 0.070

1.870㎡3.064㎡



 

 

8-3 計 測 工



箇 所 箇 所 当 り 数 量 摘 要

各 掘 削 毎

21 21 計測工割付図参照

21 21 計測工割付図参照

21 21 計測工割付図参照

7 7 計測工割付図参照

8-3-1．計測工数量集計表

種 別

計

側

工

Ａ

坑内観察調査

内空変位測定

天端沈下測定

脚部沈下測定

地表面沈下Ａ



8-3-2．計 測 ヶ 所

22

22

7



 

 

9 坑 門 工



9-1. 坑門工数量集計表

工 種 種 別 単 位 起 点 側 終 点 側 計 適 要

コンクリート コンクリート ｍ
３ 57.4 60.9 118.3

ｍ
２ 83.7 90.3 174.0

〃 119.0 117.4 236.4

〃 202.7 207.7 410.4

セ ン ト ル 〃 11.2 11.2 22.4

ｋｇ ― ― ―

〃 5,550 ― 5550

〃 5,550 ― 5550

〃 ― 7,046 7046

〃 2,780 ― 2780

〃 256 677 933

〃 1,608 1,640 3248

〃 4,644 9,363 14007

D13 〃 209 211 420

合 計 〃 10,403 9,574 19977

足 場 工 枠 組 掛ｍ
２ 189.0 199.4 388.4

盛 土 ｍ
２ 34.9 25.4 60.3

切 土 ｍ
２ 1.6 ― 1.6

ｍ
３ 98.0 278.6 376.6

ｍ
３ 244.6 19.9 264.5

ｍ
３ 342.6 298.5 641.1

ｍ
３ 84.8 119.4 204.2

ｍ
３ 73.8 74.7 148.5

ｍ
３ 3.9 2.2 6.1

ｍ
３ 162.5 196.3 358.8

D16

計

外面
型 枠

鉄 筋

D32～D29

法 面

D25～D16

オ ー プ ン 掘 削

土 工

埋 戻 し

W≧4.0ｍ

W≦1.0ｍ

計

1.0ｍ≦W<4.0ｍ

計

軟岩Ⅰ

土砂

細     別

D29

D32

１：1.0

１：1.5

D19

σck=24N/mm
2

 

前面

D22

 

D25

計

アーチ

背面・側面

計



9-2.終点側坑門

※斜比

（ 10.3 + 10.8 ） × 1.202

＝ 25.4 ｍ
2

√( 1.5 ２  
＋ 1 ２ 

) ／ 1.5 = 1.202

盛土法面 =

（1：1.5）

斜比　=

10.3ｍ2

10.8ｍ2


