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帯水層の透水係数について
の検討

（RUN2-1、2-2）

高位標高部における
安山岩質火砕岩の検討

（RUN3-1、3-2）

精進川南部への安山岩質
火砕岩の分布の検討

（RUN4）

水循環解析（定常解析）ケース 目的 設定変更したパラメータ

見直し後のモデルに
よる検討（RUN1）

見直し後のモデルの再現性確認 ー

帯水層の透水係数に
ついての検討
（RUN2-1、2-2）

帯水層の透水係数を変えて地下水
位と湧水量の再現性を確認

火山灰質砂層（大山系）および安
山岩質火砕岩の透水係数

高位標高部における
安山岩質火砕岩の検
討
（RUN3-1、3-2）

地下水位と湧水量の同時再現を
狙った高位標高部の安山岩質火砕
岩の検討

帯水層の透水係数および高位標
高部での厚さ

精進川南部への安山
岩質火砕岩の分布の
検（RUN4）

計画地への地下水の流動経路の
改善

安山岩質火砕岩の平面分布およ
び透水係数

河川流量と地下水位の変動の再現
性の改善

地表付近の地質の透水係数

見直し後のモデルによる
検討（RUN1）
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� RUN3-1、3-2より、高位標高部については、安山岩質火砕岩
の層厚を薄く、かつ透水性を低くすることで、計画地周辺の地
下水位と本宮の泉の湧水量双方の再現性が高めることがで
きた。

� このことから、高位標高部の急斜面では淀江平野や計画地周
辺の低位標高部に比べ安山岩質火砕岩が薄く形成され、か
つその透水性も低いと考えられる。
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※本資料は検討段階の途中経過報告であり、
最終的な結論を示すものではありません。
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※第6回調査会で示した内容
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� 透水試験から得られた安山岩質火砕岩の透水係数（1.17×10-6～7.73×10-3

m/s）を参考に、透水係数を変更した複数のケースを実施、再現性を確認

� 最も再現性を得られた黄色ハッチの設定値における結果をRUN4として示す

� また、並行して進めた非定常解析における河川流量と地下水位の変動の再現
性の改善を目的に地表付近の地質の透水係数を併せて変更（非定常解析に
ついては後述）

地層名
透水係数(m/s)

初期設定値 RUN4

段丘堆積物 1.00×10-4 1.00×10-5

中期扇状地面堆積物 1.13×10-5 5.47×10-7

中期～古期大山噴出
物

風化部 3.27×10-5 1.45×10-8

新鮮部 3.27×10-7 1.45×10-8

溝口凝灰角礫岩
風化部 4.65×10-5 2.85×10-7

新鮮部 4.65×10-7 2.85×10-8

火山灰質砂層（大山系） 3.73×10-6 1.00×10-4

安山岩質火砕岩 2.10×10-4 5.00×10-4

エリア①：2.10×10-5

非定常解析に
おける改善を
目的とした変更
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※再掲
※本資料は検討段階の途中経過報告であり、

最終的な結論を示すものではありません。
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※本資料は検討段階の途中経過報告であり、
最終的な結論を示すものではありません。
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� 安山岩質火砕岩の透水係数を大きくした場合には計画地周
辺の地下水位が、小さくした場合には本宮の泉における湧水
の再現性が改善（RUN2-1、RUN2-2）

� 安山岩質火砕岩について高位標高部について薄く且つ透水係
数が小さい（透水量係数として小さい）と仮定すると、地下水位と
本宮の泉の湧水量の再現性が同時に改善（RUN3-1、3-2）

� 精進川南の安山岩質火砕岩の分布をなくすと孝霊山付近から計
画地方面への地下水の流れが主となり、水質等から推測された
地下水の流れの方向と整合（RUN4）

⇒第8回調査会ではこの計算結果を踏まえて改めて情報を精査
・見直ししたモデルを用いた計算結果を報告する


