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1　はじめに 

　本年度も当所が設置している自動測定局を運用

して大気汚染状況の把握につとめた。 

 

2　方法 

1）測定局　鳥取市松並町2-470 鳥取県衛生研究所 

2）測定機器 

  ・大気二酸化硫黄測定装置 

      　電気化学計器㈱　GFS-252型 

    　  平成１４年５月 

  ・浮遊粒子状物質測定装置　  

    　  電気化学計器㈱　DUB-222型 

    　  平成１４年５月 

  ・大気中窒素酸化物測定装置 

     　 ㈱堀場製作所　APNA-360 

  ・オキシダント自動測定装置 

   　   電気化学計器㈱　GXH-103型 

  　    平成１４年５月 

  ・炭化水素自動測定装置 

 　     ㈱島津製作所　HCM-4A 

  ・自記風向風速計 

    　  小笠原計器製作所 C-W 154-1 

  ・自記温湿度計 

    　  日本エレクトリック・インスルメント 

       　   N-65/HMP-45D/59E 

  ・自記日射量計 

     　 日本エレクトリック・インスルメント 

        　  N-70-03F 

 

3　結果と概要 

　平成1３年度の結果は、以下の表のとおりである。 

これらのうち、環境基本法に定められた環境基準

を超えたものは、光化学オキシダント(Ox)157時

間であった。昨年度と比べ、光化学オキシダント

の環境基準オーバー時間は１４時間増加し、また

浮遊粒子状物質の環境基準オーバー時間は2時間

減少した。 

 

大気汚染監視結果について 

【大気騒音科】 
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