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一般国道１８１号（江府道路） 



国道１８１号（江府道路） １．鳥取県の高規格幹線道路網  
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国道１８１号（江府道路） 
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（H20.3開通） 
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２．江府三次道路の状況 

      

供用区間 

整備中区間 

調査区間 

凡    例 

その他の区間 

区間 進捗率 

鳥取県側 ８％ 

広島県側 ６％ 

区間 進捗率 

鳥取県側 8%=供用3.2km/計画38.4km 

広島県側 6%=供用3.0km/計画48.7km 

区間 計画 供用 進捗率 

鳥取県側 ３８ｋｍ ３ｋｍ ８％ 

広島県側 ４９ｋｍ ３ｋｍ ６％ 

※進捗率＝供用延長／計画延長 



国道１８１号（江府道路） ３．位置図 

南部町 

事業区間 

至 米子市 至 米子市 

江府IC 

江府町役場 

日野町役場 
日野振興センター 

伯耆町 

江府町 

日野町 
日南町 

島根県 

安来市 
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真庭市 国道482号 

国道181号 
（江府道路） 

至 庄原市（広島県） 至 新見市（岡山県） 

国道181号 
（佐川～根雨原工区） 



国道１８１号（江府道路） ４．平面図 

至 米子 

至 根雨 

ＪＲ伯備線 

日野川 

一般国道１８１号（江府道路） Ｌ＝４，０６５ｍ Ｗ＝６．５（９．５）ｍ 

一般国道181号 
（現道） 

（主）岸本江府線 
江府 
中学校 

江府 
小学校 

武庫駅 

米子自動車道 
江府IC 

（一）上徳山俣野江府線 

一般国道482号 

(仮)久連宮ノ谷ﾄﾝﾈﾙ 
2,609m 

久連大橋 
129m 

(仮) 宮ノ谷下安井ﾄﾝﾈﾙ 
412m 

洲河崎大橋 
115m 

(仮)宮ノ谷橋 
28m 

江尾駅 

(町道)下安井大橋 
101m 

江府町 
役場 



国道１８１号（江府道路） ５．事業の目的 

至 米子 

至 根雨 

ＪＲ伯備線 

日野川 

一般国道１８１号（江府道路） Ｌ＝４，０６５ｍ Ｗ＝６．５（９．５）ｍ 

一般国道181号 
（現道） 

（主）岸本江府線 
江府 
中学校 

江府 
小学校 

武庫駅 

米子自動車道 
江府IC 

（一）上徳山俣野江府線 一般国道482号 

江尾駅 

   踏切近接交差点 
   発生事故 

3件 2件 5件 

8件 

4件 

5件 5件 22件 15件 

《事故件数》 
交差点部：27件 
直線部：42件 

事故多発箇所・危険箇所の解消 
○当該区間は、ＪＲ伯備線踏切が近接した危険交差点が多く存在して
おり、事故が多発している。（H11～H23の13年間で69件） 
○歩道未整備区間もあり、歩行者は危険に晒されている。 

○江府道路の整備により、通過交通を排除し、踏切近接交差点を迂回
することにより、事故の軽減を図ることができる。 

武庫駅横踏切 歩道未整備状況 

江府町 
役場 



国道１８１号（江府道路） ５．事業の目的 
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（一）上徳山俣野江府線 

一般国道482号 

江尾駅 

事前通行規制区間 

線形不良箇所 
（R=150m以下） 

落石危険箇所 
（カルテ対応） 

事前通行規制区間・線形不良箇所の解消 
○当該区間には、事前通行規制区間（連続雨量200mm以上）や落

石の危険性がある箇所が点在し、災害、異常気象時の救急医療搬
送等に支障を来す恐れがある。 
○また、線形不良箇所(R=150m以下:3種2級の最小曲線半径）が7箇所と
集中しており、大型車の通行にも支障を来している状況。 

○江府道路の整備により、事前通行規制区間および線形不良箇所
が解消されることから、路線の信頼性および走行性が向上する。 

線形不良箇所 
Ｒ＝５０ｍ 

法面上に残存する転石 

線形不良箇所 
Ｒ＝５０ｍ 

線形不良箇所 
Ｒ＝６０ｍ 

法面上に残存する転石① 

法面上に残存する転石② 

江府町 
役場 



国道１８１号（江府道路） ６．道路構造 

土 工 部 橋 梁 部 トンネル部 

計画延長 ： Ｌ＝４，０６５ｍ（バイパス） 
計画幅員 ： Ｗ＝６．５（９．５）ｍ（完成２車線） 
道路規格 ： 第３種第２級 
設計速度 ： ６０ｋｍ／ｈ 
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